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ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду
планируемой хозяйственной деятельности – возведении полигона для захоронения
твердых коммунальных (бытовых) отходов в районе д. Выселка Рогачи Гродненского
района и подъездной автодороги к проектируемой площадке полигона.

Проектируемый объект попадает в перечень видов и объектов хозяйственной
деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
проводится в обязательном порядке (пп.1.5 статьи 7 Закона «О государственной
экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» №399-З от 18.07.2016 (ред. от 23.01.2024), в соответствии
с Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду,
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия
на окружающую среду, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 (ред. от 06.06.2025). Сгласно пп.1.3
статьи 5 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической
оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №399-З от 18.07.2016 (ред. от
23.01.2024) является объектом государственной экологической экспртизы.
Проведение ОВОС осуществляется с учетом оценки существующего состояния
окружающей среды и прогноза возможного ее изменения при осуществлении
планируемой деятельности (эксплуатации), а также в результате вероятных
чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций.

Цель работы – оценка исходного состояния окружающей среды,
антропогенного воздействия на окружающую среду и прогноз возможных изменений
состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной
деятельности.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие
задачи:

1.Проведен анализ проектных решений планируемой хозяйственной
деятельности.

2.Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой
деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на
окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-
экологические условия региона планируемой деятельности.

3.Определены источники воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду.

4.Дана оценка воздействия планируемой деятельности на различные
компоненты окружающей среды, в том числе: на атмосферный воздух,
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поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы,
растительный и животный мир, особо охраняемые природные территории.

Сокращения
ОВОС оценка воздействия на окружающую среду
ЗВ загрязняющие вещества
СЗЗ санитарно-защитная зона
ПДК предельно допустимая концентрация
ГП генеральный план
ТКО твердые коммунальные отходы
ВМР вторичные материальные ресурсы
РСО раздельно собранные отходы
ОЭЭО отходы электронного и электрического оборудования
КГО крупногабаритные отходы
НДТМ наилучшие доступные технические методы
АКБ аккумуляторная батарея
МФ мелкая фракция
ГСМ горюче-смазочные материалы
АЗС автозаправочная станция
КНС канализационная насосная станция
ДНС дождевая насосная станция
ЗУМСО завод по утилизации и механической сортировке отходов
МС мелиоративная система
Минприроды Министерство природных ресурсов и охраны окружающей

среды Республики Беларусь
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1 Требования в области охраны окружающей среды

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992
№1982-XII (в редакции 01.01.2023) определяет общие требования в области охраны
окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и
иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние
окружающей среды, в том числе, предусматривать:

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
 применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;
 рациональное использование природных ресурсов;
 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного
вреда окружающей среде;

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране
окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть
обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом
ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных
последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдение приоритета сохранения
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации,
демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду,
предусматриваться способы обращения с отходами, применяться
ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие
охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими
природоохранные требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике
Беларусь, в данном случае – проектируемого строительства полигона для твердых
бытовых отходов в районе д. Выселка Рогачи Гродненского района, являются:

 Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 №406-З;
 Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 №425-З;
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 Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З;
 Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 №332-З;
 Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 №271-
З ;

 Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008
№2-З;

 Закон Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» от 12.11.2001 №56-З;
 Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 №205-З;
 Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 №257-З;
 Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях»
от 15.11.2018 №150-З;

 а также иные нормативные правовые, технические нормативные правовые
акты, детализирующие требования законов и кодексов.

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного
воздействия на организм человека факторов среды его обитания, в целях обеспечения
санитарно-эпидемического благополучия населения установлены Законом
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от
07.01.2012 №340-З.

Правовые основы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера установлены Законом Республики
Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 05.05.1998 №141-З.

Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в
области охраны окружающей среды и природопользования, в рамках строительства,
эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности,
следующие:

 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении
климата от 09.05.1992 (г.Нью-Йорк) (вступившая в силу для
Республики Беларусь с 9 августа 2000 г.);

 Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата от 11.12.1997 (вступивший в силу для
Республики Беларусь 24 ноября 2005 г.).

 Венская Конвенция об охране озонового слоя от 22.03.1985 (вступившая в
силу для Республики Беларусь с 22 сентября 1988 г.);

 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой,
от 16.09.1987 (вступивший в силу для Республики Беларусь 1 января
1989 г.);

 Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) от
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22.05.2001 (Республика Беларусь присоединилась к конвенции в феврале
2004 г.);

 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия
от 16.11.1972 (г.Париж) (вступившая в силу для Беларуси с 12 января
1989 г.);

 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте от 25.02.1991 (г.Эспо) (вступившая в силу для
Республики Беларусь с 8 февраля 2006 г.);

 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
от 13.11.1979 (г.Женева) и протоколы к ней (вступившая в силу для
Беларуси с 16 марта 1983 г.);

 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер от 17.03.1992 (г.Хельсинки) и Протокол по проблемам
воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992 года от 17.06.1999 (г.Лондон);

 Конвенция о биологическом разнообразии от 05.06.1992 (г.Рио-де-
Жанейро). (вступившая в силу для Республики Беларусь с 29 декабря
1993 г.),

 Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии от 29.01.2000 (вступивший в силу для Беларуси с 11 сентября
2003 г.).

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

Процедура организации и проведения оценки воздействия на окружающую
среду, а также в ее рамках организация и проведение общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду, основываются на требованиях
следующих международных договоров и нормативных правовых актов:

 Конвенция об ОВОС в трансграничном контексте;
 Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»
№399-З от 18.07.2016 (ред. от 23.01.2024);

 Положение «О государственной экологической экспертизе, оценке
воздействия на окружающую среду и стратегической экологической
оценке», утвержденное Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19.01.2017 №47 (ред. от 06.06.2025);

 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на
окружающую среду» (ред. от 26.04.2024).
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В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик,
общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и
распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то
государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в
области реализации проектных решений планируемой деятельности.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право
заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в
процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

2 Общая характеристика планируемой деятельности

Переработка и обезвреживание твердых коммунальных отходов является одной
из важнейших экологических и социально-экономических задач. Несвоевременное
удаление и отсутствие надежной нейтрализации отходов могут привести к
ухудшению общего санитарного состояния региона, заражению почвы и грунтовых
вод, загрязнению водного и воздушного бассейнов.

Целью реализации инвестиционного проекта является строительство полигона
для захоронения отходов и компостирования органической части ТКО, площадок
компостирования «зеленых» раздельно собранных отходов, что позволит
минимизировать неиспользуемую часть отходов, направляемую на полигон для
захоронения.

Планируемая деятельность заключается в строительстве полигона
с площадками компостирования на территории Гродненского района. Также,
потребуется возведение подъездной автодороги к площадке полигона, прокладка
инженерных сетей.

Инициатором планируемой хозяйственной деятельности выступает
ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство».

Выбор методов и решений по обращению с отходами обоснования инвестиций
выполнен с учетом требований следующих НПА:

- «Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными
отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период
до 2035 года» (утвержденной постановлением Совета Министров РБ от 28.07.2017
№567, в редакции постановления Совета Министров РБ от 18.05.2023 №315);

- «Концепция создания объектов по сортировке и использованию твердых
коммунальных отходов и полигонов для их захоронения» (утвержденная
постановлением Совета Министров РБ от 23.10.2019 №715, в редакции
постановления Совета Министров РБ от 18.05.2023 №315);
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Проектируемая площадка полигона расположена на юго-западе от д. Подъятлы,
на севере от д. Выселка Рогачи Гродненского района, около существующего
Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов (ЗУМСО) и
существующего полигона.

Полигон - природоохранное сооружение для изоляции и захоронения отходов
путем их послойного складирования.

Территория планирумой деятельности будет граничить:
- с севера – участком неиспользуемых земель, принадлежащим

СПК «Гродненский» с правом постоянного пользования;
- с северо-востока – с участком сельскохозяйственных земель с кадастровым

номером 422000000009006608, принадлежащим СПК «Гродненский» с правом
постоянного пользования;

- с востока, юго-востока – с участком для разработки и рекультивации
месторождения песка, суглинка и супеси "Выселка Рогачи-1" с кадастровым номером
422000000009010782 принадлежащим КПУП «Гродненский завод по утилизации и
механической сортировке отходов» с правом временного пользования;

- с юга, юго запада – с участком сельскохозяйственных земель с кадастровым
номером 422000000009006608, принадлежащим СПК «Гродненский» с правом
постоянного пользования;

- с северо-запада – с участком под древесно-кустарниковой растительностью
принадлежащим СПК «Гродненский» с правом постоянного пользования.

Ближайшая жилая застройка (земельный участок для размещения объектов
усадебной застройки д. Подъятлы, д. 10 и прилегающий участок для ЛПХ) находится
на расстоянии около 265 м к северо-востоку от границы территории проектируемой
деятельноси и перспективно попадает в границы базовой санитарно-защитной зоны.

Иные населенные пункты не попадают в границы базовой санитарно-защитной
зоны и удалены от площадки планируемой деятельности: д.Выселка Рогачи – на 585 м
на юго-запад, д.Рогачи – на 770 м на запад, д.Новоселки – на 890 м на север
(см.рис.2.1).

В радиусе 2 км от намечаемой деятельности отсутсвуют санатории, лагеря, дома
отдыха, места массового отдыха населения. Площадка планируемой деятельности
полностью попадает в приграничную полосу, которая установлена решением
Гродненского областного исполнительного комитета от 09.02.2022 № 47.
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Рисунок 2.1 – Карта-схема района размещения планируемой хозяйственной
деятельности

Согласно «Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям
к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами
воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847, размер
базовой санитарно-защитной зоны планируемойдеятельности – полигона ТКО
составляет 500 м.

Планируемое строительство не предусматривает выделения очередей и этапов.

Планируемая
деятельность

Линия государственной
границы

Существующий
полигон ТКО

Гродненский
ЗУМСО
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2.1 Существующее положение

В районе намечаемого строительства осуществляют свою деятельность
«Гродненский завод по утилизации и механической сортировке» (ГЗУМСО) и
существующий полигон ТКО «Рогачи-Выселка». Полигон принимает отходы,
являющиеся коммунальными, а также отходы 3 и 4 класса опасности.

Принципиальная схема обращения с отходами в Гродненском районе
представлена на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 – Блок-схема существующего обращения с отходами

2.2 Перспективное положение

Мощность проектируемого полигона составит 289 652 м3/год
(67 406,78т/год).

На территории площадки объекта предусматривается устройство хоззоны, карт
полигона и площадки компостирования.

При разработке предпроектной (предынвестиционной) документации по
объекту рассматриваются два варианта:

Вариант 1 – открытые площадки компостирования,
Вариант 2 – площадка мембранного компостирования.

Вариант 1.
На проектируемой площадке объекта размещаются:
- карты полигона (№ 1а-в по ГП);
- площадка компостирования (№ 2 по ГП);
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- бытовой блок (№ 3 по ГП);
- септик (№ 4.1 по ГП);
- фильтрующий колодец (№ 4.2 по ГП)
- контрольно-дезинфицирующая ванна (№ 5 по ГП);
- комплектная трансформаторная подстанция (№ 6 по ГП);
- резервуары пожарные полигона (№ 7а-м по ГП);
- КНС фильтрата (№ 8 по ГП);
- резервуары-усреднители (№ 9а,б по ГП);
- очистные сооружения фильтрата (№ 10 по ГП);
- аккумулирующая емкость очищенного фильтрата (№ 11 по ГП);
- КНС очищенных сточных вод (№ 12 по ГП);
- площадка контейнеров для раздельного сбора ТКО с ограждением (№ 13 по ГП);
- наблюдательные скважины (№ 14а-г по ГП);
- прожекторные мачты (№ 15а-к по ГП);
- стоянка для техники под навесом (№ 16 по ГП);
- ограждение (№ 17 по ГП);
- резервуары пожарные (№ 18а,б по ГП).

Площадь территории площадки объекта по варианту 1 в границе производства
работ – 21 га, в том числе: - хозяйственная зона 2,57 га, карты полигона 16,33 га,
площадка компостирования 2,10 га.

Вариант 2.
На проектируемой площадке объекта размещаются:
- карты полигона (№ 1а-в по ГП);
- площадка компостирования (№ 2 по ГП);
- бытовой блок (№ 3 по ГП);
- септик (№ 4.1 по ГП);
- фильтрующий колодец (№ 4.2 по ГП)
- контрольно-дезинфицирующая ванна (№ 5 по ГП);
- комплектная трансформаторная подстанция (№ 6 по ГП);
- резервуары пожарные полигона (№ 7а-м по ГП);
- КНС фильтрата (№ 8 по ГП);
- резервуары-усреднители (№ 9а,б по ГП);
- очистные сооружения фильтрата (№ 10 по ГП);
- аккумулирующая емкость очищенного фильтрата (№ 11 по ГП);
- КНС очищенных сточных вод (№ 12 по ГП);
- площадка контейнеров для раздельного сбора ТКО с ограждением (№ 13 по ГП);
- наблюдательные скважины (№ 14а-г по ГП);
- прожекторные мачты (№ 15а-к по ГП);
- участок просеивания и хранения под навесом (№ 16 по ГП);
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- ограждение (№ 17 по ГП);
- резервуары пожарные (№ 18а,б по ГП) ;
- ДНС. Камера переключений;
- Аккумулирующая емкость дождевых сточных вод;
- Очистные сооружения дождевых сточных вод.

Площадь территории площадки объекта по варианту 2  в границе производства
работ – 21 га, в том числе: хозяйственная зона 6,34 га, - карты полигона 14,66 га.

Технологические решения по полигону ТКО
 На полигон для захоронения поступают следующие отходы (для вариантов 1, 2):

- несортированные отходы:
  54 655,095 т/год (273 275 м3/год, плотностью 0,2 т/м3);
- отходы производства:
  12 541,685 т/год (15 677 м3/год, плотностью 0,8 т/м3);
- фракция 20-50 мм, образующаяся в процессе аэробной стабилизации зеленых
РСО на площадке компостирования:

  210 т/год (700 м3/год, плотностью 0,3 т/м3).

Согласно п.33 Постановления Минздрава РБ от 30.12.2016 №143 допускается
захоронение отходов производства на объектах захоронения твердых коммунальных
отходов, если иное не установлено пунктом 34 настоящих Санитарных норм и
правил:

4-го класса опасности и неопасных с влажностью не более восьмидесяти
процентов;

3-го класса опасности с влажностью не более восьмидесяти процентов и в
количестве не более тридцати процентов от массы твердых коммунальных
отходов.

Даные условия выполняются (влажность отходов составляет менее 80 %;
отходы производства 12541,685 т/год (в т.ч.: неопасные – 105,191 т/год, отходы
4 класса опасности – 6292,416 т/год, отходы 3 класса опасности – 6144,078 т/год), что
соответствует 22,9 % от от массы твердых коммунальных отходов.

Годовая мощность полигона определяется количеством отходов, которые
принимаются на полигон в течение одного года.

Следовательно, годовая мощность полигона для вариантов 1, 2: 289 652 м3/год
(67 406,78 т/год). Срок эксплуатации полигона по варианту 1 – 18 лет 3 месяца, по
варианту 2 – 15 лет.

По обоим вариантам в объекте предусматривается устройство трех карт
полигона.

Низ конструкции противофильтрационного экрана дна карт полигона ТКО
принят не менее 1 м выше прогнозируемого уровня грунтовых вод.  Дно карт
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полигона запроектировано с уклоном для отвода фильтрата с карт и подачи его на
очистные сооружения фильтрата. Заложение внутренних откосов карт принято 1:3
(для укладки защитного противофильтрационного экрана).

По дну и внутренним откосам карты устраивается защитный
противофильтрационный экран из бентонитовых матов и геомембраны для защиты
подземных вод от загрязнения. Поверху защитного противофильтрационного экрана
укладывается геотекстиль и защитный слой из песка толщиной 0,20 м. Поверх
защитного слоя создается дренажный слой из щебня фр. 20-40 мм толщиной 0,30 м.
Поверху защитного противофильтрационного экрана укладываются
перфорированные трубы в дренажной обсыпке. По трубам фильтрат из карт
поступает в КНС, потом - в резервуары-усреднители, затем - на очистные сооружения
фильтрата.

Проезды для технологического транспорта устраиваются с цементобетонным
покрытием. Проезды для пожарной аварийно-спасательной техники на площадке
полигона устраиваются с покрытием из гравийно-песчаной смеси.

Объем захоронения отходов на полигоне по этапам эксплуатации (с учетом
уплотнения) представлен в таблице 2.1

Таблица 2.1

Этап
заполнения

Полная
вместимость
полигона

, м3

Потребность в
изолирующем

материале , м3

Объем захораниваемых
отходов в уплотненном
состоянии , м3

вариант 1

1 207 433 34 572 172 861
2 302 975 50 496 252 479
3 335 390 55 898 279 492
4 499 434 83 239 416 195
5 275 873 45 979 229 894

Итого: 1 621 105 270 184 1 350 921

вариант 2

1 176 147 29 358 146 789
2 272 112 45 352 226 760
3 278 021 46 337 231 684
4 405 030 67 505 337 525
5 203 313 33 886 169 427

Итого: 1 334 623 222 438 1 112 185

Для эксплуатации карт полигона (сдвигание отходов и уплотнение) принят 1
бульдозер (существующий) и 1 компактор. Выгружаемые из автотранспорта отходы
складируются на суточной карте, отведенном на данные сутки. Беспорядочное
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складирование отходов по всей площади полигона, за пределами площадки суточной
карты, не допускается.

Для отвода фильтрата поверху защитного противофильтрационного экрана
укладываются перфорированные трубы в дренажной обсыпке. По трубам фильтрат из
карт полигона поступает в КНС, потом - в резервуары-усреднители, затем - на
очистные сооружения фильтрата.

Режим работы полигона - 365 дней в году, 7 дней в неделю, 1 смена по 12
часов.

Закрытие полигона осуществляется после достижения проектной отметки
складирования отходов по отдельному проекту, после проведения комплекса
экологических исследований и определения на их основе возможности дальнейшего
целевого направления использования рекультивируемых территорий.

Технологические решения по площадкам компостирования

Вариант 1. Открытое компостирование.
В процессе компостирования микроорганизмы разлагают органические

вещества и вырабатывают двуокись углерода, воду, тепло и гумус, который
представляет собой стабильный органический конечный продукт. При оптимальных
условиях процесс компостирования проходит через три фазы:

1) мезофильная, или фаза со средней температурой, которая длится несколько
дней;

2) термофильная, фаза с высокой температурой, которая длится от нескольких
дней до нескольких месяцев;

3) фаза остывания длится несколько месяцев, во время которой компост
дозревает.

Компостирование позволяет заменить анаэторбный процесс разложения
отходов аэробным, что снижает эмиссию парниковых и дурнопахнощих газов,
снижает количество патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов и семян сорных
растений.

Во время процесса разложения соотношение воздуха, воды и твердых веществ
в компостной куче изменяется из-за микробного разложения и эффектов
естественного уплотнения. Поэтому для обеспечения равномерных и однородных
условий разложения всего бурта регулярное переворачивание необходимо. В проекте
для переворачивания буртов принят самоходный ворошитель. При использовании
самоходного ворошителя укладываются треугольные бурты.

Площадки компостирования используются для стабилизации мелкой фракции
ТКО и для стабилизации «зеленых» раздельно собранных отходов (РСО). Мелкая
фракция – это отсев ТКО фракции менее 70 мм, состоящий в основном из
органических отходов.



22
25.021 – 03 – ОВОС

С.

Изм. Кол. Лист №док
.

Подп. Дата

На площадки компостирования поступают:
- мелкая фракция ТКО

43 909,97 т/год = 67 553,8 м3/год, плотностью 0,65 т/м3;
- «зеленые» раздельно собранные отходы

6 000 т/год = 9 230 м3/год, плотностью 0,65 т/м3.

Площадка компостирования мелкой фракции ТКО организуется на
проектируемой карте «в» полигона (поз. 1в по ГП, до начала заполнения данной
карты отходами). «Зеленые» РСО дробятся на дробильной установке и
компостируются на отдельной площадке с цементобетонным покрытием (поз. 2 по
ГП).

Для стабилизации отходы укладываются в бурты, где создается благоприятный
для аэробных микроорганизмов режим температуры и влажности путем регулярного
перемешивания ворошителем. При стабилизации отходы теряют примерно 25%
своего объема.

После стабилизации образуются:
- стабилизированная мелкая фракция ТКО

32 932 т/год = 63 330 м3/год, плотностью 0,52 т/м3;
- стабилизированные «зеленые» раздельно собранные отходы

4 200 т/год = 8 077 м3/год, плотностью 0,52 т/м3.

Далее стабилизированные отходы просеиваются на мобильном просеивателе с
размером ячейки 10 мм и 20 мм.

После просеивания стабилизированной мелкой фракции получается:
- технический грунт (фракция менее 10 мм), подлежит реализации

18 508 т/год = 27 270 м3/год;
- грунт изоляционный (фракция 10-70 мм),

14 424 т/год = 36 060 м3/год, в т.ч.
(15 180 м3/год используется для изоляции отходов данного полигона ТКО,
 20 880 м3/год, подлежит реализации).

После просеивания стабилизированных «зеленых» РСО получается:
- компост органический (почвогрунт), поступающий на озеленение

3 990 т/год = 7 389 м3/год,;
- фракция 20-50 мм, подлежит захоронению на полигоне ТКО

210 т/год = 700 м3/год.

Режим работы площадок компостирования - 365 дней в году, 7 дней в неделю,
1 смена по 12 часов.

Принципиальная схема обращения с отходами при реализации проектных
решений представлена на рис. 2.3.
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Вариант 2. Мембранное компостирование
Технология сочетает в себе преимущества систем открытого и закрытого

компостирования. Технология аналогична компостированию в открытом бурте, но
использование мембранного покрытия позволяет контролировать условия
разложения. При этом настоящая технология экономически более эффективна в
сравнении с технологией, требующей возведения закрытых сооружений.

Для обеспечения возможности поддержания стабильных условий
регулируемого аэробного процесса изоляции органического материала в ваннах
применяется изолирующий материал - полупроницаемая мембрана. Мембрана
проницаема для воздуха, углекислого газа и паров воды, но является барьером для
углеводородов, микроскопической пыли, бактерий, микроорганизмов,
высокомолекулярных дурнопахнущих соединений. Биоаэрозоли конденсируются с
внутренней стороны мембранной системы и остаются в компостируемой массе, где
впоследствии разлагаются микроорганизмами. Данная технология выделяет в
атмосферу значительно меньше вредных веществ по сравнению с технологией
закрытого компостирования. Применение мембраны позволяет снизить выделения в
атмосферу пахучих веществ на 90%.

Основание ванн для компостирования сооружается из водостойкого бетона в
целях предотвращения попадания стоков в почву. В нижней части ванн установлены
аэрационные каналы для подачи воздуха в ванну. Воздух поступает в
компостируемую массу, обеспечивая нормальное течение процесса распада
органического вещества, отвод избыточного тепла и газов. Принудительная аэрация
также обеспечивает удаление избыточной влаги (пара) из компостируемой массы.

Укрытие буртов мембраной производится специальной намоточной машиной.
Мембрана снабжена технологическими отверстиями для ввода измерительных
зондов, а также натяжным устройством для корректировки объема укрытия в
процессе компостирования, включая бандажный канат для ручной подгонки.

На площадки компостирования поступают:
- мелкая фракция ТКО

43 909,97 т/год = 67 553,8 м3/год, плотностью 0,65 т/м3;
- «зеленые» раздельно собранные отходы

6 000 т/год = 9 230 м3/год, плотностью 0,65 т/м3.

Компостирование производится в плоскостных бетонных сооружениях
(ваннах) длиной 20 метров, внутренней шириной 8 метров, ограниченных боковыми
стенками высотой 1 м, перекрытых мембраной. Между ваннами предусмотрен проезд
шириной 2 м, ванны устанавливаются в 2 ряда, установленные напротив друг друга,
всего для компостирования предусмотрено 24 ванн.

Для стабилизации компоста он накапливается на площадке под навесом (или в
ваннах) Далее производится отделение балластных примесей механическим методом,
путем просеивания на барабанном просеивателе. Просеивание стабилизированной
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мелкой фракции осуществляется через ячейку 10 мм. Продукт грохочения является
конечным продуктом процесса переработки органических отходов – техническим
грунтом. Оставшийся после просеивания продукт – грунт изоляционный – материал,
используемый для пересыпки (изоляции) слоев полигона. Просеивание
стабилизированных «зеленых» раздельно собранных отходов осуществляется через
ячейку 20 мм. Продукт грохочения является конечным продуктом процесса
переработки «зеленых» РСО – компост органический. Оставшаяся после просеивания
фракция 20…50 мм отправляется на полигон для захоронения.

После просеивания стабилизированной мелкой фракции получается:
- технический грунт (фракция менее 10 мм), подлежит реализации

16 905 т/год ;
- грунт изоляционный (фракция 10-70 мм),

13 172 т/год = 36 060 м3/год, в т.ч.
(15 180 м3/год используется для изоляции отходов данного полигона ТКО,
 20 880 м3/год, подлежит реализации).

После просеивания стабилизированных «зеленых» РСО получается:
- компост органический (почвогрунт), поступающий на озеленение

3 990 т/год = 7 389 м3/год, плотностью 0,54 т/м3;
- фракция 20-50 мм, подлежит захоронению на полигоне ТКО

210 т/год = 700 м3/год, плотностью 0,30 т/м3.

Таким образом, мембранное компостерование предполагает получение
следующего годового объема и номенклатуры продукции,согласно таблице 2.2.
Таблица 2.2
№
п/п Наименование показателя Годовой объем1

1 Продукция, подлежащая реализации, в том числе, т: 34068,33

1.1 Технический грунт
(ТУ BY 100364066.002–2025)2 16905,34

1.2 Грунт изоляционный
(ТУ BY 100364066.003–2025)2 13172,99

1.3 Компост органический
(ТУ BY 190255831.015-2021)2 3990

Примечание:
1показатели определены расчетным путем на основании технологии принятой в качестве аналога и могут

отличаться от фактических данных в зависимости от состава отходов, эффективности эксплуатации участка
компостирования, закупленного оборудования.

2все ТНПА в таблицах указаны справочно. Технические условия на производимую продукцию, подлежат
разработке эксплуатирующей организацией (представителем заказчика) до ввода объекта в эксплуатацию, по
результатам освидетельствования и испытаний опытной партии каждого вида продукции и получению
положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектам технических условий.

Режим работы площадок компостирования - 365 дней в году, 7 дней в неделю,
1 смена по 12 часов.

Принципиальная схема обращения с отходами при реализации проектных
решений представлена на рис. 2.4.
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Подъездная автодорога
Настоящим проектом предусматривается устройство подъездной автодороги к

проектируемой площадке полигона ТБО в районе д. Выселка Рогачи Гродненского
района. Начало хода расположено на подъездной автодороге к
мусоросортировочному заводу. Конец хода на границе работ с проектируемой
площадкой полигона.

Протяженность трассы со съездами составляет 0,78 км. Трассировка
подъездной автодороги одинакова для двух вариантов планируемой деятельности.

В плане проектируемая подъездная автодорога имеет 4 угла поворота. Радиусы
кривых в плане предусмотрены 60,0 м, 100,0 м с переходными кривыми и
уширениями с внутренней стороны кривых, согласно действующим ТНПА.

Водоотвод с автодороги обеспечивается продольными и поперечными
уклонами. Вдоль автодороги предусмотрены кюветы, по которым вода отводится в
пониженные места рельефа.

Электроснабжение и отопление
Для обоих рассматриваемых вариантов по степени надежности

электроснабжения электроприемники площадки полигона относятся к потребителям
III категории надежности электроснабжения. Источником питания площадки
полигона промышленных отходов для рассматриваемого варианта является ПС-
110/10кВ «Подлабенье», ВЛ-10 кВ №701. Предусматривается прокладка одной
кабельной линии от существующей воздушной линии ВЛ-10кВ №701 до
проектируемой на площадке комплектной трансформаторной подстанции в бетонном
корпусе. На площадке предусматривается строительство однотрансформаторной
подстанции (мощность трансформатора 400кВА) с односекционным РУ-10кВ с
выключателями нагрузки 10кВ и РУ-0,4кВ.

Отопление зданий осуществляется при помощи низкотемпературных
электрических конвекторов.

Для первого варианта потребляемая мощность в целом по площадке
составляет: 290,0 кВт, годовой расход электроэнергии – 541,8 МВт·час.

Для второго варианта потребляемая мощность в целом по площадке составляет:
252,0 кВт, годовой расход электроэнергии – 470,11 МВт·час.

Водооснабжение и водоотведение

Питьевые нужды проектируемого объекта будут обеспечиваться привозной
водой.

Согласно письму №816 от 23.06.2025 КПУП «Гродненский завод по
утилизации и механической сортировке отходов», вода на технические нужды (полив
территории и зеленых насаждений, а также заполнение всех пожарных резервуаров)
будет производиться от «Гродненского завода по утилизации и механической
сортировке отходов». Точкой подключения будет служить артскважина.
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Проектом предусматривается раздельная система бытовой канализации и
канализации фильтрата. Для сбора и отвода бытовых сточных вод из проектируемого
бытового блока предусмотрена сеть бытовой канализации в септик и далее в
фильтрующий колодец (по 2-м вариантам). По варианту 2 такде предусматривается
устройство системы дождевой канализации с очисткой 100 % расхода дождевых
сточных вод на очистных сооружениях.

Сброс очищенных сточных вод в р. Припилия (МС «Татарка»)
предусматривается по проектируемому трубопроводу выпуска.

2.3 Альтернативные варианты технологических решений
и размещения планируемой хозяйственной деятельности

При разработке предпроектной (предынвестиционной) документации по
объекту рассматриваются два варианта:

Вариант 1 – открытые площадки компостирования,
Вариант 2 – площадка мембранного компостирования.

В каждом варианте Мощность проектируемого полигона для вариантов 1 и 2
составит 289 652 м3/год (67 406,78т/год). Минимальный срок эксплуатации полигона
– 15 лет. В объекте предусматривается устройство трех карт полигона. По дну и
внутренним откосам каждой карты устраивается защитный противофильтрационный
экран из бентонитовых матов и геомембраны для защиты подземных вод от
загрязнения.

По варианту 1 площадка компостирования мелкой фракции ТКО организуется
на проектируемой карте «в» полигона (до начала заполнения данной карты
отходами). Площадка компостирования «зеленых» РСО организуется на отдельной
постоянной площадке с цементобетонным покрытием.

По варианту 2 площадка компостирования мелкой фракции ТКО и «зеленых»
РСО организуется на отдельной площадке к востоку от проектируемой карты «а»
полигона. Компостирование производится в плоскостных бетонных сооружениях
(ваннах) длиной 25 метров, внутренней шириной 8 метров, ограниченных боковыми
стенками высотой 1 м, перекрытых мембраной. Ванны устанавливаются в 2 ряда,
между которыми предусмотрен проезд шириной 2 м.

По обоим вариантам, доставка мелкой фракции ТКО 43909,97 т/год на
площадку компостирования производится с мусоросортировочного завода. «Зеленые»
РСО 6000,0 т/год (сезонное образование 200 дней в году) поступают на площадку
компостирования из города и района. На площадке «зеленые» РСО дробятся на
дробильной установке до фракции 50 мм.

Вариант 1 рассматривается как альтернативный, вариант 2 - как основной
вариант реализации проекта.
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Сравнительная характеристика альтернативных вариантов по ряду основных
показателей приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

№
п/п Показатель

Наименование варианта

Вариант 1 Вариант 2

1 Мощность
проектируемого
полигона

289 652 м3/год
(67 406,78 т/год)

289 652 м3/год
 (67 406,78 т/год)

2  Производительность
площадок
компостирования

49 909,97 т/год 49 909,97 т/год

3 Требуемая площадь
размещения
сооружений, га

21,0 га площадка объекта
3,12 га – подъездная дорога,

5,2 га –внеплощадочные сети

21,0 га площадка объекта
3,12 га – подъездная дорога,
5,2 га –внеплощадочные сети

4 Выброс загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от
проектируемых
источников, т/год

693,255402 531,874294

5 Сброс очищенных
сточных вод Хоз-бытовые – 529,25 м3/год

Фильтрат – 41114 м3/год
-

Хоз-бытовые – 711,75 м3/год
Фильтрат – 46635 м3/год
Дождевые сточные воды –

10292 м3/год -
6  Отходы для

захоронения или
хранения, т/год

426,441 582,141

7 Рубка деревьев
(ориентировочно), шт. 52800 52800

8 Установленная/расчетн
ая электрическая
мощность, кВт

290,0 кВт 252,0 кВт

9 Годовой расход
электроэнергии,
МВт.час

541,8 470,11

Анализ приведенных данных позволяет сформулировать преимущества и
недостатки рассматриваемых вариантов.
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона
планируемой деятельности

3.1 Природные компоненты и объекты
3.1.1 Климат и метеорологические условия

Климат предполагаемого района строительства умеренно-континентальный.
Для него характерны прохладное лето и умеренно-холодная зима, что
обусловливается чередованием полярных воздушных масс и теплых морских
воздушных масс с Атлантики. По агроклиматическому районированию исследуемая
территория находится в Центральной агроклиматической области с умеренной,
с частыми оттепелями зимой, теплым вегетационным периодом, умеренным
увлажнением, и, как следствие, благоприятными агроклиматическими условиями.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
месяца составляет +24,2°С, средняя температура наружного воздуха наиболее
холодного месяца – минус 3,0°С.

Климатической нормой для г. Гродно является среднегодовая температура
воздуха +6,7°C, абсолютный минимум января -36,0 °C, абсолютный максимум июля
+36,0°C. Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая
относительная влажность – 80%. Среднее количество осадков за год составляет
578 мм, из которых 70% приходится на теплый период с апреля по октябрь. Средняя
за год продолжительность солнечного сияния 1763 ч.

Для данной территории характерны неблагоприятные метеорологические
явления: туманы – в среднем 54 дня в году; грозы – 21 день в году; метель – 16 дней в
году. Устойчивое залегание снежного покрова – 73 дня в году, высота в среднем
более 17 см. Максимальная глубина промерзания грунта (суглинок) составляет
134 см.

Вегетационный период продолжается в среднем 192 дня с 11 апреля
по 28 октября (когда температура воздуха свыше +5°C). Годовая суммарная
солнечная радиация составляет 3800-4000МДж/м2 .

Повторяемость лет с заморозками в мае на почве – 70-80%, с сильными
(25 м/с и более) ветрами и шквалами не более 5 в год. За год, в среднем, бывает около
10-15 дней с гололедом, дней с градом - 7. Интенсивность отмеченных
неблагоприятных метеорологических явлений, характерная для всей территории
страны, не повлияет на работу проектируемого объекта.

В Гродно преобладают ветры западного направления. Скорость ветра,
повторяемость превышения которой составляет 5% - 9 м/с. Среднегодовая роза ветров
приведена в таблице 4.1 на основании письма филиала «Гродненский областной
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 25.06.2025 №9-
10/1304 (см. приложение А).
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Таблица 3.1 – Среднегодовая роза ветров
Направление

ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

Январь 5 3 7 16 18 18 25 8 10
Июль 14 6 5 6 10 12 27 20 18
Год 10 6 9 12 15 13 23 12 14

3.1.2 Атмосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ в Гродненской области за 2023 год
составляют 113,0 тыс.т/год, в том числе от мобильных источников 49,8 тыс.т/год, от
стационарных – 63,2 тыс. т/год. Выбросы загрязняющих веществ в Гродненской
области за 2022 год составляли 111,0 тыс.т/год, в том числе от мобильных источников
50,9 тыс.т/год, от стационарных – 60,1 тыс. т/год. По отдельным ингредиентам в от
стационарных источников в атмосферный воздух основными загрязняющими
веществами являются: углеводороды (включая метан) – 28,4 тыс.т/год, углерода
оксид – 8,8 тыс.т/год,  диоксид азота – 5,6 т/год, ЛОС  – 3,3 т/год.

Данные официальной статистической информации Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды по выбросам загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников за 2022 год представлены в
таблице 3.2.

Таблица 3.2

Загрязняющие
вещества

Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников,
тысяч тонн
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Гродненская
область 60,080 2,741 1,422 8,786 5,665 0,828 28,398 3,298 8,943

г. Гродно 8,946 0,151 0,697 1,876 2,077 0,329 0,400 1,402 2,015
Гродненский
район 6,628 0,274 0,027 1,029 0,205 0,028 3,656 0,325 1,083

Мониторинг атмосферного воздуха г. Гродно проводят на четырех пунктах
наблюдений, в том числе на одной автоматической станции, расположенной в районе
ул. Обухова, д. 15 (Рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 – Местоположение пунктов наблюдений
мониторинга атмосферного воздуха в г. Гродно

 Основными источниками загрязнения городского атмосферного воздуха
являются предприятия теплоэнергетики, производства минеральных удобрений,
стройматериалов и автотранспорт.

Общая оценка состояния атмосферного воздуха. По результатам
стационарных наблюдений, большую часть года состояние атмосферного воздуха
оценивалось как стабильно хорошее. Ухудшение качества воздуха отмечено в
основном в летний период и связано с повышенным содержанием формальдегида и
приземного озона. Согласно рассчитанным значениям индекса качества атмосферного
воздуха, состояние воздуха в 2024 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее,
хорошее и умеренное, доля периодов с удовлетворительным и плохим уровнями
загрязнения атмосферного воздуха была незначительна, такие периоды были
обусловлены повышенным содержанием приземного озона. Периоды с опасным
уровнем загрязнения атмосферного воздуха отсутствовали.

Концентрации основных загрязняющих веществ. По данным непрерывных
измерений, в районе ул. Обухова, 15 по сравнению с 2023 г. содержание в воздухе
серы диоксида увеличилось в 1,6 раза, азота диоксида – снизилось на 16 %, азота
оксида – увеличилось на 13 %, углерод оксида – существенно не изменилось.
Среднегодовая концентрация углерод оксида составляла 0,7 ПДК, азота диоксида и
серы диоксида – 0,3 ПДК, азота оксида – менее 0,1 ПДК. Превышения нормативов
ПДК по данным веществам не наблюдались. По сравнению с результатами
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наблюдений на СФМ в Березинском заповеднике средняя за 2024 г. концентрация
серы диоксида была выше в 2,7 раза. В районах пунктов наблюдений с дискретным
режимом отбора проб воздуха (б-р Ленинского комсомола, 9, ул. Городничанская, 30
и в районе пл. Декабристов, 1) в целом по городу содержание в воздухе твердых
частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) по сравнению с 2023 г.
несколько возросло, азота диоксида, углерод оксида – существенно не изменилось.
Максимальная из разовых концентраций твердых частиц (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) была на уровне ПДК, азота диоксида – 0,8 ПДК, углерод
оксида – 0,3 ПДК. Среднесуточные концентрации азота диоксида в районе ул.
Городничанская, 30 превышали норматив ПДК в 1,1 (23 ноября 2024 г.) и 1,3 раза (17
августа 2024 г.). Концентрации специфических загрязняющих веществ. В 2024 г. по
сравнению с 2023 г. уровень загрязнения воздуха формальдегидом возрос в 3,1 раза,
аммиаком – снизился в 1,9 раза. Содержание в воздухе формальдегида было выше,
чем в других областных центрах республики. В районе пл. Декабристов, 1 уровень
загрязнения воздуха формальдегидом чуть выше, чем в районах ул. Городничанская,
30 и б-ра Ленинского комсомола, 9. Доля проб с концентрациями формальдегида
выше максимальной разовой ПДК в целом по городу составляла 3,9 % (в 2023 г. –
0,1 %). Максимальная из разовых концентраций формальдегида в районе пл.
Декабристов, 1 составляла 1,4 ПДК (14 августа 2024 г.), в районах ул.
Городничанская, 30 – 1,2 ПДК (16 августа 2024 г.), б-ра Ленинского комсомола, 9 –
1,1 ПДК (21 августа 2024 г.). Среднесуточные концентрации формальдегида в районе
пл. Декабристов, 1 превышали норматив ПДК в 1,1 – 2,3 раза в течение 41 дня, в
районе ул. Городничанская, 30 в 1,03 – 2,3 раза – в течение 33 дней, в районе б-ра
Ленинского комсомола, 9 в 1,04 – 2,0 раза – в течение 17 дней.  Содержание в воздухе
аммиака по сравнению с 2023 г. уменьшилось в 2 раза. Превышения норматива ПДК в
2024 г. не зарегистрированы. Максимальные из разовых концентраций аммиака
составляли 0,5 ПДК. Концентрации бензола, ксилолов и толуола были ниже пределов
обнаружения.

Концентрации приземного озона. Среднегодовая концентрация приземного
озона составляла 59 мкг/м3 (в 2023 г. – 61 мкг/м3). В годовом ходе «пик» загрязнения
воздуха приземным озоном отмечен в мае. В 2024 г. среднесуточные концентрации
приземного озона превышали норматив ПДК в течение 29 дней (в 2023 г. – в течение
27 дней). Превышения норматива ПДК фиксировались в период с апреля по сентябрь.
Максимальная среднесуточная концентрация приземного озона зафиксирована 17
июля и составляла 1,9 ПДК. Также фиксировались превышения норматива ПДК по
приземному озону, установленного для 8-часового периода – 18 случаев (до 1,7 ПДК)
и превышения норматива ПДК по приземному озону, установленного для 1-часового
периода – 23 случая (до 1,9 ПДК). Существенное снижение содержания приземного
озона наблюдалось в октябре – декабре.
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Концентрации тяжелых металлов и бенз(а)пирена. Содержание в воздухе
кадмия сохранялось стабильно низким и было на уровне прошлого года. Содержание
свинца незначительно увеличилось по сравнению с 2023 г., но сохранялось по-
прежнему низким. Содержание в воздухе бенз(а)пирена определяли в январе – марте
и декабре. Концентрации в этот период варьировались в диапазоне 0,38 – 3,27 нг/м3.
Средняя за весь период концентрация бенз(а)пирена была несколько выше, чем в
2023г.

Тенденции за период 2020 – 2024 гг. Динамика изменения содержания углерод
оксида и азота диоксида в 2021 – 2024 гг. достаточно стабильна, в 2024 г. по
сравнению с 2020 г. наблюдалось увеличение уровня загрязнения воздуха углерод
оксидом на 25 %, азота диоксидом – снижение на 21 %. Наблюдается устойчивая
тенденция снижения уровня загрязнения воздуха аммиаком, в 2024 г. по сравнению с
2020 г. содержание в воздухе аммиака снизилось в 4,2 раза. Уровень загрязнения
воздуха твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) по
сравнению с 2020 – 2023 гг. несколько повысился.

Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе района планируемой хозяйственной деятельности приняты на
основании письма «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (БЕЛГИДРОМЕТ)
от 25.06.2025 №9-10/1304 (см. приложение А) и приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Код Наименование
загрязняющего вещества

ПДК
м.р.,
мг/м3

Фоновая концентрация
в мг/м3 доли

ПДК м.р.
0301 Азота диоксид 0,250 0,027 0,11
0303 Аммиак 0,200 0,050 0,25
0330 Диоксид серы 0,500 0,029 0,06
0337 Углерода оксид 5,000 0,409 0,08
1071 Фенол 0,010 0,0022 0,22
1325 Формальдегид 0,030 0,020 0,67

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,300 0,053 0,18

На территории Гродненской области функционирует 4 пункта наблюдения за
естественным радиационным фоном и радиоактивным загрязнением атмосферного
воздуха в городах Гродно, Волковыск, Ошмяны, Лида.
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Рисунок 3.2 - Схема размещения ближайших пунктов наблюдений
радиационного мониторинга атмосферного воздуха

 Кроме того, на территории Гродненской области проводится наблюдения за
радиоактивным загрязнением почв (вертикальной миграции радионуклидов в почвах).
Подразделения Филиала «Гроднооблгидромет» осуществляют отбор проб почв, а
исследования на содержание радионуклидов выполняют в ГУ «Республиканский
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды». Средние за 4 квартал 2022 г. значения МД гамма-излучения в
пунктах наблюдений Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей не
превышали 0,10 мкЗв/ч (10 мкР/ч).
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3.1.3 Поверхностные воды

В соответствии с гидрологическим районированием, рассматриваемая
территория относится к IV Неманскому гидрологическому району. Речная сеть
района представлена малыми реками, ручьями, истоками и верховьями рек, которые
относятся к бассейну реки Неман, впадающей в Балтийское море.

На территории Гродненского района расположены такие водные объекты:
р. Неман,  р. Свислочь, р.Котра, р. Лососянка с притоком Татарка, р.Черная Ганча.

Общая длина реки Неман 937 км, в пределах Республики Беларусь от истока
до впадения р. Черная Ганча – 431 км, в пределах Гродненского района – 81 км.
Общий водосбор р. Неман составляет 98 200 км2, в пределах страны (до р. Черная
Ганьча) – 34 610 км2.

Основные притоки: левобережные – р. Уша, р. Молчадь, р. Щара, р. Зельвянка,
р. Россь, р. Свислочь; правобережные – р. Усса, р. Березина, р. Гавья, р. Дитва,
р. Котра.

Долина р. Неман имеет U-образный поперечный профиль, для нее характерны
узкие высокие террасы, крутые и обрывистые склоны, изрезанные оврагами,
рытвинами и промоинами. Глубина вреза составляет 45–50 м. Ширина долины
составляет 0,25–1,0 км, преобладает 0,3–0,4 км. Пойма долины чаще всего имеет 2
уровня – низкий и высокий. Пойма низкого уровня имеет относительную высоту 1–
2 м и почти повсеместное распространение. Высокая пойма, имеющая до 3 метров,
особенно на прямолинейных и суженных участках долины, представлена небольшими
локальными площадками, постепенно сочленяющимися с низкими террасовыми
уровнями. Поверхность поймы слабоволнистая за счет наличия многочисленных
старичных понижений. Русло изобилует островами и косами, прибрежными отмелями
с неширокими песчаными пляжами.

Урез воды р. Неман в черте г. Гродно проходит по отметке 92,0 м (от нулевой
отметки Балтийской системы высот). Наибольшая абсолютная высота уровня
фиксируется на южной окраине города. Речная долина в черте города четко
выражена, имеет вид каньона, склоны высокие – до 25 м, крутые, обрывистые,
расчлененные оврагами. Левый склон имеет незатопляемую террасу высотой 6,0–
6,5 м и шириной до 80 м. Русло р. Неман прямолинейное, слабо разветвленное.
Средняя ширина реки составляет 100–120 м, наибольшая – 150 м. Глубина 2–4 м,
скорость течения 0,3–2,0 м/с. Дно песчано-галечное, устойчивое. Падение высот
р. Неман в пределах города составляет 93,7–92,3 м. Река Неман относится к
равнинному типу рек со смешанным типом питания.

Водный режим р. Неман характеризуется ярко выраженным весенним
половодьем, низкими летне-осенней и зимней меженью, которые осложняются
интенсивными дождевыми паводками.

Река Неман с прилегающими пойменными водоемами в пределах Гродненского
района на протяжении 65,0 км является рекой с рыболовными угодьями, пригодной
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для ведения рыболовного хозяйства с ведением промыслового рыбоводства первой
категории согласно п. 4.2 приложения к постановлению Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21.04.2022 №42
«О республиканском перечне рыболовных угодий».

Ближайший водный объект к полигону, планируемому для размещения, –
р. Припилия (канализована, входит в мелиоративную систему «Татарка»). Участок
проектирования относится к бассейну р.Лососна с притоком р.Татаркой, куда впадает
р. Припилия.

Река Припилия – река в Гродненском районе, левый приток р.Татарка. Длина
8 км. Начинается на западе от д. Новоселки, около границы с Польшей и впадает в
Татарку в 1,1 км на восток от д. Санники. Все русло канализовано, и входит в
мелиоративную сеть «Татарка».

Река Татарка – река в Гродненском районе, левый приток р.Лососна. Длина
13 км, площадь водосбора 134 км2. Средний уклон водной поверхности 4,6%0.
Начинается на западе от д. Дубница, впадает в Лососянку на востоке от д. Торусичи.
На протяжении 4 км канализована (до д. Каралино).

Река Лососна (р. Лососянка) (левый приток р. Неман). Длина реки составляет
46 км (из них около 24 км – на территории Польши). Площадь водосборного бассейна
– 468 км². Среднегодовой расход воды в устье 2,8 м³/с. Перепад высот 75 м. Берёт
начало у села Малявиче-Дольне гмины Сокулка Сокульского повята. Течёт на северо-
восток, пересекает государственную границу неподалеку от деревни Брузги и впадает
в Неман на западной окраине города Гродно. Основные притоки: Каменка, Пшерва
(справа) и Татарка (слева).

Согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 12, река Лососна входит
в перечень поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула,
зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных.

В настоящее время режим реки Неман и его притоков изучается Филиалом
«Гроднооблгидромет» на 9 гидрологических постах. В марте-апреле 2023 года на
реках Гродненской области наблюдались незначительные колебания уровней воды с
тенденцией к их понижению. Лето характеризовалось теплой, в отдельные дни
жаркой погодой, что способствовало понижению уровней воды на большинстве рек
области. Формированию опасно-низкого уровня воды на реках области
способствовало несколько негативных факторов: малая водность предыдущего года,
низкое весеннее половодье, небольшое количество осадков, бесснежные зимы.
Интенсивные осадки в сентябре месяце стали причиной повышения уровня воды в
реках Гродненской области. В октябре-ноябре наблюдался в основном спад уровней
воды, обусловленный дефицитом осадков. В первой половине декабря в связи с
похолоданием на отдельных участках рек бассейна Немана отслеживались первичные
ледяные явления в виде заберегов (полосы льда у берегов) и шугохода (движение по
реке рыхлого скопления льда). В дальнейшем неустойчивый характер погоды
обусловил на реках разрушение ледяных образований.
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Рисунок 3.3 – Пост р. Неман в г. Гродно

В январе 2023 года на Немане и его притоках местами отмечался сплошной
ледяной покров с полыньями, наблюдались полосы льда у берегов. В феврале
морозная погода сохранялась в ночной период времени, в дневное время под
влиянием атмосферных процессов происходило потепление и таяние снежного и
ледяного покрова. На реках возобновились процессы разрушения льда. В уровенном
режиме рек наблюдались колебания уровней воды с тенденцией к их повышению.
Местами резкие подъемы уровней способствовали разливу рек по пойме в низинных
местах. В марте отрицательные температуры воздуха в ночные часы и отсутствие
осадков сдерживали рост уровней воды, в связи, с чем на реках отмечался в основном
их спад, в результате чего уровни воды опустились ниже отметок выхода воды на
пойму. В дальнейшем рост уровней воды возобновился с выпадением осадков и
поступлением в реки поверхностного и внутрипочвенного стока.
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Рисунок 3.4 – Река Неман (март 2022 г.)

В октябре 2024 г. повсеместно наблюдался рост уровней воды рек Беларуси,
обусловленный выпадением осадков. Водность реки Неман оказалась больше
обычной для этого времени. В начале зимы с наступлением периода отрицательных
температур воздуха на реках Гродненской области температура воды начала
понижаться. На поверхности воды появилась тонкая ледяная пленка, а у берегов –
полосы неподвижного льда. В дальнейшем, в связи со скоплением битого льда в
узкой части водного потока на некоторых участках Немана в Мостовском и Лидском
районах, на реке Щара в городе Слоним образовался сплошной ледяной покров,
местами с участками открытого водного пространства.

Положительная аномалия температуры воздуха в начале января 2024 г.
способствовала разрушению и таянию ледяных образований на реках Гродненской
области. Резкие подъемы и спады уровней воды связаны от скопления внутриводного
льда на мелководье и в зауженных местах русла рек. Вода вышла на пойму в
низинных местах на Немане в Лидском районе, на реке Нарев Свислочского района.
Затоплений сельхозугодий, участков дорог, низкоуровневых мостов не наблюдалось.

Обильные дожди, прошедшие в середине января 2023 г., способствовали росту
уровня воды на Немане и большей части рек Гродненской области.  Подтоплений в
районах пунктов наблюдений не отмечалось.

В феврале 2024 г. на некоторых участках рек Гродненской области
наблюдались незначительные ледовые образования. Уровни воды колебались,
местами с тенденцией к их понижению.

В 1-ой половине марта 2024 г. отрицательные температуры воздуха в ночные
часы сдерживали спад уровней воды на отдельных участках водных объектов и
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сохраняли местами остаточные ледяные образования. В дальнейшем потепление
способствовало полному очищению ото льда Немана и его притоков. Паводок
проходит в Гродненской области в пределах средних многолетних значений. На реках
Гродненской области наблюдается преимущественный незначительный спад уровней
воды и ровный их ход. Величина подтопления пойменных земель постепенно
уменьшается.

Река Неман на участке от Гродненской ГЭС до границы с Литовской
Республикой является судоходной согласно постановлению Министерства транспорта
и коммуникаций РБ «Об установлении перечня и границ внутренних водных путей
Республики Беларусь, открытых для судоходства» от 23.04.2020 №12 (ред. от
18.11.2022).

Наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов бассейна р. Неман
по гидрохимическим показателям в 2023 г. проводились в 49 пунктах наблюдений, 5
из которых расположены на трансграничных участках рек Неман, Вилия, Крынка,
Свислочь и Черная Ганьча, 2 из которых расположены на фоновых участках рек
Неман н.п. Николаевщина и Березина Западная н.п. Березовцы. Наблюдения по
гидробиологическим показателям проводились в 50 пунктах наблюдений, 5 из
которых расположены на трансграничных участках. Наблюдения по
гидроморфологическим показателям – в 6 пунктах наблюдений (на 3 водотоках).
Всего наблюдениями было охвачено 18 водотоков и 9 водоемов  (см. рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Схема расположения пунктов наблюдений в бассейне р.Неман

В 2023 г. по сравнению с прошлым периодом наблюдений в воде бассейна р.
Неман, увеличилось количество водотоков с 3 (удовлетворительным) классом
качества по гидробиологическим показателям. В тоже время отмечено улучшение со
2 на 1 (с хорошего на отличный) класс качества некоторых водоемов. В 2023 г.,
состояние поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям
осталось на уровне 2022 г.
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По гидроморфологическим показателям в 2023 г. водотоки бассейна р. Неман
относятся к 1 (отличному) классу качества, лишь незначительно измененное
состояние от природного отмечено в пункте наблюдений р. Неман н.п. Николаевщина
и отнесен ко 2 (хорошему) классу качества.

Анализ среднегодовых концентраций отдельных компонентов химического
состава поверхностных вод бассейна р. Неман (БПК5, аммоний-иона, нитрит-иона,
фосфат-иона, фосфора общего, нефтепродуктов и СПАВ) свидетельствует о
некотором их снижении в 2023 г., по сравнению с 2022 г. Превышения ПДК по
нефтепродуктам в 2023 г. были зафиксированы в водах р. Уша и р. Щара в июле и
январе соответственно.

В 2023 г. в бассейне р. Неман наблюдения на фоновых пунктах наблюдений
фиксировались в основном незначительные превышения нормативов качества воды
по металлам (марганцу, железу общему, цинку, единичные по хрому в 2,1 раза и меди
в 1,6 раза).

В целом, в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман намечается
тенденция уменьшения количества проб с повышенным содержанием ХПКCr и
нитрит-иона. В 2023 г. в отобранных пробах воды бассейна р. Неман повышенные
концентрации отмечены в основном до 2 ПДК по: аммоний-иону в 3,7 % от общего
количества проб, нитрит-иону в  10,9 %, по фосфат-иону в 12,2 % и ХПКСr. в 33,5 %

Рисунок 3.6 – Количество проб воды с повышенным содержанием химических веществ (в
% от общего количества проб) в воде поверхностных водных объектов бассейна

р. Неман за период 2019 – 2023 гг.

В воде р. Неман в анионном составе, как и ранее, преобладал гидрокарбонат-
ион, содержание которого изменялось от 60 мг/дм3 до 267 мг/дм3, составляя в среднем
204,62 мг/дм3. Концентрация сульфат-иона в воде находилась в диапазоне 7,4-38,7
мг/дм3, хлорид-иона – 7,8-59,1 мг/дм3, составляя в среднем 22,4 мг/дм3 и 21,26 мг/дм3

соответственно.
В катионном составе доминировал кальций-ион. Содержание катионов в воде р.

Неман находится на удовлетворительном уровне и фиксировалось в следующих
пределах: кальций – 12,4-99,7 мг/дм3, магний – 0,45-22,8 мг/дм3. Минерализация воды
р. Неман в среднем составила 323,2 мг/дм3 и изменялась от 180 мг/дм3 до 398 мг/дм3.
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Значения водородного показателя в течение 2023 г. изменялись в диапазоне рН=6,9-
8,2 (от нейтральной до слабощелочной реакции воды). Содержание взвешенных
веществ находилось в пределах от <3 мг/дм3 до 25,8 мг/дм3.

Вода р. Неман на протяжении года насыщалась количеством кислорода,
достаточным для нормального протекания процессов жизнедеятельности рыб. На
потяжении года содержание растворенного кислорода в воде реки изменялось в
интервале 6,2-16,8 мгО2/дм3, за исключением единичного случая его дефицита (5,3
мгО2/дм3) зафиксированного в июле, выше г. Гродно.

Пространственная динамика легкоокисляемых органических веществ (по
БПК5) характеризуется увеличением содержания органических веществ ниже г.
Столбцы, затем снижением за счет разбавления и снова увеличением ниже г. Гродно.

Рисунок 3.7 – Среднегодовые концентрации органических веществ в воде р.Неман в
2023 г.

Содержание аммоний-иона в воде р. Неман на протяжении 2023 г. года
соответствовало нормативу качества воды (0,39 мгN/дм3), его концентрация
находились в пределах от 0,007 мгN/дм3 до 0,37 мгN/дм3 н.п. Николаевщина.

На участке р. Неман от г. Мосты до района выше г. Гродно антропогенная
нагрузка наименее выражена на фоне иных участков реки (рисунок 3.8).
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Рисунок 3.8 – Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона в воде
р.Неман за период 2019-2023 гг.

Среднегодовое содержание нитрит-иона в воде реки находилось в пределах
0,0013-0,026 мгN/дм3 (1,1 ПДК). В 2023 г., как и в 2022 г., случаи превышения ПДК
по нитрит-иону (0,024 мгN/дм3) отмечались в воде р. Неман ниже г. Гродно (50,0 %
проб) до 0,077 мгN/дм3 (3,2 ПДК) и н.п. Привалка (41,6 % проб) до 0,07 мгN/дм3 (2,9
ПДК), кроме того, единичные превышения фиксировались в воде р. Неман выше г.
Мосты (0,03 мгN/дм3, 1,25 ПДК) в январе и ниже г. Мосты (0,029 мгN/дм3, 1,2 ПДК)
в январе. Почти на всем протяжении р. Неман содержания данного биогена
находилась в удовлетворительных пределах, лишь от участка реки ниже г. Гродно до
н.п. Привалка, выражалось воздействие антропогенных факторов.

Рисунок 3.9 – Динамика концентраций нитрит-иона в воде р.Неман в 2023 г.
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Содержания фосфат-иона в р. Неман на протяжении всего года
соответствовало нормативу качества вода (0,066 мгР/дм3). За исключением пунктов
наблюдений ниже г. Гродно, превышения фиксировались в 25 % проб до 0,133
мгР/дм3 (2,02 ПДК), в н.п. Привалка превышения фиксировались в 16,6 % проб до
0,103 мгР/дм3 (1,56 ПДК) и единичный случай фиксировался выше г. Гродно (0,085
мгР/дм3, (1,28 ПДК)).

Содержание фосфора общего на протяжении года находилось в пределах от
0,03 мг/дм3 до 0,22 мг/дм3 (1,1 ПДК) с максимумом на участке р. Неман ниже г.
Гродно в июле  (см. Рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 – Динамика концентраций фосфат-иона в воде р.Неман в 2023 г.

Выпуск сточных вод, после внутриплощадочной очистки, будет
осуществляться в мелиоративную сеть «Татарка», в основной канал (бывш.
р.Припилия)

Результаты проведения испытаний речной воды в месте предполагаемого
выпуска приведены огласно протоколу испытаний РУП «Научно-практический центр
гигиены» от 28.07.2025 №0115/7643/9.16 (см. приложение М) и приведены в таблице
3.4. Размещение точки отбора отбора пробы воды приведен на рисунке 3.11.
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Таблица 3.4
Название показателей испытаний,

мг/дм3 (или иное)
Протокол

№0115/7643/9.16
Норматив ПВО

рН 8,1 6,5-8,5
Взвешенные вещества 7,2 25
БПК5, мгО/дм3 2,1 6,0
ХПК, мгО/дм3 Н.О. 30
Нефтепродукты Н.О. 0,05
СПАВ Н.О.
Минерализация (сухой остаток) 315 1000
Хлориды 6,95 300
Сульфаты 29,19 100
Фосфаты Н.О. 0,066
Фосфор общий 0,08 0,2
Азот общий Н.О.
Азот аммоний 0,19 40
Азот нитратый 0,14 40
Азот нитритый Н.О. 0,08

Согласно предоставленному протоколу в месте выпуска не превышены
нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ.

Рисунок 3.11 – Схема расположения места отбора пробы воды и донных отложений
(53.669693 N, 23.641647 E) в районе предполагаемого выпуска очищенных сточных

вод, 2025 г.



4725.021 – 03 – ОВОС
Изм. Кол. Лист. №док

.
Подп. Дата

С.

C целью определения существующего уровня загрязнения водоема-приемника
очищенных сточных вод в рамках полевых обследований в июне 2025 г. был
произведен отбор пробы донных отложений (см. Рисунок 3.11), в лаборатории
научно-методического испытательного отдела РУП «Научно-практический центр
гигиены» был проведен анализ донных отложений (см. приложение Л – протокол от
21.07.2025 №0115/7491/9.17). Результаты испытаний приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

№
п/п

Наименование загрязняющих
веществ (показателей качества)

Фактические значения
показателей и концентрации
загрязняющих веществ в
испытанном образце, мг/кг

(образец 5)

Пороговые значения загрязняющих
веществ (согласно таблице 7.3
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017)

в донных отложениях
поверхностных водных объектов,

мг/кг сухого веса
1 Нефтепродукты 767,0 -
2 Хром <25,00* -
3 Медь <12,50* 96
4 Ртуть <0,015* 1,2
5 Никель 4,81±0,52 50
6 Свинец <10,00* 138
7 Цинк 24,04±2,57 563
8 Железо общее 37125,00±5383,13* -

* - не обнаружено, меньше нижней границы диапазона измерений в соответствии с
методиками.

В отобранной пробе превышений пороговых значений (ПЗ) загрязняющих
веществ не обнаружено, многие показатели ниже предела обнаружения (хром, медь,
ртуть, свинец).

Таким образом, состояние ближайшего водного объекта до начала
планируемого строительства характеризуется как удовлетворительное.

Площадка объекта не попадает в водоохранную зону ближайших водных
объектов Гродненского района в соответствии с проектом «Корректировка проекта
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Гродненского района
(малые реки и водоемы)», разработанным БГУ в 2025 г. (заключение государственной
экологической экспертизы №1368-Э от 29.208.2025. Для р.Припилия (МС «Татарка»)
в соответствии с п.9.2 ст.52 «Водного кодекса», согласно проекту, не требуется
установления границ воддохранной зоны и прибрежной полосы.

Согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 12, река Припилия не входит
в перечень поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула,
зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных.
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3.1.4 Рельеф, геологическая среда и подземные воды

Геологическая среда
В геоструктурном отношении Гродненский район находится в западной части

Белорусской антиклизы, в пределах Мазурского погребенного выступа.
В геологическом строении данной территории принимают участие отложения

архея-нижнего протерозоя, средней и верхней юры, меловой, палеогеновой и
четвертичной систем, а также современные отложения. В пределах западной части
Гродненского района ранее эксплуатировался карьер песчано-гравийной смеси
«Новоселки» (1,5км к северо-востоку), карьер песка «Санники» (2,5 к югу).

Рельеф
Территория Гродненского района приурочена в геоморфологическом

отношении к Гродненской краевой ледниковой возвышенности Западно-Белорусской
провинции с холмистоморенным, реже водно-ледниковым рельефом.

Гродненская возвышенность является типичным водораздельным
образованием, построена разнообразно и сложно. Вершины конечных морен
составляют максимальные отметки поверхности южнее г. Гродно (Колпаковский
массив) они достигают 247 м, а на севере (Сопоцкинский массив) – 212 м.
Орографическая выраженность возвышенности подчеркивается низким положением
базиса эрозии. Ниже Гродно абсолютная отметка русла Немана опускается до 90–80 м
– минимальная высота над уровнем моря в пределах республики.

Конечно-моренный рельеф Гродненской возвышенности состоит из нескольких
гряд, образование которых можно отнести к кратковременным остановкам края
ледникового покрова.

Наиболее высокая Коптевская гряда протягивается на 25 км в субширотном
направлении с высотами до 220 м. Значительным выражением в рельефе выделяется
Гродненская цепь конечных морен (Гродненские высоты) с преобладанием
среднехолмистого увалистого рельефа высотой 200–212 м над уровнем моря.
Рельефообразующее значение на участке имеет сквозная долина, связанная с
р. Припилия. Гряды отличаются значительным распространением гляциодислокаций,
меловых и палеогеновых отторженцев. В карьерах меловых пород на протяжении
200–300 м обнажаются типичные черты гляциотектогенеза: чешуйчатые складки,
гляциодиапиры, надвиги, плоскости сдвига.

Склоны Гродненской возвышенности окружены пологоувалистой
мелкохолмистой моренной равниной, расчлененной долинными зандрами, широкими
водно-ледниковыми ложбинами глубиной 7–10 м. Значительно глубже врезаны
долины левых притоков Немана – Свислочи и Лососны. Ширина долин до 2–3 км.

Склоны осложнены высокой поймой и надпойменной террасой. У р. Лососна её
ширина составляет 1,0–1,5 км. Наиболее крутые участки речных долин изрезаны
оврагами. Известность в научной литературе получил овраг «Колодежный Ров»
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вблизи д. Принеманская, на склоне которого вскрыт геологический разрез
с отложениями александрийского (березинско-днепровского) межледниковья.

Подземные воды
Согласно существующей схеме гидрогеологического районирования

территории Республики Беларусь, исследуемый район расположен на западной
окраине Белорусского гидрогеологического массива, который характеризуется
относительно неглубоким залеганием пород кристаллического фундамента.
Белорусский гидрогеологический массив является областью питания прилегающих
артезианских бассейнов – Прибалтийского (с севера) и Брестского (с юга). По
условиям залегания, формирования и движения подземных вод, их химическому
составу и минерализации в гидрогеологическом разрезе выделяются две зоны:
активного и замедленного водообмена. Зона активного водообмена, к которой
приурочены пресные подземные воды, включает верхнюю часть гидрогеологического
разреза до глубины порядка 260 м. Здесь развиты гидрокарбонатные натриевые,
кальциево-натриевые, кальциево-магниевые подземные воды. В породах фундамента
и осадочной толщи выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов,
разделенных пространственно невыраженными, относительно слабопроницаемыми
водоупорами

Ближайшим эксплуатируемым централизованным водозабором для
хозяйственно-питьевого водоснабжения является водозабор Чеховщизна (4500м к
востоку), а также артскважина в д.Беляны (3100м к югу).

Значительное влияние на качество подземных вод Гродненского района и
прилегающих территорий оказывают природно-геологические условия, а также
сточные воды предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
сельскохозяйственных производственных объектов, загрязняющие вещества,
поступающие с атмосферными осадками и переносом загрязняющих веществ с
сопредельных территорий, неорганизованный поверхностный сток населенных
пунктов.

Наблюдения за качеством подземных вод в рамках НСМОС в пределах
бассейна р.Неман в 2024 году проводились на 29 гидрогеологических постах (100
наблюдательных скважин, из них 40 скважин оборудованы на грунтовые и 60 – на
артезианские воды).  Объектами наблюдения при проведении мониторинга
подземных вод являются грунтовые и артезианские воды. Наиболее близко
расположенным к району проектирования  является трансграничный
гидрогеологический пост Щербовичский (Рисунок 3.12).
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Рисунок 3.12 – Карта-схема действующих пунктов наблюдения за состоянием
подземных вод

Наблюдения по гидрогеологическим показателям в бассейне р. Неман
показали, что в 2024 г. ход уровней грунтовых вод в основном был плавный, без
резких колебаний. Максимально высокий уровень грунтовых вод наблюдался
преимущественно в начале года, марте-апреле, иногда – в июне. Минимальное
положение уровня грунтовых вод приходилось в основном на осенние месяцы, иногда
– на август. В скважинах, оборудованных на артезианские воды, сезонный ход
уровней схож с ходом уровней грунтовых вод, это говорит о хорошей гидравлической
связи между водоносными горизонтами. Сезонный режим уровней артезианских вод
бассейна характеризовался подъемом уровней подземных вод, который начался
в конце 2019 г. и продолжился до марта-апреля, далее последовал спад уровней
подземных вод вплоть до сентября-ноября 2020 г.

В бассейне р.Неман в 2024 г. наблюдения по гидрохимическим показателям
подземных вод проводились на гидрогеологических 5 постах: Дзержинский,
Налибокский, Романовичский, Старорудненский и Щербовичский (артезианские
воды).

Согласно данным 2024г. по величине водородного показателя воды являются
от нейтральных до слабощелочных (7,2 до 7,8 ед.), по величине общей жесткости
(0,71-2,37 моль/дм3) подземные воды бассейна р.Неман мягкие. Среднее содержание
основных макрокомпонентов в целом невысокое за исключением повышенного
содержания по мутности в 45,8 раз. Содержание сухого остатка в 2020 г. изменялось в
пределах 68,0-139,0 мг/дм3, хлоридов – 1,6-4,3 мг/дм3, сульфатов – 2,1-5,3 мг/дм3,
нитратов – 0,5-22,6 мг/дм3, натрия – 1,9-2,7мг/дм3, калия – 0,7-1,0мг/дм3, аммоний-
иона – <0,10мг/дм3.



5125.021 – 03 – ОВОС
Изм. Кол. Лист. №док

.
Подп. Дата

С.

В районе проектирования осуществляется локальный мониторинг подземных
вод в зоне размещения существующего полигона ТКО у н.п. Выселка-Рогачи.
Локальный мониторинг почв у полигона проводится с ежегодно. Для анализа
природопользователем существующего полигона  представлены данные за 2021-
2025г. Данные мониторинга приведены сведены в таблицу 3.6.

Таблица 3.6
Наименование

вещества
(показателя)

Единица
измерения

Результаты анализа проб фоновой скважины (11а)
2021 2022 2023 2024 2025

Водородный
показатель Ед. рН 7,5 7,67 7,75 7,5 7,6

Аммоний-ион мг/дм3 0,0951 1,0 0,58 0,51 1,2
Железо общее мг/дм3 1,76 1,41 2,43 2,76 6,13
Хлорид-ион мг/дм3 17,3 17,6 14,8 16,5 17,7
Сульфат-ион мг/дм3 <2,0 1,6 <0,5 2,5 1,6
Нитрат-ион мг/дм3 0,3782 <0,2 <0,2 <0,1 <0,2
Сухой остаток
(минерализация) мг/дм3 142 185 149 151 153

Кадмий мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Марганец мг/дм3 0,152 0,154 0,101 0,047 0,071
Медь мг/дм3 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001
Никель мг/дм3 <0,005 0,005 <0,001 <0,005 <0,005
Ртуть мг/дм3 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005
Хром мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Цинк мг/дм3 <0,0005 0,007 0,004 0,012 <0,0005
Свинец мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Фосфат -ион мг/дм3 <0,0033 0,037 <0,001 0,02 <0,01
Нефтепродукты мг/дм3 0,015 0,0253 0,025 0,01 0,014
СПАВ (ПАВ) мг/дм3 <0,025 0,035 <0,025 0,031 <0,025

Показатели соответствуют нормативным значениям.

3.1.5 Земельные ресурсы и почвенный покров

Площадь территории Гродненского района – 2591,25 км2. Структура
земельного фонда Гродненского района по состоянию на 01.01.2025 в соответствии с
реестром земельных ресурсов РБ представлена в таблице 4.9.
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Таблица 3.7 – Земельный фонд Гродненского района
Виды земель га %
Общая площадь земель: 259125 100
сельскохозяйственные всего 103873 40,1
из них: пахотные 79053 30,5

залежные 0 0
используемые под постоянные культуры 4355 1,7
луговые 20465 7,9

лесные земли 110472 42,6
земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью 11281 4,4
земли под болотами 4059 1,6
земли под водными объектами 5647 2,2
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями 5052 1,9
земли общего пользования 1162 0,4
земли под застройкой 8231 3,2
нарушенных 15 0
неиспользуемых 8700 3,4
иные земли 633 0,2

В структуре земельного фонда Гродненского района преобладают лесные
земли (42.6 %)  и сельскохозяйственные (40,1 %), что свидетельствует о том, что
Гродненский район отличается высокой сельскохозяйственной освоенностью. В
составе сельхозугодий преобладают пашни – 71,3 % земель с/х назначения.

Площадка планируемого строительства планируется на части земельного
участка для ведения товарного сельского хозяйства (кадастровый номер
422000000009006608), предоставленного в постоянное пользование
сельскохозяйственному производственному кооперативу "Гродненский". Частично,
земельный участок относится к видам земель «земли под древесно-кустарниковой
растительностью (насаждениями)» и «неиспользуемые земли». Трубопровод выпуска
очищенных сточных вод планируется к размещению частично: на луговых землях; на
землях сельскохозяйственного назначения. На следующей стадии проектирования
будут уточнены все проектные решения по размещению объекта.

По геоморфологическому районированию территория Гродненского района
относится к Гродненской краевой ледниковой возвышенности Западно-Белорусской
подобласти. Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси
территория г. Гродно входит в состав Гродненско-Волковысско-Лидского
агропочвенного района дерново-подзолистых супесчаных и суглинистых почв, к
Гродненско-Волковысско-Слонимскому подрайону.

Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию, низкую степень
насыщенности основаниями, небольшое содержание гумуса (до 3 %). Почвы
сельхозугодий значительно эрозированы и завалунены, частично переувлажнены и
заболочены.

В районе проектирования осуществляется локальный мониторинг почв в зоне
размещения существующего полигона ТКО у н.п.Рогачи Выселка. Локальный
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мониторинг почв в санитарно-защитной зоне полигона проводится с периодичностью
1 раз в 3 года. Для анализа природопользователем представлены данные за 2021г. (акт
отбора проб и проведения измерений от 12.08.2021 №17 РУП БелНИЦ «Экология» и
протокол исследований (испытаний) от 15.10.2021 №931-хал/2021 РУП «НПЦ по
геологии») и 2024г (акт отбора проб и проведения измерений от 27.05.2024 №10
РУП БелНИЦ «Экология» и протокол испытаний от 02.07.2024 №1035-хал/2024
РУП «НПЦ по геологии»). Данные мониторинга приведены в приложении К для
ближайших точек к проектируемому объекту сведены в таблицу 3.8.

Таблица 3.8
Наименование

вещества
(показателя)

Единица
измере-
ния

Год
отбора
проб

Номер пункта локального
мониторинга

Норматив для
супесчаных почв, с/х
назначения, мг/кг15 16 17

pH ед. 20211 7,27 4,11 4,9 -
20242 6,31 4,08 6,85

гумус % 20211 2,17 1,41 1,3 -
20242 2,62 2,86 9,36

Цинк мг/кг 20211 26,7 27,9 34,8 112
20242 67,7 34,6 34,8

Кадмий мг/кг 20211 <0,25 <0,25 <0,25 1,46
20242 <0,25 <0,25 <0,25

Свинец мг/кг 20211 7,97 8,1 9,61 55,1
20242 17,9 6,63 5,97

Медь мг/кг 20211 6,8 4,6 6,4 43,7
20242 17,4 11,0 10,4

Никель мг/кг 20211 9,07 12,59 12,2 33,3
20242 32,2 14,5 25,2

Хром мг/кг 20211 10,86 29,3 28,38 70,5
20242 66,9 39,8 44,0

Нефтепродукты мг/кг 20211 52,3 7,58 21,65 132
20242 <5,0 <5,0 <5,0

Мышьяк мг/кг 20211 <0,1 <0,1 <0,1 6,26
20242 <0,1 <0,1 <0,1

Ртуть мг/кг 20211 <0,1 <0,1 <0,1 2,41
20242 <0,1 <0,1 <0,1

Сульфаты мг/кг 20211 - - - 292
20242 28,81 14,40 2,06

Нитраты мг/кг 20211 - - - 218
20242 26,03 11,07 18,2

1 - данные согласно протоколу от 15.10.2021, 2 - данные согласно протоколу от 02.07.2024.

Местоположение ближайших к намечаемой деятельности точек локального
мониторинга почв в санитарно-защитной зоне действующего полигона ТКО
представлено на рис. 3.13.
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Рисунок 3.13 – Карта-схема точек локального мониторинга почв существующего
полигона

Для оценки степени загрязнения земель (почв) на площадке проектирования в
рамках полевых обследований в июне 2025 г. был произведен отбор проб почв (№1-
№15), а в лаборатории научно-методического испытательного отдела РУП «Научно-
практический центр гигиены» был проведен их анализ (см. приложение Л – протокол
от 21.07.2025 №0115/7491/9.17). Результаты сведены в таблицу 3.9.
Таблица 3.9

Наименование
вещества
(показателя)

Диапазон результатов испытаний
проб  почвы №1-№15

Норматив для
супесчаных почв, с/х
назначения, мг/кгMin Мах

1 Нефтепродукты 25 60 132
2 Хром * * 70,5
3 Медь * * 43,7
4 Марганец 122,78±13,26 246,19±26,58 -
5 Никель 2,15±0,23 5,50±0,59 33,3
6 Свинец * * 55,1
7 Цинк 10,39±1,11 21,94±2,35 112

На площадке проектирования отобранные пробы соответсвуют нормативным
значениям по исследованым показателям.  В связи с полученными результатами
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необходимо проводить дальнейший мониторинг за почвами для выявления причин
превышения концентраций, указанных веществ.

3.1.6 Растительность и животный мир

Участок проектирования, в соответствии с геоботаническим районированием,
приурочен к Волковысско-Новогрудскому району Неманско-Предполесского округа
подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов. Основными типами растительности
является лесная, культурная и сегетальная растительность.

Площадь лесных земель в районе по данным реестра земельных ресурсов
Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2025 года составляет 110472 га. Лесные
массивы представлены преимущественно на севере и востоке района, а на участке
проектирования – в виде небольших отдельных массивов.

Рисунок 3.14 - Лесные земли в районе размещения объекта (по данным ГИС)

 Доминируют сосновые подтаежные леса с участием ели европейской, дуба
черешчатого в древостое. Типологически сосновые леса относятся здесь
преимущественно кислично-орляковые и мшистые. Широколиственные породы (дуб
обыкновенный и др.), как правило, не образуют чистых насаждений. Они встречаются
как примесь в сосновых лесных формациях. Береза встречается как примесь во всех
основных типах леса.

Размещение
объекта
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Лесопокрытые земли, примыкающие к участку проектирования, относятся к
землям Неманского лесничества ГЛХУ «Гродненский лесхоз». Леса относятся к
категории рекреационно-оздоровительных. Основными породами деревьев являются:
береза, осина, сосна, ольха черная. Подлесок средний, представлен породами
крушина ломкая, лещина, рябина, бересклет.

Рисунок 3.15 - Лесные земли в районе размещения объекта (март 2022 г.)

Места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу РБ, а также типичные
и (или) редкие ландшафты и биотопы в на прилегающей территории отсутствуют.

По данным мониторинга растительного мира (НСМОС) в 2023-2024 году среди
опасных инвазивных видов растений Гродненском районе выявлены места
произрастания клена ясенелистного, амброзии полынолистной, эхиноцистиса
лопасного. В более ранние годы выявлены также борщевик Сосновского, дудник
лекарственный и иные инвазивные виды. Согласно кадастру растительного мира,
численность инвазивных видов не имеет опасной динамики роста.

По зоогеографическому районированию территория района относится к
Западному зоогеографическому району.

Фауна этого района носит переходный характер, и резких границ между видами
северной и южной фауны провести нельзя. Объясняется это тем, что численность
северных видов к югу сокращается постепенно; например, из рыб редкими становятся
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налим и ручьевая форель, совсем исчезают снеток и ряпушка. Из птиц редкими
становятся такие отчасти тундряные виды, как белая куропатка и северные таежные –
трехпалый дятел, дербник, ореховка, клест-еловик, белобровый дрозд, снегирь. По
распространению позвоночных ападном зоогеографическом районе отличается от
восточного преобладанием видов, более, свойственных европейско-широко-
лиственному лесу, однако в целом сохраняет за собой черты мезофильной фауны.
Здесь очень редок заяц-беляк, однако лось, косуля, дикий кабан, бобр, заяц-русак,
белка, ласка и лисица являются обыкновенными. Промысловое значение имеют также
лесная куница, выдра, черный хорек, горностай, енотовидная собака, крот и
некоторые другие. Из западных и юго-западных видов характерны канареечный
вьюрок и горихвостка- чернушка. Из рептилий водится веретеница и очень редко
медянка. Здесь встречается редкий вид амфибий Беларуси – обыкновенная квакша.

Орнитофауна представлена обычными лесными видами, а также видами
открытых ландшафтов, водоемов и их побережий. Разнообразен видовой состав птиц.
Многочисленны домовый и полевой воробьи, сизый голубь, грач, галка, серая ворона,
ворон, чёрный стриж, обыкновенный скворец, большая синица, городская ласточка, на
окраинах города полевой и хохлатый жаворонки и серая куропатка; хохлатая синица,
черноголовая гаичка, пищухи, поползень.

В Немане обитают щука, окунь, плотва, карась золотой, уклейка.
Среди насекомых наиболее распространены жуки, чешуекрылые, стрекозы,

двукрылые (мухи, комары) и др. В водоёмах обитают ракообразные (дафнии, шитни,
циклопы), которые служат кормом для рыб, встречается узкопалый рак.

В поймах рек, ручьях обитают земноводные – обыкновенный и гребенчатый
тритоны, чесночница обыкновенная или краснобрюхая, жерлянка, лягушка
обыкновенная и травяная.

В соответствии со «Схемой основных миграционных коридоров модельных
видов диких животных» (одобрена решением коллегии Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 05.10.2016 № 66-Р) по
территории Гродненского района проходят основные миграционные коридоры
модельных видов диких животных.

В северной части Гродненского района находится ядро (концентрация)
копытных (G-4). Ядро G4 находится в северной части района и не попадает в район
размещения проектируемого объекта. В границах Гродненского района ядро
приурочено к территориям: заказников республиканского значения «Гродненская
пуща» и «Озеры»; заказников местного значения «Чертово Болото»», «Друскеники»
(см. Рисунок 3.16).
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Рисунок 3.16 – Основные ядра концентрации и миграционные коридоры
копытных животных Гродненском районе

Элементы национальной экологической сети международного значения на
территории вблизи г. Гродно представлены ядром международного (европейского)
значения «Гродненская пуща» (Е4) и экологическим коридором международного
(европейского) значения «Неман» (СЕ5).

В соответствии с кадастром животного мира Беларуси в 2024 году в
Гродненском районе объектами охоты являлись животные: лось, олень благородный,
косуля, кабан, бобр, выдра, глухарь, тетерев.

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты, историко-культурные
ценности

Согласно ландшафтной карте Республики Беларусь, на территорию
Гродненского района приходятся камово-моренные с еловыми, сосновыми,
мелколиственными лесами на дерново-подзолистых почвах, частично распаханные
ландшафты, в частности разновидность этих ландшафтов – среднехолмисто-грядовые
с еловыми, сосновыми, широколиственно-еловыми, березовыми лесами.

В Гродненском районе расположено несколько ососбо охраняемых природных
территорий, в число которых входят заказники. К наиболлее значимым относятся
Республиканский ландшафтный заказник "Озеры", Республиканский ландшафтный
заказник "Гродненская пуща", биологический заказник местного значения
"Гродненская Свислочь", заказник местного значения "Друскеники", Водно-болотный
заказник местного значения "Чертово болото". Они тяготеют к северу района. Также в
районе имеются 8 ботанических памятников природы республиканского и местного
значения, 4 геологических, 3 гидрологических памятника природы местного
значения.
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На расстоянии 12,5 км на север от производственной площадки расположен
ботанический памятник природы - Дуб «Свободы» у Крестовоздвиженского костела
(установлен 12.02.2018). Возраст дерева 100 лет. Периметр ствола на высоте 1,3 м –
3,85 м. Общая высота – 27,2 м, высота до 1-го живого сучка – 2,7 м, высота
максимальной ширины кроны – 9,7 м.

Площадь кроны составляет 397 кв.м. Крона густая, листва зеленая. Памятник
природы – эталон вида, представляет ботаническую, научную, эстетическую ценность
и имеет историко-культурное и эколого-просветительское значение.

В состав элементов национальной экологической сети входят ООПТ
республиканского значения – ядро Е4 «Гродненская пуща» и международный
коридор СЕ 5 «Неманский». Проектируемый объеккт будет расположен вне этих
элементов.

Ближайшие историко-культурные ценности вблизи площадки проектирования
– это фортификационные сооружения Гродненской крепости.

Гродненская крепость – система укреплений вокруг города Гродно,
функционировала как фортовая крепость Российской Империи, Германской империи
и Польской Республики. Гродненская крепость состояла из большого количества
фортификационных укреплений, центральное место среди которых занимали форты.

Объекты Гродненской крепости включены в Список историко-культурного
наследия Беларуси. Гродненская крепость состоит из 13 фортов, размещённых вокруг
Гродно, и десятков больших и малых укреплений: опорных пунктов, пороховых
погребов, огневых позиций. Крепость была возведена незадолго до начала Первой
мировой войны и использовалась как опорный пункт для формирования частей
русской армии. С 1915 по 1918 годы принадлежала кайзеровским войскам, затем
перешла к Польше. Некоторые форты были задействованы во Второй мировой войне.
Позднее крепость заброшена и заросла лесом. Сохранившиеся до наших дней
земляные форты были возведены в 1887-1889 годах. Эти сооружения являются
выдающимися достопримечательностями Гродненского района, архитектурными
памятниками и образцами фортификационного искусства 19-го века. Большинство
других фортов Гродненской крепости так и не были достроены к началу Первой
Мировой Войны.

Ближайшие к форты №3 (3,5 км в северном направлении), №4 (5,4 км в южном
направлении). Гродненские форты №№1,4,5,6,7,8 являются ботаническими
памятниками природы местного значения. На территории сохранивших фортов
крепости произрастают такие краснокнижные виды дикорастущих растений, как
ветреница лесная; лептогиум лишайниковидный; кадило сарматское; остролодочник
волосистый; прострел луговой; многоножка обыкновенная; кладония листоватая;
тайник яйцевидный. Ближайшей к рассматриваемой площадке проектирования особо
охраняемой природной территорией является Форт №4.

Согласно Государственному списку историко-культурных ценностей
Республики Беларусь на территории проектируемого объекта отсутствуют объекты
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материальной недвижимой и материальной движимой, нематериальной историко-
культурных ценностей.

В районе прокладки проектируемых трасс инженерных коммуникаций не
выявлено размещения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны
(в соответствии с данными публичной кадастровой карты).

3.2 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности

3.2.1 Экономические условия

Город Гродно – административный центр Гродненской области и
Гродненского района Республики Беларусь. Площадь г. Гродно – 142 км2.

Город Гродно расположен на западе Гродненской области на расстоянии
около 270 км от Минска, около 25 км от Государственной границы Республики
Беларусь с Литовской Республикой и на расстоянии около 15 км от границы с
Республикой Польша.

Гродно расположен на пересечении региональных транспортных
коммуникаций международного значения Варшава-Белосток-Гродно-Вильнюс-
Санкт-Петербург, которые связывают Республики Беларусь с Республикой Польшей и
Прибалтийскими странами (Гродненский транспортный коридор), а также в русле
республиканского коммуникационного коридора, включающего железнодорожную
линию Брузги-Гродно-Лида-Молодечно-Минск и автомобильную дорогу М6 Брузги-
Гродно-Лида-Воложин-Минск.

Основу промышленного комплекса города Гродно образуют 94 предприятия,
в том числе 62 основных. Объем произведенной промышленной продукции
составляет около 45% производства промышленной продукции Гродненской области
(см. Рисунок 3.17).

Рисунок 3.17 – Структура промышленности г. Гродно
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В обрабатывающей промышленности доминирует производство продуктов
питания, напитков и табачных изделий – 40%, производство химических продуктов –
28,4%, производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – 10,6%,
производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических
минеральных продуктов – 7,1%. В городе сосредоточен весь республиканский объем
производства капролактама, аммиака, ткани кордной, около 70% чулочно-носочных
изделий.

Доминирующее положение в экспорте товаров занимают промышленные
предприятия города. Основные экспортеры:

- предприятия химической промышленности: ОАО «Гродно Азот», филиал
«Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот», ОАО «Белвторполимер», ООО «Евро-
Пласт;

- предприятия машиностроения и металлообработки: ОАО «Белкард»,
ОАО «БелТАПАЗ», ОАО «Радиоволна», СОАО «Дифа», ОАО «Гродненский завод
торгового машиностроения»;

- предприятия строительной отрасли – ОАО «Гродненский стеклозавод»,
ПТ ООО «Тайфун»;

- легкой промышленности – ОАО «Швейно-торговая фирма «Элод»,
ОАО «Гродненская перчаточная фирма «Акцент», ОАО «Гродненская обувная
фабрика «Неман», РУП «Гродненское производственное кожевенное объединение»,
ОАО «Гронитекс», ООО «Ювита», СООО «Конте Спа»;

 - пищевой – ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Молочный Мир»,
ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», ОДО «Фирма АВС»,
СООО «Квинфуд», ОАО «Гродненский консервный завод»;

- деревообрабатывающей промышленности – СООО «ЗОВ-
ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», СООО «Мебель-Неман», ИООО «БелГро» и другие.

Структура промышленного производства Гродненского района представлена
следующим образом: обрабатывающая промышленность – 98,0% (в том числе
производство пищевых продуктов – 81%), производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 2,0%. Промышленная отрасль является одной из
ведущих отраслей района и представлена 13 ведущими предприятиями
(ОАО «Гроднорайагросервис», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и др.).

По основным производственно-экономическим показателям,
характеризующим эффективность сельскохозяйственной отрасли Гродненский район
(бездотационный) занимает одно из ведущих мест в Республике Беларусь, производя
20% сельскохозяйственной продукции в Гродненской области. Сельское хозяйство
района представлено 13 сельскохозяйственными производственными кооперативами,
РУАП «Гродненская овощная фабрика», филиалом «Поречанка» ОАО «Гродненский
мясокомбинат», КПСУП «Гродненская птицефабрика», филиалом «Скидельский»
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ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». За данными организациями закреплено
96 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 73 тыс. га пашни.

Основные сельскохозяйственные отрасли – мясо - молочное животноводство,
птицеводство, производство зерна, сахарной свеклы, рапса, картофеля и овощей. В
структуре товарной продукции мясо занимает 40%, молоко 18,6%, сахарная свекла
8,8% и зерно - 8,1%. Район имеет высокий производственный потенциал
растениеводческой и животноводческой продукци.

3.2.2 Социально-демографические условия

Амбулаторно-поликлиническую помощь населению г. Гродно и Гродненского
района оказывают: 6 поликлиник для взрослого населения, 1 многопрофильная
поликлиника, 2 детские поликлиники, 7 женских консультаций, 6 (2) амбулаторий в
г. Гродно, 9 амбулаторий и 2 поликлиники при городских (горпоселковых)
больницах, 11 фельдшерско-акушерских пунктов в Гродненском районе.

Вблизи г. Гродно, расположены пользующиеся популярностью у населения
базы отдыха и здравницы: санаторий «Озерный», санаторий «Жемчужина»,
санаторий «Поречье», cанаторий «Неман-72», агротуристический комплекс
«Гарадзенскi маентак «Каробчыцы», Августовский канал. На территории города
вместе со школьными музеями действуют порядка 40 музеев и музейных экспозиций.

В 2021-2022 учебном году в городе функционирует 41 учреждение общего
среднего образования (в том числе 10 гимназий, 1 лицей), в которых обучается более
46,0 тысячи учащихся. В 95 дошкольных учреждениях обучаются и воспитываются
порядка 19 тысяч детей в возрасте до 6 лет.

В городе Гродно проживает 93,9 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 31
года. Молодежь обучается в 4-х высших учебных заведениях, в 15 средних
специальных, профессионально-технических колледжах и лицеях.

Для развития физической культуры и спорта в городе функционирует 833
объекта физкультурно-спортивного назначения физкультурно-спортивное
сооружение в том числе: 2 стадиона, 2 манежа (футбольный, легкоатлетический), 111
спортивных залов (44 специализированный), 224 приспособленных помещений для
занятий физической культурой и спортом, 257 плоскостных сооружений, 62
плавательный бассейн, 175 других спортивных сооружений.

Численность населения на 1 января 2025 г. в г. Гродно составляет 373718 чел.,
в Гродненском районе 48199 чел. (в том числе 10568 – городское, 37631 – сельское).
Численность населения в Гродненском районе на начало 2024 г. составляла
48494 чел., на начало 2023 г. – 48768 чел., на начало 2022 г. – 49072 чел.

В Гродненском районе численность населения, в том числе детей 0-17 лет и
взрослых, постепенно сокращается. Возрастная структура населения относилась к
регрессивному типу – доля лиц старше 50 лет в общей структуре населения в 2,8 раза
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преобладала над численностью детей 0-14 лет. Около четверти жителей Гродненского
района составляли пенсионеры, на одного пенсионера приходилось 2 человека
трудоспособного возраста, доля лиц в возрасте 60 лет и старше составила 29,2 %, что
соответствует очень высокому уровню демографической старости.

3.2.3 Состояние здоровья населения

Состояние здоровья населения Гродненского района приведено на основании
доклада ГУ «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» за 2024г.
«Здоровье населения и окружающая среда г. Гродно и Гродненского района:
мониторинг достижения целей устойчивого развития в 2023 году».

В 2023 году показатели общей, первичной заболеваемости населения
г. Гродно и Гродненского района ниже показателя 2022 года на 3,8 % и 9,1 %.

Относительный эпидемиологический риск общей заболеваемости населения
г. Гродно и Гродненского района относился к умеренному, первичной – допустимому.

В структуре общей и первичной заболеваемости населения высокий удельный
вес, как и в предыдущие годы, занимали болезни органов дыхания, второе место в
структуре общей заболеваемости – болезни системы кровообращения, первичной -
травмы и отравления, третье место в структуре общей - травмы и отравления,
первичной заболеваемости заняли некоторые инфекционные и паразитарные болезни.

Среди взрослого населения г. Гродно и Гродненского района, в том числе
трудоспособного, в 2023 году показатели общей и первичной заболеваемости ниже
показателей 2022 года, общей заболеваемости взрослого, в том числе
трудоспособного выше средних многолетних показателей, первичной – ниже
среднего многолетнего показателя, и выше показателей по Гродненской области.
Относительный эпидемиологический риск общей и первичной заболеваемости
взрослого населения, в том числе трудоспособного, относился к умеренному.

По сравнению с 2022 годом общая заболеваемость болезнями органов
дыхания снизилась 17,6 %. В 2022 году относительный эпидемиологический риск
общей и первичной заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения
г. Гродно и Гродненского района, в том числе трудоспособного, относился к
умеренному.

Среди взрослого населения г. Гродно и Гродненского района на болезни
системы кровообращения приходилось 26,7 % от общей заболеваемости, показатель
заболеваемости превысил показатель 2022 года и средний многолетний показатель,
показатель по Гродненской области. По болезням системы кровообращения среди
трудоспособного населения. показатель общей заболеваемости превысил показатель
2022 года и средний многолетний показатель, но ниже показателя по Гродненской
области.

В 2023 году общая и первичная заболеваемость детского населения г. Гродно
и Гродненского района выросла по сравнению с 2022 годом на 0,7 % и 0,5 %
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соответственно, относительный эпидемиологический риск общей заболеваемости
оценивался как допустимый, первичной- умеренный.

Динамика индикатров, отражающих здоровье населения, приведена в
таблице 3.10.

Таблица 3.10.

По сравнению с 2022 годом первичная заболеваемость сахарным диабетом
среди взрослого населения увеличилась на 32,3 %, трудоспособного – на 20,3 %,
детского населения –  уменьшилась на 22,6 %; с 2019 года показатель первичной
заболеваемости среди детского населения имел умеренную тенденцию к увеличению
со среднегодовым темпом прироста 1,8 %.

Показатель профессиональной заболеваемости среди работающих г. Гродно
составил 0,38 на 10 тысяч работающих и увеличился практически в два раза по
сравнению с 2022 годом, превышает показатель по Республике Беларусь в 4,2 раза
(0,09 на 10 тысяч работающих) и по Гродненской области в 7,6 раз (0,05 на 10 тысяч
работающих). В Гродненском районе в 2023 году случаев профессиональной
заболеваемости не регистрировалось.
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4Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

4.1.1 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

ВАРИАНТ 1
В составе проектируемого объекта определено 25 источников выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе 4 организованных
источников (№№0001-0004) и 21 неорганизованный источник (№№6001-6021).
Перечень источников по варианту 1 и наименования выбрасываемых загрязняющих
веществ представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

№
п/п

Наименования источника
выбросов загрязняющих

веществ
Код Наименования загрязняющего вещества

1 2 3 4
6001 Полигон. Карты полигона 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)

0303 Аммиак

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0333 Сероводород
0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0410 Метан
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
0621 Толуол (метилбензол)
0627 Этилбензол
1325 Формальдегид (метаналь)
2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу

пыль/аэрозоль)
6002 Полигон. Выгрузка отходов,

изолирующего грунта на
карты полигона

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6003 Полигон. Бульдозер 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

6004 Полигон.  Компактор 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

6005 Открытая стоянка для
техники. Автотранспорт

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19



66
25.021 – 03 – ОВОС

С.

Изм. Кол. Лист №док
.

Подп. Дата

Продолжение таблицы 4.1.1
1 2 3 4

6006 Площадка компостирования.
Выгрузка «зеленых» РСО,
мелкой фракции

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6007 Площадка компостирования.
Дробление «зеленых» РСО на
площадке компостирования
(загрузка в дробилку, работа
дизельного двигателя)

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0703 Бенз(а)пирен
1325 Формальдегид (метаналь)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6008 Площадка компостирования.
Хранение и стабилизация
«зеленых» РСО

0303 Аммиак
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

0410 Метан
0655 Углеводороды ароматические (производные бензола)
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
0621 Толуол (метилбензол)
1401 Пропан 2-он (ацетон)
2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу

пыль/аэрозоль)
6009 Выгрузка органических отходов

из дробильной установки и
движение погрузчика

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6010 Компостирование на карте
полигона. Выгрузка фракции
менее 20мм на площадку

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6011 Компостирование на карте
полигона. Хранение и
стабилизация мелкой фракции

0303 Аммиак
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

0410 Метан
0655 Углеводороды ароматические (производные бензола)
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
0621 Толуол (метилбензол)
1401 Пропан 2-он (ацетон)
2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу

пыль/аэрозоль)
6012 Компостирование на карте

полигона. Ворошение буртов
для аэробной стабилизации
движение самоходного
ворошителя на гусеничном
ходу

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)
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Продолжение таблицы 4.1.1
1 2 3 4

6013 Компостирование на карте
полигона. Просеивание грунта
на площадке компостирования
(загрузка в барабанный грохот,
работа дизельного двигателя)

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0703 Бенз(а)пирен
1325 Формальдегид (метаналь)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6014 Компостирование на карте
полигона. Выгрузка фракции
менее 20мм на площадку

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6015 Компостирование на карте
полигона. Выгрузка фракции
более 20мм на площадку

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6016 Движение самосвалов.
Автотранспорт

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

6017 Стоянка для техники под
навесом. Автотранспорт

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
6018 Площадка компостирования.

Заправка техники дизельным
топливом

0333 Сероводород
0655 Углеводороды ароматические
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

0001 Система бытовой канализации
Септик

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

0002 Система бытовой канализации
Фильтрующий колодец

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

0003 КНС фильтрата полигона 0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

6019 Резервуары усреднители.
Резервуар а
 (15м х 18м)

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

0410 Метан
1728 Этилмеркаптан
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6020 Резервуары усреднители.
Резервуар б
 (15м х 18м)

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

6021

Аккумулирующая емкость.
Емкость 1
(9м х 18м)

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

0004 КНС очищенных стоков 0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

ВАРИАНТ 2
В составе проектируемого объекта определено 32 источника выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе 10 организованных
источников (№№0001-0010) и 22 неорганизованных источника (№№6001-6022).
Перечень источников и наименования выбрасываемых загрязняющих веществ
представлены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2

№
п/п

Наименования источника
выбросов загрязняющих

веществ
Код Наименования загрязняющего вещества

1 2 3 4
6001 Полигон. Карты полигона 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)

0303 Аммиак

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0333 Сероводород
0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0410 Метан
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
0621 Толуол (метилбензол)
0627 Этилбензол
1325 Формальдегид (метаналь)
2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу

пыль/аэрозоль)
6002 Полигон. Выгрузка отходов,

изолирующего грунта на
карты полигона

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6003 Полигон. Бульдозер 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
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6004 Полигон.  Компактор 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

6005 Открытая стоянка для
техники. Автотранспорт

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

6006 Площадка компостирования.
Выгрузка «зеленых» РСО,
мелкой фракции

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6007 Площадка компостирования.
Дробление «зеленых» РСО на
площадке компостирования
(загрузка в дробилку, работа
дизельного двигателя)

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0703 Бенз(а)пирен
1325 Формальдегид (метаналь)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6008 Площадка компостирования.
Работа укрывочной машины

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0703 Бенз/а/пирен
1325 Формальдегид
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

6009 Площадка компостирования
Выгрузка органических
отходов из дробильной
установки и движение
погрузчика

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6010 Площадка компостирования
Выгрузка на площадку

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6011 Площадка компостирования
Мембранное компостирование

0303 Аммиак
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

0410 Метан
0655 Углеводороды ароматические (производные бензола)
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
0621 Толуол (метилбензол)
1401 Пропан 2-он (ацетон)
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6012 Площадка компостирования
Мембранное компостирование

0303 Аммиак
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

0410 Метан
0655 Углеводороды ароматические (производные бензола)
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
0621 Толуол (метилбензол)
1401 Пропан 2-он (ацетон)

6013 Участок просеивания.
Просеивание грунта на
площадке компостирования
(загрузка в барабанный грохот,
работа дизельного двигателя)

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0703 Бенз(а)пирен
1325 Формальдегид (метаналь)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6014 Участок просеивания. Выгрузка
фракции менее 20мм на
площадку

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6015 Участок просеивания. Выгрузка
фракции более 20мм на
площадку

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

6016 Движение самосвалов.
Автотранспорт

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

6017 Стоянка для техники под
навесом. Автотранспорт

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
0328 Углерод черный (сажа)

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)
6018 Площадка компостирования.

Заправка техники дизельным
топливом

0333 Сероводород
0655 Углеводороды ароматические
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

0001 Система бытовой канализации
Септик

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

0002 Система бытовой канализации
Фильтрующий колодец

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

0003 КНС фильтрата полигона 0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан
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6019 Резервуары усреднители.
Резервуар а
 (15м х 18м)

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

6020 Резервуары усреднители.
Резервуар б
 (15м х 18м)

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10

0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

6021

Аккумулирующая емкость.
Емкость 1
(9м х 18м)

0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

0004 КНС очищенных стоков 0303 Аммиак
0333 Сероводород
0410 Метан
1728 Этилмеркаптан

0005 ДНС. Камера переключений 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

6022 Аккумулирующая емкость
дождевых  сточных вод 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

0006 Очистные сооружения
дождевых сточных вод
Колодец гашения потока

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

0007-
0009

Очистные сооружения
дождевых сточных вод
Комбинированный песко-
бензомасло-отделитель

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

0010 Очистные сооружения
дождевых сточных вод
Колодец отбора проб

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19

Выбросы загрязняющих веществ проектируемых источников приняты на
основании следующих материалов:

 Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных дизельных установок. СПб, 2001;

 Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных
отходов (издание дополненное и переработанное), М., 2004г.

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998;

 Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий
(расчетным методом). М, 1999;

 ТКП 17.08-12-2022 (33140) «Правила расчета выбросов от объектов
организаций железнодорожного транспорта»;

 Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в
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атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации
сточных вод», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 год;

 «Практика крупных предприятий по производству компоста и основные
требования для работы с низким уровнем выбросов, Вена, 2015» («PRAXIS
GROSSER KOMPOSTIERUNGSANLAGEN UND WESENTLICHE
ANFORDERUNGEN AN EINEN EMISSIONSARMEN BETRIEB»;

 Отчет о результатах проекта: «Экологическая эффективность
компостирования биоматериала путем герметизации с полупроницаемым
мембранным покрытиемПрактика крупных предприятий по производству
компоста и основные требования для работы с низким уровнем выбросов,
Аугсбург, 2014»

  «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу из резервуаров нефтебаз, ТЭЦ, котельных, ГСМ» 0212.1-97.

На проектируемом объекте отсутствуют газоочистные установки.
Согласно регламенту работы, в расчете рассеивания выбросов загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе учитываются все источники выбросов ЗВ.

Расчет и обоснование выбросов загрязняющих веществ проектируемых
источников выбросов представлены в книге 2 «Расчет-обосование выбросов
загрязняющих веществ» том 25.021-03 «Охрана окружающей среды».

Был проведен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ «Расчет 5.
Вариант 1 Проект с учетом существующих источников» (см. Том 25.021-03 Книга 3) где
учтены все существующие источники выбросов загрязняющих веществ действующего
предприятия КПУП «Гродненский завод по утилизации и механической сортировке
отходов», включая сущеествующий полигон коммунальных отходов. Выбросы приняты
на основании акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух ОАО «Гродно Азот» от 2022 г, а также Проекта расчетной санитарно-защитной
зоны «Производственная площадка Коммунального производственного унитарного
предприятия «Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов»,
расположенная по адресу: Гродненская область, Гродненский район, Подлабенский с/с,
район деревни Подъятлы с учетом реализации строительного проекта: «Строительство
производственно-складского комплекса на территории коммунального
производственного унитарного предприятия «Гродненский завод по утилизации и
механической сортировке отходов» в районе д. Подъятлы Гродненского района» и
архитектурного проекта: «Предприятие по механической сортировке отходов в г.
Гродно. 2-я очередь. Внесение изменений», разработанного ООО «Экопромсфера» в
2023г. Документация представлена в приложениях Б-Д (частично). Источники учтены в
системе координат проекта.

Характеристика параметров проектируемых источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух по варианту 1 приведена в таблице
4.2.1, по варианту 2 приведена в таблице 4.2.2.



Х1 Y1 X2 Y2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

– 1 6001 12,0 – – – – – -347,3 12,3 -100,8 -131 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,05611 – 1,19104

190 м 0303 Аммиак 0,26944 – 5,71914

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ)

0,0354000 – 0,75111

0333 Сероводород 0,01315 – 0,27898
0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,12738 – 2,70398
0410 Метан 26,74920 – 567,78260
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,22395 – 4,75343
0621 Толуол (метилбензол) 0,36548 – 7,75785
0627 Этилбензол 0,04802 – 1,01936
1325 Формальдегид (метаналь) 0,04853 – 1,03009

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,00134 – 0,03612

Выгрузка отходов,
изолирующего грунта
на карты полигона

– неорга-
низован-
ный

1 6002 2,0 – – – – – -88,3
5 м

-45,3 -92,8 -53,8 -- -- -- -- 2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,07000 – 0,39468 –

1 1 6003 5,0 – – – -173,2 -107,9 -159,4 -116,5 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01632 – 0,09555 –
8 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00159 – 0,00921

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,0025000 – 0,01765

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,04751 – 0,18505

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,00650 – 0,02641

1 1 6004 5,0 – – – -269,5 -27,0 -284,2 -17,7 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01632 – 0,09555 –
8 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00159 – 0,00921

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,0025000 – 0,01765

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,04751 – 0,18505

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,00650 – 0,02641

- 1 6005 5,0 – – – -155,0 49,8 -176,2 57,2 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01148 - 0,00960
6 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00066 - 0,00053

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,00204 - 0,00180

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,03047
-

0,02416

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,01108
-

0,00911

Выгрузка «зеленых»
РСО, мелкой фракции

– неорга-
низован-
ный

1 6006 2,00 – – – – – -58,7
5 м

111,1 -62,2 102,0 – – – –
2902 Твердые частицы (недифференцированная по

составу пыль/аэрозоль)

0,02333 – 0,00840 –

-103,5 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,30752 – 0,057586
5 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,01231 – 0,002210

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,1033300 – 0,019350

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,26694 – 0,050310
0703 Бенз/а/пирен 0,0000003 – 0,0000001
1325 Формальдегид (метаналь) 0,00293 – 0,000553

2754
Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,07139 – 0,013270

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,05444 – 0,016800

– 40062,0 -94,0 59,0 – – –2,00 – – – – –

Площадка
компостирования
(поз.2 по ГП)

Дробление «зеленых»
РСО на площадке
компостирования
(загрузка в дробилку,
работа дизельного
двигателя)

– неорга-
низован-
ный

1 6007

Открытая стоянка для
техники

Автотранспорт неорга-
низован-
ный

– – –

неорга-
низован-
ный

– –

Компактор неорга-
низован-
ный

– –

мг/м3 т/год

П
ро
до
лж

ит
ел
ь-
но
ст
ь,

 ч
/го

д

Полигон Карты полигона (поз.
1а,б по ГП)

неорга-
низован-
ный

8760

Бульдозер

Ве
щ
ес
тв
а 
по

 к
от
ор
ы
м

пр
ои
зв
од
ит
ся

 га
зо
оч
ис
тк
а

Ко
эф

. о
бе
сп

. г
аз
оо
чи
ст
ки

 К
1,

%

С
те
пе
нь

 о
чи
ст
ки

 %

Код Наименование загрязняющих веществ г/с

О
бъ

ем
 V

, м
3 /с

 п
ри

 р
еа
ль
ны

х
ус
ло
ви
ях

О
бъ

ем
 V

, м
3 /с

 п
ри

 н
.у

.

Те
м
пе
ра
ту
ра

 Т
,0 С

То
че
чн
ог
о 
ис
т-
ка

, н
ач
ал
о

ли
не
йн
ог
о 
ис
то
чн
ик
а

Вт
ор
ог
о 
ко
нц
а 
ли
не
йн
ог
о

ис
то
чн
ик
а

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

Ко
ли
че
ст
во

, ш
т.

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е-
сх
ем

е

Вы
со
та

 Н
, м

Ди
ам

ет
р 

D
, м

С
ко
ро
ст
ь 

W
0, 
м

/с

 Таблица    4.2.1   - Характеристика параметров источников выбросов. Вариант 1

Производство

Источник выделения
загрязняющих веществ

Источник выброса загрязняющих
веществ

Параметры
газовоздушной смеси на
выходе из источника

выброса

Координаты источника выбросов в
локальной системе координат

Газоочистные
установки Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Наименование

Ко
ли
че
ст
во

, ш
т.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
– 1 6008 2,0 -- – – -84,9 85,7 8,2 85,7 – – – – 0303 Аммиак 0,06659 – 2,10000

45 м 0410 Метан 0,16172 – 5,10000
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,02004 – 0,63210
0621 Толуол (метилбензол) 0,02004 – 0,63210

0401
Углеводороды предельные алифатического ряда
С1-С10

0,01501 – 0,47334

0655 Углеводороды ароматические 0,00802 – 0,25284
1401 Пропан 2-он (ацетон) 0,03011 – 0,94962
2902

Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,06322 – 0,21041

– 1 6009 2,0 -- – – -63,0 59,0 -52,0 55,0 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00275 – 0,00843
5 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00031 – 0,00133

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,0004400 – 0,00240

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,00797 – 0,02510
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19
0,00151 – 0,00477

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,06805 – 0,02100

Выгрузка мелкой
фракции  на площадку

– неорга-
низован-
ный

1 6010 2,0 – – – – – -421,0
10 м

128,0 -434,5 138,3 – – – – 2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,04667 – 0,12295 –

– 1 6011 2,0 -- – – -471,0 88,5 -369,0 21,5 – – – – 0303 Аммиак 0,65442 – 20,63769
190 м 0410 Метан 1,39238 – 43,90997

0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,11076 – 3,49304
0621 Толуол (метилбензол) 0,11076 – 3,49304

0401
Углеводороды предельные алифатического ряда
С1-С10

0,08294 – 2,61572

0655 Углеводороды ароматические 0,04431 – 1,39722
1401 Пропан 2-он (ацетон) 0,16640 – 5,24768
2902 Твердые частицы (недифференцированная по

составу пыль/аэрозоль) 0,00052 – 0,00462

– 1 6012 2,0 -- – – – – -459,4 20,7 -464,6 12,8 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01632 – 0,09555
20 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00159 – 0,00921

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,00250 – 0,01765

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,04751 – 0,18505
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19
0,00650 – 0,02641

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,06319 – 1,53695

– 1 6013 2,5 -- – – -377,8 46,3 -369,0 60,2 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,05854 – 0,33752
8 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00306 – 0,01808

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,0168100 – 0,09495

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,05500 – 0,31650
0703 Бенз(а)пирен 0,0000001 – 0,0000003
1325 Формальдегид (метаналь) 0,000657 – 0,003610
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19
0,01572 – 0,09043

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,13611 – 0,25992

Выгрузка фракции
менее 20 мм на
площадку
компостирования

– неорга-
низован-
ный

1 6014 2,0 – – – – – -366,2
4 м

61,3 -363,2 65,6 – – – – 2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,05444 – 0,17233 –

Выгрузка фракции
более 20 мм на
площадку

– неорга-
низован-
ный

1 6015 2,0 – – – – – -383,5
5 м

55,5 -380,0 61,5 – – – – 2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,05444 – 0,15105 –

1 1 6016 2,0 -- – – – – -145,0 36,0 -28,0 -2,4 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01069 – 0,12018
5 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00096 – 0,01163

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,0012900 – 0,02235

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,03589 – 0,23020

2754
Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,00488 – 0,03288

Движение самосвалов Автотранспорт неорга-
низован-
ный

Ворошение буртов для
аэробной
стабилизациии,
движение самоходного
ворошителя на
гусеничном ходу

неорга-
низован-
ный

–

Просеивание грунта на
площадке
компостирования
(загрузка в барабанный
грохот, работа
дизельного двигателя)

неорга-
низован-
ный

– – 1952

неорга-
низован-
ный

– – –

Компостирование на
карте полигона
(поз.1в по ГП)

 Хранение  и
стабилизация мелкой
фракции

неорга-
низован-
ный

– – 8760

Продолжение таблицы  4.2.1

Площадка
компостирования
(поз.2 по ГП)

 Хранение  и
стабилизация
«зеленых» РСО

неорга-
низован-
ный

– – 8760

Выгрузка «зеленых»
РСО из дробильной
установки и движение
погрузчика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 1 6017 2,0 -- – – – – -50,5 38,5 -43,5 36,5 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,002976 – 0,002482

5 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,000165 – 0,000131

0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,00051500 – 0,000450

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,007733 – 0,006139

2754
Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,002683 – 0,002207

1 1 6018 5,0 – – – – -160,9 52,8 -154,9 50,7 – – 0333 Сероводород 0,0000013 – 0,00009
4 м 0655 Углеводороды ароматические 0,0000007 – 0,00005

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,000463 – 0,003144

Септик (поз.4.1 по ГП) 1 1 0001 1,00 0,106 1,59 0,014 – 20 -10,3 13,1 - - – – – – 0303 Аммиак 0,0000084 0,6 0,000133 8760

0333 Сероводород 0,0000165 1,2 0,000261

0410 Метан 0,0011841 84,6 0,018758

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000001 0,0 0,000001
1 1 0002 1,00 0,106 1,59 0,014 – 20 -13,2 14,3 - - – – – – 0303 Аммиак 0,0000062 0,4 0,000098 8760

0333 Сероводород 0,0000121 0,9 0,000192

0410 Метан 0,0008696 62,11 0,013774

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000 0,0 0,000001
1 1 0003 1,00 0,106 1,59 0,014 – 20 -249,5 98,2 - - – – – – 0303 Аммиак 0,0000035 – 0,000055

0333 Сероводород 0,0000069 – 0,000109

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда
С1-С10

0,0004933 – 0,007811

0410 Метан 0,0000220 – 0,000348
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000 – 0,000000

1 1 6019 2,00 – – – – – -278,2 123,0 -274,0 119,7 – – – – 0303 Аммиак 0,0007360 – 0,011704
3 м 0333 Сероводород 0,0014426 – 0,022939

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда
С1-С10

0,0046221 – 0,073500

0410 Метан 0,1036300 – 1,647892
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000053 – 0,000084

1 1 6020 2,00 – – – – – -284,7 128,1 -280,5 124,8 – – – – 0303 Аммиак 0,0007360 – 0,011704
3 м 0333 Сероводород 0,0014426 – 0,022939

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда
С1-С10

0,0046221 – 0,073500

0410 Метан 0,1036300 – 1,647892
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000053 – 0,000084

1 1 6021 2,00 – – – – – -355,8 183,5 -340,8 172,1 – – – – 0303 Аммиак 0,0013694 – 0,021759 8760
9 м 0333 Сероводород 0,0003033 – 0,004819

0410 Метан 0,0183808 – 0,292061

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000119 – 0,000190
1 1 0004 1,00 0,106 1,586 0,014 – 20 -186,3 75,0 - - – – – – 0303 Аммиак 0,0000021 0,2 0,000033 8760

0333 Сероводород 0,0000005 0,0 0,000007
0410 Метан 0,0000280 2,0 0,000444
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000 0,0 0,000000

Аккумулирующая
емкость (поз. 11 по
ГП)

Емкость 1 шт (9м*18м) неорга-
низован-
ный

КНС очищенных
стоков (поз. 12 по ГП)

КНС очищенных стоков дефлек-
тор

КНС фильтрата
полигона (поз.8 по ГП)

КНС фильтрата дефлек-
тор

8760

Резервуары
усреднители
(поз. 9а-б по ГП)

Резервуар а   (15м*18м) неорга-
низован-
ный

Резервуар б 1 шт.
(15м*18м)

неорга-
низован-
ный

Система бытовой
канализации

дефлек-
тор

Фильтрующий колодец
(поз.4.2.1 по ГП)

дефлек-
тор

Стоянка для техники Заправка
внутриплощадочного
технологического
транспорта

неорга-
низован-
ный

– – –

Окончание таблицы  4.2.1

 Стоянка для техники
под навесом

Автотранспорт неорга-
низован-
ный
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Х1 Y1 X2 Y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
– 1 6001 12,0 – – – – – -148,9 -79,8 -380 26,3 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,04652 – 0,987300

190 м 0303 Аммиак 0,22335 – 4,740830
0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)

оксид, сернистый газ) 0,02933 – 0,622620

0333 Сероводород 0,01090 – 0,231260
0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,10559 – 2,241450
0410 Метан 22,17353 – 470,6588
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,18564 – 3,940320
0621 Толуол (метилбензол) 0,30296 – 6,430810
0627 Этилбензол 0,03980 – 0,844990
1325 Формальдегид (метаналь) 0,04023 – 0,853880
2902 Твердые частицы (недифференцированная по

составу пыль/аэрозоль) 0,00134
–

0,03612

Выгрузка отходов,
изолирующего грунта
на карты полигона

– неорга-
низован-
ный

1 6002 2,0 – – – – – -172,7
5 м

-47,2 -177,2 -55,7 -- -- -- -- 2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,07000

–
0,28311

–

1 1 6003 5,0 – – – -196,0 -46,7 -182,2 -55,3 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01632 – 0,09555 –
8 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00159 – 0,00921

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,00250 – 0,01765

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,04751 – 0,18505
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19 0,00650 – 0,02641

1 1 6004 5,0 – – – -175,8 -45,3 -190,5 -36,0 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01632 – 0,09555 –
8 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00159 – 0,00921

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,0025000 – 0,01765

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,04751 – 0,18505
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19 0,00650 – 0,02641

- 1 6005 5,0 – – – -78,5 29,1 -99,7 36,5 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01148 - 0,00960
6 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00066 - 0,00053

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,00204 - 0,00180

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0,03047

-
0,02416

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,01108
-

0,00911

Выгрузка «зеленых»
РСО

– неорга-
низован-
ный

1 6006 2,00 – – – – – -112,4
5 м

-157,5 -115,9 -166,6 – – – – 2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,02333 – 0,00840 –

-106,0 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,30752 – 0,057586
5 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,01231 – 0,002210

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,10333 – 0,019350

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0,26694 – 0,050310

0703 Бенз/а/пирен 0,0000003 – 0,0000001
1325 Формальдегид (метаналь) 0,00293 – 0,000553
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19
0,07139 – 0,013270

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,05444 – 0,025200

Наименование
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веществ

Параметры
газовоздушной смеси на
выходе из источника

выброса

Вы
со
та

 Н
, м

Д
иа
ме

тр
 D

, м

С
ко
ро
ст
ь 

W
0, 
м/
с

Ко
ли
че
ст
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, ш
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ов
ан
ие

О
бъ

ем
 V

, м
3 /с

 п
ри

 н
.у

.

О
бъ

ем
 V

, м
3 /с

 п
ри

 р
еа
ль
ны

х
ус
ло
ви
ях

Полигон

Открытая стоянка для
техники

–

Карты полигона (поз.
1а-б по ГП)

неорга-
низован-
ный

Дробление «зеленых»
РСО на площадке
компостирования
(загрузка в дробилку,
работа дизельного
двигателя)

Бульдозер

Компактор неорга-
низован-
ный

Автотранспорт неорга-
низован-
ный

– –

–

–

–

–

Площадка
компостирования
(поз.2 по ГП)

– –неорга-
низован-
ный

1 6007 2,00 – – – 400-96,5 -169,8 – –-166,8

 Таблица    4.2.2   - Характеристика параметров источников выбросов. Вариант 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
– 1 6008 2,0 -- – – -86,0 -129,6 89,5 -139,8 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,03917 – 0,96408

45 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00204 – 0,05165
0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)

оксид, сернистый газ) 0,01124 – 0,27122

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,03680 – 0,90405
0703 Бенз/а/пирен 0,000000 – 0,0000010
1325 Формальдегид (метаналь) 0,00044 – 0,01031
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19
0,01052 – 0,25832

– 1 6009 2,0 -- – – -102,4 -155,6 -191,4 -159,6 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00275 – 0,00843
5 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00031 – 0,00133

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,00044 – 0,00240

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,00797 – 0,02510
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19
0,00151 – 0,00477

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,06805 – 0,02100

Выгрузка на площадку – неорга-
низован-
ный

1 6010 2,0 – – – – – -78,8
10 м

-84,2 -95,3 80,6 – – – – 2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,04667 – 0,12295 –

– 1 6011 2,0 -- – – -78,6 -16,6 -108,0 135 – – – – 0303 Аммиак 0,00792 – 0,24955
20 м 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда

С1-С10
0,03822 – 1,20533

0410 Метан 0,23740 – 7,48650
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,05104 – 1,60960
0621 Толуол (метилбензол) 0,05104 – 1,60960
0655 Углеводороды ароматические 0,02042 – 0,64384
1401 Пропан 2-он (ацетон) 0,07668 – 2,41814

– 1 6012 2,0 -- – – -45 -24,7 74,4 -143,1 – – – – 0303 Аммиак 0,00792 – 0,24955
20 м 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда

С1-С10
0,03822 – 1,20533

410 Метан 0,23740 – 7,48650
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,05104 – 1,60960
0621 Толуол (метилбензол) 0,05104 – 1,60960
0655 Углеводороды ароматические 0,02042 – 0,64384
1401 Пропан 2-он (ацетон) 0,07668 – 2,41814

– 1 6013 2,5 -- – – -46,2 64,1 -37,4 78,0 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,05854 – 0,33752
8 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00306 – 0,01808

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,01681 – 0,09495

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,05500 – 0,31650
0703 Бенз(а)пирен 0,0000001 – 0,0000003
1325 Формальдегид (метаналь) 0,000657 – 0,003610
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19 0,01572 – 0,09043

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,13611 – 0,25992

Выгрузка фракции
менее 20 мм на
площадку
компостирования

– неорга-
низован-
ный

1 6014 2,0 – – – – – -53,5
4 м

73,1 -50,5 77,4 – – – – 2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,05444 – 0,17233 –

Выгрузка фракции
более 20 мм на
площадку

– неорга-
низован-
ный

1 6015 2,0 – – – – – -70,8 5
м

67,3 -67,3 73,3 – – – – 2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

0,05444 – 0,15105 –

1 1 6016 2,0 -- – – – – -107,8 28,1 9,2 -10,3 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01069 – 0,12018
5 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,00096 – 0,01163

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,00129 – 0,02235

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,03589 – 0,23020
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19
0,00488 – 0,03288

Площадка
компостирования
(поз.2 по ГП)

Участок просеивания
(поз.16 по ГП)

Мембранное
компостирование

неорга-
низован-
ный

– – 8760

неорга-
низован-
ный

–

Выгрузка «зеленых»
РСО из дробильной
установки и движение
погрузчика

–

Мембранное
компостирование

неорга-
низован-
ный

– 8760

– –

–

Работа укрывочной
машины

Просеивание грунта на
площадке
компостирования
(загрузка в барабанный
грохот, работа
дизельного двигателя)

неорга-
низован-
ный

– – 1952

Движение самосвалов Автотранспорт неорга-
низован-
ный

Продолжение таблицы  4.2.2

неорга-
низован-
ный

–
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 1 6017 2,0 -- – – – – -16,4 46,0 -9,4 44,0 – – – – 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,002976 – 0,002482

5 м 0328 Углерод черный (сажа) 0,000165 – 0,000131
0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)

оксид, сернистый газ) 0,00051500 – 0,000450

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,007733 – 0,006139
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда

С11-С19
0,002683 – 0,002207

1 1 6018 5,0 – – – – -79,7 30,3 -73,7 28,2 – – 0333 Сероводород 0,0000013 – 0,00009
4 м 0655 Углеводороды ароматические 0,0000007 – 0,00005

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,000463 – 0,003144

1 1 0001 1,00 0,106 1,59 0,014 – 20 -10,3 13,1 - - – – – – 0303 Аммиак 0,0000084 0,6 0,000133 8760

0333 Сероводород 0,0000165 1,2 0,000261
0410 Метан 0,0011841 84,6 0,018758
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000001 0,0 0,000001

1 1 0002 1,00 0,106 1,59 0,014 – 20 -13,2 14,3 - - – – – – 0303 Аммиак 0,0000062 0,4 0,000098 8760

0333 Сероводород 0,0000121 0,9 0,000192
410 Метан 0,0008696 62,11 0,013774
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000 0,0 0,000001

1 1 0003 1,00 0,106 1,59 0,014 – 20 -249,5 98,2 - - – – – – 0303 Аммиак 0,0000035 – 0,000055
0333 Сероводород 0,0000069 – 0,000109
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда

С1-С10
0,0004933 – 0,007811

0410 Метан 0,0000220 – 0,000348
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000 – 0,000000

1 1 6019 2,00 – – – – – -278,2 123,0 -274,0 119,7 – – – – 0303 Аммиак 0,0007360 – 0,011704
3 м 0333 Сероводород 0,0014426 – 0,022939

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда
С1-С10

0,0046221 – 0,073500

0410 Метан 0,1036300 – 1,647892
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000053 – 0,000084

1 1 6020 2,00 – – – – – -284,7 128,1 -280,5 124,8 – – – – 0303 Аммиак 0,0007360 – 0,011704
3 м 0333 Сероводород 0,0014426 – 0,022939

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда
С1-С10

0,0046221 – 0,073500

0410 Метан 0,1036300 – 1,647892
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000053 – 0,000084

1 1 6021 2,00 – – – – – -355,8 183,5 -340,8 172,1 – – – – 0303 Аммиак 0,0013694 – 0,021759 8760
9 м 0333 Сероводород 0,0003033 – 0,004819

0410 Метан 0,0183808 – 0,292061
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000119 – 0,000190

1 1 0004 1,00 0,106 1,59 0,014 – 20 -186,3 75,0 - - – – – – 0303 Аммиак 0,0000021 0,2 0,000033 8760
0333 Сероводород 0,0000005 0,0 0,000007
0410 Метан 0,0000280 2,0 0,000444
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000 0,0 0,000000

ДНС. Камера
переключений (поз.
19 по ГП)

ДНС 1 дефлек-
тор

1 0005 1,40 0,25 0,67 0,033 – 20 -109,9 43,3 – – – – 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19 0,00004 1,2 0,00024

1200

Аккумулирующая
емкостьдождевых
сточных вод (поз.
20а,б по ГП)

ДНС 1 дефлек-
тор

1 6022 2,00 – – – – 20 72,7 -14,1 – – – – 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,014816 - 0,27190

1200

Колодец гашения
потока

1 дефлек-
тор

1 0006 1,0 0,110 1,47 0,014 – 20 -149,3 55,5 – – – – 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19 0,00002 1,4 0,000120

1 дефлек-
тор

1 0007 1,0 0,110 1,47 0,014 – 20 -147,6 59,8 – – – – 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,00003 2,1 0,000187

дефлек-
тор

1 0008 1,0 0,110 1,47 0,014 – 20 -146,8 62,8 – – – – 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,00003 2,1 0,000187

дефлек-
тор

1 0009 1,0 0,110 1,47 0,014 – 20 -145,6 66,0 – – – – 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,00003 2,1 0,000187

Колодец отбора проб 1 дефлек-
тор

1 0010 1,0 0,110 1,47 0,014 – 20 -144,1 70,2 – – – – 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,000004 0,3 0,000020

Очистные сооружения
дождевых  сточных
вод  (поз. 21 по ГП)

2400

Комбинированный
песко-бензомасло-
отделитель

 Стоянка для техники
под навесом

Автотранспорт неорга-
низован-
ный

Резервуар а
(15м*18м)

неорга-
низован-
ный

КНС фильтрата
полигона (поз.8 по
ГП)

дефлек-
тор

Стоянка для техники

Система бытовой
канализации

неорга-
низован-
ный

Заправка
внутриплощадочного
технологического
транспорта

Аккумулирующая
емкость очищенного
фильтрата (поз. 11 по
ГП)

КНС фильтрата

Емкость 1 шт (9м*18м) неорга-
низован-
ный

8760

дефлек-
тор

дефлек-
тор

Резервуар б 1 шт.
(15м*18м)

неорга-
низован-
ный

КНС очищенных
стоков (поз. 12 по ГП)

КНС очищенных стоков дефлек-
тор

––

Резервуары
усреднители
(поз. 9а-б по ГП)

–

Фильтрующий колодец
(поз.4.2 по ГП)

Септик (поз.4.1 по ГП)

Окончание таблицы  4.2.2
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5.1.2Анализ воздействия по приземным концентрациям. Зона воздействия

Для определения влияния проектируемого объекта на загрязнение
атмосферного бассейна был выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих
веществ на ПЭВМ по программе УПРЗА «Эколог». Расчет произведен с учетом
фоновых концентраций для расчетной площадки размером 3,0 км х 3,0 км на высоте
2м  с шагом расчетной сетки 100 м х 100 м и  в системе координат с ориентацией оси
OY на север в режиме уточненного перебора направлений ветра.

Расчеты произведены:
 1-й расчет - по Варианту 1 на летний период;
 2-й расчет - по Варианту 1 на зимний период;
 3-й расчет - по Варианту 2 на летний период;
 4-й расчет - по Варианту 2 на зимний период.

Дополнительно, для учета актуального состояния атмосферного воздуха, был
произведен расчет 5 с учетом выбросов предприятия «Гродненский завод по
утилизации и механической сортировке отходов» и существующего полигона в
районе д. Подъятлы Гродненского района. Расчет произведен на зимний период с
учетом фоновых концентраций для расчетной площадки размером 3,5 км х 3,0 км на
высоте 2м с шагом расчетной сетки 200 м х 200 м и  в системе координат с
ориентацией оси OY на север в режиме уточненного перебора направлений ветра.

Расчеты проведены по веществам и группам суммации, представленым в
таблице 5.1.

Таблица 5.1

Код Наименование загрязняющего вещества ПДК, мг/м3 Класс
опасности

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,250 2
0303 Аммиак 0,200 4
0328 Углерод черный (сажа) 0,150 3

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ) 0,500 3

0333 Сероводород 0,008 2
0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 5,000 4
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 25,0 4
0410 Метан 50,0 4
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,200 3
0621 Толуол 0,6 3
0627 Этилбензол 0,02 3
0655 Углеводороды ароматические 0,1 2
0703 Бенз(а)пирен 5х10-6 (с.с.) 1
1325 Формальдегид (метаналь) 0,030 2
1401 Пропан-2-он (ацетон) 0,350 4
1728 Этантиол (этилмеркаптан) 5х10-5 2
2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 1,000 4

 2902 Твердые частицы (недифференцированная
по составу пыль/аэрозоль) 0,300 3
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Продолжение таблица 5.1
Код Наименование загрязняющего вещества ПДК, мг/м3 Класс

опасности
6003:
-0303
-0333

Группа суммации
(аммиак + сероводород)

0,200
0,008 -

6004:
-0303
-0333
-1325

Группа суммации
(аммиак + сероводород + формальдегид (метаналь)

0,200
0,008
0,030

-

6005:
-0303
-1325

Группа суммации
(аммиак + формальдегид (метаналь)

0,200
0,030 -

6009:
-0301
-0330

Группа суммации
(азот (IV) оксид (азота диоксид) + сера диоксид
(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)

0,250
0,500 -

6035:
-0333
-1325

Группа суммации
(сероводород + формальдегид (метаналь)

0,008
0,030 -

Согласно п. 406 «Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям
к установлению санитарно-за щитных зон объектов, являющихся объектами
воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847 (ред. от
07.03.2020), базовый размер санитарно-защитной зоны размер базовой санитарно-
защитной зоны полигонов твердых коммунальных отходов составляет 500 м.
Ближайшая жилая застройка (частный жилой дом и приусадебный участок в
д.Подъятлы,  д. 10) находится на расстоянии не менее 265 м к северо-востоку от
проектируемого ограждения объекта и, перспективно, попадет в границу базовой
санитарно-защитной зоны.

Для расчетов 1-4 рассеивание проведено с расчетными точками №№1-8 на
границе расчетной СЗЗ по румбам С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ, а также точки для
подтверждения сокращения СЗЗ (точки №№21-23) и в ближайшей жилой зоне -
д. Подъятлы (точки №№9-12), д. Новоселки (точки №13, №14), д. Выселка Рогачи
(точки №№15-18), д.Рогачи (точки №19, №20).

Для расчета 5 проведен расчет рассеивания с расчетными точками №№1-3,6-8
на границе расчетной СЗЗ по румбам С, СВ, В, ЮЗ, З, СЗ, а также точки для
подтверждения сокращения СЗЗ (точки №№21-23) и точки на границе утвержденной
СЗЗ существующего полигона и Гродненского ЗУМСО.

В жилой зоне - д. Подъятлы (точки №№9-12), д. Новоселки (точки №13, №14),
д. Выселка Рогачи (точки №№15-18), д.Рогачи (точки №19, №20).

Прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха в долях ПДК
приведены в таблице 5.2 для Варианта 1,  в таблице 5.3 для Варианта 2, в таблице 5.4
для Варианта 1 с учетом существующих источников выброса.
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Таблица 5.2 – Результаты расчетов рассеивания. Вариант 1 (расчеты 1 и 2)

Код Наименование загрязняющего вещества

Значение максимальной  концентрации
в долях ПДК

на границе СЗЗ
(расчетная) в жилой зоне

с фоном без фона с фоном без фона
1 2 3 4 5 6

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,66 0,55 0,62 0,51
0303 Аммиак 0,99 0,74 0,97 0,72
0328 Углерод черный (сажа) 0,04 0,04 0,03 0,03

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,15 0,09 0,14 0,08

0333 Сероводород 0,15 0,15 0,13 0,13
0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,11 0,03 0,11 0,03

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда
С1-С10

0,00 0,00 0,00 0,00

0410 Метан 0,03 0,03 0,03 0,03
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,17 0,17 0,14 0,14
0621 Толуол 0,07 0,07 0,05 0,05
0627 Этилбензол 0,13 0,13 0,10 0,10
0655 Углеводороды ароматические 0,11 0,11 0,10 0,10
0703 Бенз(а)пирен 0,00 0,00 0,00 0,00
1325 Формальдегид (метаналь) 0,77 0,10 0,74 0,07
1401 Пропан-2-он (ацетон) 0,12 0,12 0,12 0,12
1728 Этантиол (этилмеркаптан) 0,13 0,13 0,10 0,10

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда
С11-С19

0,04 0,04 0,03 0,03

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,58 0,40 0,56 0,38

6003:
-0303
-0333

Группа суммации *
(аммиак + сероводород) 0,83 0,83 0,79 0,79

6004:
-0303
-0333
-1325

Группа суммации *
(аммиак + сероводород + формальдегид (метаналь)) 0,92 0,92 0,87 0,87

6005:
-0303
-1325

Группа суммации*
(аммиак + формальдегид (метаналь)) 0,78 0,78 0,76 0,76

6009:
-0301
-0330

Группа суммации
(азот (IV) оксид (азота диоксид) + сера диоксид
(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ))

0,80 0,63 0,76 0,59

6035:
-0333
-1325

Группа суммации*
(сероводород + формальдегид (метаналь)) 0,24 0,24 0,23 0,23

* - при расчете без учета фоновых концентраций на основании письма НИИ Атмосфера
№1-1688/11-0-1 «Фон по группе суммации».
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Таблица 5.3 – Результаты расчетов рассеивания. Вариант 2 (расчеты 3 и 4)

Код Наименование загрязняющего вещества

Значение максимальной  концентрации в долях
ПДК

на границе СЗЗ
(расчетная) в жилой зоне

с фоном без фона с фоном без фона
1 2 3 4 5 6

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,50 0,39 0,48 0,37
0303 Аммиак 0,32 0,07 0,32 0,07
0328 Углерод черный (сажа) 0,03 0,03 0,03 0,03

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,12 0,06 0,12 0,06

0333 Сероводород 0,15 0,15 0,13 0,13
0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,10 0,02 0,10 0,02

0401 Углеводороды предельные алифатического
ряда С1-С10

0,00 0,00 0,00 0,00

0410 Метан 0,03 0,03 0,02 0,02
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,22 0,22 0,20 0,20
0621 Толуол 0,07 0,07 0,07 0,07
0627 Этилбензол 0,10 0,10 0,10 0,10
0655 Углеводороды ароматические 0,17 0,17 0,15 0,15
0703 Бенз(а)пирен 0,00 0,00 0,00 0,00
1325 Формальдегид (метаналь) 0,08 0,08 0,08 0,08
1401 Пропан-2-он (ацетон) 0,18 0,18 0,16 0,16
1728 Этантиол (этилмеркаптан) 0,13 0,13 0,10 0,10

2754 Углеводороды предельные алифатического
ряда С11-С19

0,02 0,02 0,03 0,03

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,64 0,46 0,57 0,39

6003:
-0303
-0333

Группа суммации *
(аммиак + сероводород) 0,20 0,20 0,19 0,19

6004:
-0303
-0333
-1325

Группа суммации *
(аммиак + сероводород + формальдегид
(метаналь))

0,28 0,28 0,26 0,26

6005:
-0303
-1325

Группа суммации*
(аммиак + формальдегид (метаналь)) 0,16 0,16 0,15 0,15

6009:
-0301
-0330

Группа суммации
(азот (IV) оксид (азота диоксид) + сера диоксид
(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый
газ))

0,63 0,46 0,60 0,43

6035:
-0333
-1325

Группа суммации*
(сероводород + формальдегид (метаналь)) 0,21 0,21 0,20 0,20

* - при расчете без учета фоновых концентраций на основании письма НИИ Атмосфера
№1-1688/11-0-1 «Фон по группе суммации».
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Таблица 5.4 – Результаты расчетов рассеивания. Вариант 1 с учетом
существующих источников (расчет 5)

Код Наименование загрязняющего вещества

Значение максимальной  концентрации в долях
ПДК

на границе СЗЗ
(расчетная+существующая)

)
в жилой зоне

с фоном без фона с фоном без фона
1 2 3 4 5 6

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,79 0,77 0,53 0,51
0303 Аммиак 0,98 0,74 0,94 0,71
0328 Углерод черный (сажа) 0,06 0,03 0,04 0,04

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, сернистый газ) 0,14 0,09 0,13 0,08

0333 Сероводород 0,27 0,27 0,17 0,17
0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,11 0,03 0,10 0,02

0401 Углеводороды предельные алифатического
ряда С1-С10

0,00 0,00 0,00 0,00

0410 Метан 0,04 0,04 0,03 0,03
0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,17 0,17 0,16 0,16
0621 Толуол 0,07 0,07 0,06 0,06
0627 Этилбензол 0,16 0,16 0,12 0,12
0655 Углеводороды ароматические 0,11 0,11 0,10 0,10
0703 Бенз(а)пирен 0,00 0,00 0,00 0,00
1325 Формальдегид (метаналь) 0,15 0,15 0,11 0,11
1401 Пропан-2-он (ацетон) 0,12 0,12 0,12 0,12

2754 Углеводороды предельные алифатического
ряда С11-С19

0,04 0,04 0,03 0,03

2902 Твердые частицы (недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль) 0,54 0,40 0,52 0,38

6003:
-0303
-0333

Группа суммации *
(аммиак + сероводород) 0,83 0,83 0,80 0,80

6004:
-0303
-0333
-1325

Группа суммации *
(аммиак + сероводород + формальдегид
(метаналь))

0,92 0,92 0,87 0,87

6005:
-0303
-1325

Группа суммации*
(аммиак + формальдегид (метаналь)) 0,78 0,78 0,76 0,76

6009:
-0301
-0330

Группа суммации
(азот (IV) оксид (азота диоксид) + сера диоксид
(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый
газ))

0,85 0,82 0,63 0,59

6035:
-0333
-1325

Группа суммации*
(сероводород + формальдегид (метаналь)) 0,34 0,34 0,26 0,26
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Результаты расчетов рассеивания наиболее значимых загрязняющих веществ
и групп суммации от проектируемого объекта представлены графически в виде карт-
схем изолиний расчетных концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК (см.
рисунки 5.1 – 5.4).

Рисунок 5.1 – Карта-схема изолиний расчетных концентраций группы
суммации 6009 (0301+0330) (в долях ПДК) ВАРИАНТ 1
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Рисунок 5.2 – Карта-схема изолиний расчетных концентраций
вещества 2902 (твердых частиц) (в долях ПДК) ВАРИАНТ 1
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Рисунок 5.3 – Карта-схема изолиний расчетных концентраций
группы суммации 6004 (0303+0333+1325) (в долях ПДК) ВАРИАНТ 1

Анализ результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ
показал, что превышение предельно допустимых концентраций в жилой зоне, на
границе санитарно-защитной зоны (с учетом сокращения) и за ее пределами не
наблюдается. Соблюдаются все допустимые значения показателей безопасности и
безвредности атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в жилой
затсройке, установленные в гигиенических нормативах «Показатели безопасности
и безвредности атмосферного воздуха», утвержденные постановлением Совета
Министров РБ от 25.01.2021 №37.

На основании выполненного расчета рассеивания выбросов загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, подтверждается принятый размер санитарно-
защитной зоны проектируемого объекта 500м от ограждения, с учетом сокращения в
северо-восточном направлении по границе земельных участков усадебного типа
д.Подъятлы.
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Зона значительного воздействия источников выбросов предприятия
определяется по каждому загрязняющему веществу (комбинации веществ с
суммирующимся вредным действием), исходя из данных расчета рассеивания
выбросов в атмосферный воздух. Зона значительного вредного воздействия
ограничена территорией, на которой максимальная приземная концентрация
выбросов (с учетом фона) превышает 1,0 ПДК, согласно ст. 20 Закона РБ «Об охране
атмосферного воздуха» от 16.12.2008 №2-З (ред. от 27.09.2019). Как показали
результаты расчета рассеивания, максимальный размер зоны значительного вредного
воздействия по всем рассматриваемым в расчете рассеивания веществам составит:
492 м в северном направлении по Варианту 1, 254 м в южном направлении по
Варианту 2. Следовательно, зона значительного воздействия находится в пределах
санитарно-защитной зоны при любой альтернативе реализации проекта (см.
рисунки 4.4, 4.5).

Рисунок 5.4 – Карта-схема с границей зоны значительного вредного
воздействия (1 ПДК с учетом фоновых концентраций) ВАРИАНТ 1

Изолиния 1,0 ПДК

Граница СЗЗ
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Рисунок 5.5 – Карта-схема с границей зоны значительного вредного
воздействия (1 ПДК с учетом фоновых концентраций) ВАРИАНТ 2

Изолиния 1,0 ПДК

Граница СЗЗ
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 Зона возможного воздействия (0,2 ПДК без учета фона) по наихудшему
варианту выбросов загрязняющих веществ - Варианту 1 – 1748 м (см. Рисунок 5.6).

Рисунок 5.6 – Карта-схема с границей зоны возможного воздействия по
изолинии 0,2ПДК

Как следует из расчетов рассеивания и приведенного рисунка 4.6, изолиния
0,2 ПДК удалена от границы участка проектирования на 1802 м на север, 1540 м на
восток, 1612 м на юг и 1748 м на запад. Изолиния 0,2ПДК не пересекает линию
государственной границы, которая проходит в 1808,5м к западу от границы участка
проектирования. Таким образом, трансграничное воздействие проектируемого
объекта не прогнозируется.

Изолиния 0,2 ПДК

Линия государственной границы
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5.1.3 Валовые выбросы

На основании выполненных расчетов, могут быть ожидаются величины
выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта и
с учетом , указанные в таблице 5.5.



Таблица    5.5   - Валовые выбросы

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 2,833 7,988 0,499027 2,013488 0,512287 2,678278 3,332027 10,001488 3,345287 10,666278

0303 Аммиак 4 0,476 8,232 0,993312 28,502316 0,242052 5,285416 1,469312 36,734316 0,718052 13,517416
0328 Углерод черный (сажа) 3 0,098 0,354 0,022236 0,061542 0,022686 0,103982 0,120236 0,415542 0,120686 0,457982

0330
Сера диоксид (ангидрид
сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)

3 0,329 1,837 0,167325 0,945362 0,169995 1,070442 0,496325 2,782362 0,498995 2,907442

0333 Сероводород 2 0,034 0,546 0,016376 0,330336 0,014126 0,282616 0,050376 0,876336 0,048126 0,828616

0337
Углерод оксид (окись углерода,
угарный газ) 4 1,892 11,320 0,673913 3,911535 0,641413 4,168005 2,565913 15,231535 2,533413 15,488005

0401
Углеводороды предельные
алифатического ряда С1-С10

4 0,000 0,004 0,107688 3,243871 0,086178 2,565471 0,107688 3,247871 0,086178 2,569471

0410 Метан 4 30,789 591,235 28,531045 620,413739 22,876075 489,252969 59,320045 1211,648739 53,665075 1080,487969

0616
Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-
ксилол) 3 0,260 4,968 0,354750 8,878570 0,287720 7,159520 0,614750 13,846570 0,547720 12,127520

0621 Толуол (метилбензол) 3 0,425 8,110 0,496280 11,882990 0,405040 9,650010 0,921280 19,992990 0,830040 17,760010
0627 Этилбензол 3 0,055 1,061 0,048020 1,019360 0,039800 0,844990 0,103020 2,080360 0,094800 1,905990
0655 Углеводороды ароматические 2 0,001 0,004 0,052331 1,650110 0,040841 1,287730 0,053331 1,654110 0,041841 1,291730
0703 Бенз(а)пирен 1 0,000017 0,00008 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,000017 0,000080 0,000017 0,000081
1325 Формальдегид (метаналь) 2 0,092 1,25 0,052115 1,034253 0,044255 0,868353 0,144115 2,284253 0,136255 2,118353
1401 Пропан 2-он (ацетон) 4 0,001 0,002 0,196510 6,197300 0,153360 4,836280 0,197510 6,199300 0,154360 4,838280
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 3 - - 0,000023 0,000360 0,000023 0,000360 0,000023 0,000360 0,000023 0,000360

2754
Углеводороды предельные
алифатического ряда С11-С19

4 0,436 0,931 0,127220 0,235040 0,146210 0,739791 0,563220 1,166040 0,582210 1,670791

2902 Твердые частицы
(недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

3 0,555 4,528 0,635750 2,935230 0,508820 1,080080 1,190750 7,463230 1,063820 5,608080

Другие загрязняющие вещества 0,388983 2,65392 - - - - 0,388983 2,653920 0,388983 2,653920

Всего: 38,665 645,024 32,973919 693,255402 26,190879 531,874294 71,638919 1338,279402 64,855879 1176,898294

Величина валового выброса
загрязняющих веществ от
существующих источников

(после очистки) до разработки
новых проектных решений (по

данным проекта СЗЗ )
Код Наименование вещества

Проектируемый выброс
Вариант 2 (без учета

существующего выброса)

Предлагаемая величина валового
выброса загрязняющих веществ

(с учетом существующего выброса)
Вариант 1

Предлагаемая величина валового
выброса загрязняющих веществ

(с учетом существующего выброса)
Вариант 2

Проектируемый выброс Вариант
1 (без учета существующего

выброса)
Класс

опаснос-
ти

96а
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5.2 Воздействие физических факторов

Из физических факторов возможного воздействия на компоненты
окружающей среды и людей могут быть выделены:

– воздействие шума (акустическое воздействие);
– вибрационное воздействие;
– воздействие инфразвука и ультразвука;
– воздействие электромагнитных излучений;
– воздействие ионизирующих излучений;
– тепловое воздействие.

5.2.1 Воздействие шума

Источниками шума на площадке проектируемого предприятия являются
технологическое оборудование, двигатели автотранспорта и техники.  Применяемое
технологическое оборудование по шумовым характеристикам не должно превышать
требуемых значений санитарных норм в рабочей зоне.

Вариант 1
Всего проектом определено 17 источников шума (10 - объемных, 7 –

линейных).
Источниками постоянного шумового воздействия на проектируемой площадке

являются:
- источник шума №0001 – Автопогрузчик (на площадке компостирования);
- источник шума №0003 – Ворошитель самоходный (на карте полигона 1в);
- источник шума №0006 – Компактор (на картах полигона 1а,б);
- источник шума №0007 – Бульдозер (на картах полигона 1а,б);
- источник шума №0013 – Автосамосвал (на площадке компостирования);
- источник шума №0015 – комплектная трансформаторная подстанция.

Источниками непостоянного шумового воздействия на проектируемой
площадке являются:

- источник шума №0002 – Мобильный измельчитель (на площадке
компостирования);

- источник шума №0004 – Мобильный просеиватель (барабанный грохот) (на
карте полигона 1в);

- источник шума №0005 – стоянка для техники под навесом;
- источники шума №№0008-0012 – внутренние проезды автотранспорта.
- источник шума №0014 – открытая стоянка для техники на полигоне;
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Вариант 2
Всего проектом определено 40 источников шума (25- точечных, 7 - объемных,

8 – линейных).
Источниками постоянного шумового воздействия на проектируемой площадке

являются:
- источник шума №0001 – Автопогрузчик (на площадке компостирования);
- источник шума №0006 – Компактор (на картах полигона 1а,б);
- источник шума №0007 – Бульдозер (на картах полигона 1а,б);
- источник шума №0013 – Автосамосвал (на площадке компостирования);
- источник шума №0015 – комплектная трансформаторная подстанция;
- источник шума №0016 – укрывочная машина (на площадке компостирования);
- источник шума №0018-0041 – вентиляторы (для ванн компостирования);

Источниками непостоянного шумового воздействия на проектируемой
площадке являются:

- источник шума №0004 – Мобильный просеиватель (барабанный грохот) (на
участке просеивания);

- источник шума №0002 – Мобильный измельчитель (на площадке
компостирования);

- источник шума №0005 – стоянка для техники под навесом;
- источники шума №№0008-0012, №0017 – внутренние проезды автотранспорта;
- источник шума №0014 – открытая стоянка для техники на полигоне.

Характеристика источников шумового воздействия принята на основании
задания отделов-технологов, объектов-аналогов и справочной литературы:

– автопогрузчик - объемный источник шума №0001 - звуковая мощность
принята 84 дБ согласно акустическим характеристикам погрузчика-аналога;

– мобильный измельчитель (дробильная установка) Pronar MRW 2.65 или
аналог - объемный источник шума №0002 - уровень звукового давления принят
89,5 дБ согласно акустическим характеристикам аналога дробилки Jenz BA615D;

– самоходный ворошитель - объемный источник шума №003 для эксплуатации
площадок компостирования принят уровень звука 97 дБ по аналогу для дизельного
двигателя самоходных машин Д-260.4S2;

– мобильный просеиватель (барабанный грохот) на карте полигона 1в для
компостирования мелкой фракции - объемный источник шума №0004 – почастотные
уровни звука приняты по шумовым характеристикам аналога Terra Select T50 с
эквивалентным уровнем звукового давления 89,1 дБ, максимальный уровень звука -
90 дБ на расстоянии 1 м (данные поставщика);

– компактор для эксплуатации карт полигона 1а,б – объемный источник шума
№0006 принят согласно данным «Каталога источников шума и средств защиты»,
Воронеж, 2004 г.;
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– бульдозер для эксплуатации карт полигона 1а,б – объемный источник шума
№0006 принят согласно данным «Каталога источников шума и средств защиты»,
Воронеж, 2004 г.;

– автосамосвал – объемный источник шума №0013 - уровень звукового
давления принят 63 дБ согласно акустическим характеристикам аналога;

– комплектная трансформаторная подстанция – объемный источник шума
№0015 – по встроенному справочнику шумовых характеристик трансформаторов
фирмы «Интеграл» (в соответствии с ГОСТ 12.2.024 «Шум. Трансформаторы
силовые масляные. Нормы и методы контроля» принят уровень звука 76 дБ;

– укрывочная машина - объемный источник шума №0016 - максимальный
уровень звука составляет 90 дБ на расстоянии 1 м (данные поставщика);

Расположение проектируемых внешних источников шума приведено на листах
«Генплан с источниками шума (1:1000). Вариант 1» и «Генплан с источниками шума
(1:1000). Вариант 2» (см. « ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»).

Акустическая характеристика проектируемых источников шума (за
исключением линейных) приведена в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Показатель

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень
звука и
экв.

уровни
звука, дБА31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

источник шума №0001 – Автопогрузчик
L, дБ 78.0 81.0 86.0 83.0 80.0 80.0 77.0 71.0 70.0 84.0

источник шума №0002 – мобильный измельчитель
L, дБ – *5м 80.1 80.1 81.8 83.4 84.8 85.4 82.7 78.9 75.1 89.5

источник шума №0003 – самоходный ворошитель
L, дБ 111.0 111.0 108.1 99.3 93.1 87.7 83.5 79.0 74.5 97.0

источник шума №0004 – мобильный просеиватель (барабанный грохот)
L, дБ – *1м 79.7 79.7 81.4 83.0 84.4 85.0 82.3 78.5 74.7 89.1

источник шума №0006 – Компактор
L, дБ 87.0 87.0 92.0 93.0 91.0 85.0 80.0 76.0 73.0 91.6

источник шума №0007 – Бульдозер
L, дБ 87.0 87.0 92.0 93.0 91.0 85.0 80.0 76.0 73.0 91.6

источник шума №0013 – Автосамосвал
L, дБ – *1м 87.0 87.0 92.0 93.0 91.0 85.0 80.0 76.0 73.0 91.6

источник шума №0015 – комплектная трансформаторная подстанция
L, дБ 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 76.0

источники шума №0016 – укрывочная машина
L, дБ – *1м 99.9 99.9 90.0 92.5 87.0 82.7 78.4 73.6 63.4 90.0

источники шума №0018-0041 – вентилятор
L, дБ 92.1 92.1 90.5 86.8 82.6 78.6 74.4 71.0 67.9 85.0
*дистанция замера уровня звукового давления
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Октавные уровни звукового давления проектируемых линейных источников
шума №0005, №0008-0012, №0014, №0017 определены по расчетному модулю
«Расчет шума от транспортных потоков версия 1.5.0.62 (от 17.06.2011) фирмы
«Интеграл» Акустическая характеристика данных источников шума приведена
в Приложении А Книги 4 «Расчет уровней звукового давления» тома 25.021-03.

При проведении расчета уровня звукового давления учтены препятствия -
планируемая к строительству застройка в соответствии с генеральным планом.

Согласно «Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям
к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами
воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847 (ред. от
07.03.2020), Ближайшая жилая застройка (частный жилой дом и приусадебный
участок в д.Подъятлы,  д. 10) находится на расстоянии не менее 265 м к северо-
востоку от проектируемого ограждения объекта и, перспективно, попадет в границу
базовой санитарно-защитной зоны.

Расчет уровня звукового давления выполнен по программе «Эколог-Шум»
версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) в расчетных точках на границе базовой СЗЗ и жилой
зоны представлен на листе «Ситуационный план. (1:10000)».

Согласно СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», расчетные точки приняты на
высоте 1,5 м от поверхности земли. Расчет произведен на площадке размером 5000 м
х 5000 м с шагом расчетной сетки 200 м, по спектру частот (31,5 Гц, 63 Гц, 125 Гц,
250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц, 8000 Гц) и уровню звука (дБА).

Расчет уровня звукового давления произведен по альтернативным вариантам
реализации проектных решений:

Расчет 1 – Вариант 1. Уровни звукового давления в Дневном режиме
Расчет 2 – Вариант 2. Уровни звукового давления в Дневном режиме
Расчет 3 – Вариант 2. Уровни звукового давления в Ночном режиме

По вариантам для дневного времени суток (с 7 до 23 часов) производится при
одновременной работе всех рассматриваемых источников шума – как наихудшей, но
не реальной ситуации. Вариант для ночного времени суток (с 23 до 7 часов)
производится при одновременной работе только вентиляторов.

Результаты расчета прогнозируемого уровня воздействия шума для
рассматриваемой территории по Варианту 1 приведены в таблице 5.2.2 (в дневное
время), по Варианту 2 приведены в таблицах 5.2.3 (в дневное время) и 5.2.4 (в ночное
время).
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Таблица 5.2.2 - Уровни звукового давления в Дневном режиме

Наиме-
нование

Значение показателя (дБ) при среднегеометрической частоте октавной полосы, Гц Эквива-
лентный
уровень
звука, дБа

Макси-
мальные
уровни

звука, дБа
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

расчетные точки на границе СЗЗ
Р.т.1 49,5 49,6 44,5 43 38,5 34,3 25,7 0 0 40,1 41,8
Р.т.2 53,9 53,9 46,4 46,3 41 36,4 27,8 5,4 0 42,8 44,2
Р.т.3 52,3 52,3 47,6 45,9 41,7 38 30,2 9,6 0 43,4 45,8
Р.т.4 51,6 51,5 48,6 47,2 46 44,9 38,2 18,8 0 48,3 52,0
Р.т.5 55,2 55,1 49,4 49,5 47,4 45,6 37,5 12,9 0 49,3 53,1
Р.т.6 47,6 47,7 45,3 43,9 42,4 40,6 32 5,1 0 44,2 48,2
Р.т.7 47,2 47,3 45,5 44,6 43,6 41,8 32,4 1,1 0 45,2 49,6
Р.т.8 52,4 52,4 45,3 44,9 39,7 34,5 24,3 0 0 41,2 42,7

Р.т.21 52,7 52,7 48,5 46,3 42 38,1 30,2 9,2 0 43,7 45,7
Р.т.22 50,3 49,1 43 41,4 38 34,9 27,2 12,7 0 39,7 44,0
Р.т.23 52,6 52,5 47,8 46,1 41,8 38,1 30,5 11 0 43,6 45,7

максимальные значения на границе СЗЗ
Lmax 55,2 55,1 49,4 49,5 47,4 45,6 37,5 12,9 0 49,3 53,1

расчетные точки на границе жилой зоны
Р.т.9 53,4 53,1 49,6 47,3 44,2 41,4 34,4 19,1 0 46,10 49,40
Р.т.10 52,2 52,1 47,4 45,8 41,5 37,6 29,9 9,8 0 43,20 45,30
Р.т.11 52,3 52,4 48,1 46,3 42 38,7 31,2 11,3 0 43,90 45,80
Р.т.12 50,9 51 47,5 45,3 41,1 37,8 29,5 1,2 0 43,00 44,90
Р.т.13 49,3 49,1 41,3 40,9 35,1 29,5 17,4 0 0 36,80 38,30
Р.т.14 45,9 46 40,7 39 34 29,1 16,9 0 0 35,50 37,20
Р.т.15 52 52 46,6 46,1 43,8 41,5 31,8 0 0 45,40 49,50
Р.т.16 51,6 51,6 46,3 46,2 44,2 42,1 32,8 0,9 0 45,90 50,00
Р.т.17 50,8 50,8 45,6 45,3 43,4 41,3 31,5 0 0 45,00 49,20
Р.т.18 46,1 46,3 43,7 42,3 40,8 38,7 29,1 0 0 42,40 46,60
Р.т.19 45,1 45,1 42,9 41,5 39,8 37 25,4 0 0 41,00 45,50
Р.т.20 44,2 44 40,5 37,8 33,5 28 13,4 0 0 34,70 36,90

максимальные значения на границе жилой зоны
Lmax 53,4 53,1 49,6 47,3 44,2 41,4 34,4 19,1 0 46,10 49,40

предельно допустимые значения с 7 до 23 часов
L, дБ 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70
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Таблица 5.2.3 – Вариант 2. Уровни звукового давления в Дневном режиме

Наиме-
нование

Значение показателя (дБ) при среднегеометрической частоте октавной полосы, Гц Эквива-
лентный
уровень
звука, дБа

Макси-
мальные
уровни

звука, дБа
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

расчетные точки на границе СЗЗ
Р.т.1 51,3 51,4 49,4 46,5 46,6 45,9 39,4 20,8 0 49,1 49,1
Р.т.2 47,8 47,9 46,5 44,2 44 42,9 35,2 12,2 0 46,1 46,1
Р.т.3 47,2 47,3 46,1 44 43,7 42,5 34,6 11,1 0 45,7 45,7
Р.т.4 47 47,2 45,9 44 43,7 42,5 34,5 10,4 0 45,7 45,8
Р.т.5 47,2 47,3 45,7 43,7 43,6 42,5 34,6 10,6 0 45,7 45,7
Р.т.6 49,4 49,5 47,8 45,5 45,6 44,9 38,0 18,0 0 48,0 48,0
Р.т.7 49,8 49,9 47,9 45,2 45,2 44,4 37,2 16,5 0 47,5 47,6
Р.т.8 51,3 51,4 49,3 46,2 46,2 45,5 38,9 19,9 0 48,7 48,7

Р.т.21 47,2 47,3 46,1 43,9 43,7 42,5 34,6 11,1 0 45,7 45,7
Р.т.22 48,3 48,4 48,0 46,7 46,6 45,8 39,3 21,8 0 49 49
Р.т.23 47,6 47,7 46,5 44,4 44,1 43 35,3 12,9 0 46,2 46,3

максимальные значения на границе СЗЗ
Lmax 51,3 51,4 49,4 46,7 46,6 45,9 39,4 21,8 0 49,1 49,1

расчетные точки на границе жилой зоны
Р.т.9 49,2 49,4 48,4 46,3 46,1 45,3 38,6 20,2 0 48,5 48,5
Р.т.10 47,3 47,5 46,3 44,1 43,8 42,7 34,9 11,8 0 45,9 45,9
Р.т.11 47,4 47,5 46,3 44,2 43,9 42,7 35 12 0 46 46
Р.т.12 46,1 46,2 44,9 42,6 42,2 40,8 32,2 4,5 0 44,1 44,1
Р.т.13 45,1 45,1 43,4 40,7 40,2 38,6 28,6 0 0 41,9 41,9
Р.т.14 46,3 46,4 44,5 41,5 41,2 39,7 30,4 1,2 0 43 43
Р.т.15 44,8 44,9 43,3 41 40,6 38,9 29,2 0 0 42,2 42,3
Р.т.16 48,2 48,3 46,5 44,2 44,2 43,2 35,6 13 0 46,4 46,4
Р.т.17 47 47,1 45,3 43 42,9 41,7 33,4 8,1 0 44,9 44,9
Р.т.18 48,5 48,6 46,7 44,1 44,1 43,2 35,6 12,9 0 46,3 46,4
Р.т.19 47,3 47,4 45,3 42,4 42,2 40,9 32,2 5,5 0 44,1 44,2
Р.т.20 46,7 46,7 44,6 41,6 41,4 39,9 30,8 2,2 0 43,2 43,2

максимальные значения на границе жилой зоны
Lmax 49,2 49,4 48,4 46,3 46,1 45,3 38,6 20,2 0 48,5 48,5

предельно допустимые значения с 7 до 23 часов
L, дБ 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70
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Таблица 5.2.4 – Вариант 2. Уровни звукового давления в Ночном режиме

Наиме-
нование

Значение показателя (дБ) при среднегеометрической частоте октавной полосы, Гц Эквива-
лентный
уровень
звука, дБа

Макси-
мальные
уровни

звука, дБа
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

расчетные точки на границе СЗЗ
Р.т.1 43,9 43,7 41,8 37,5 32,5 27 17,8 0 0 34,20 -
Р.т.2 44,9 44,8 42,9 38,7 33,8 28,4 19,7 0 0 35,50 -
Р.т.3 47,4 47,3 45,5 41,4 36,6 31,6 23,9 0 0 38,40 -
Р.т.4 48,1 47,9 46,1 42 37,3 32,3 24,7 0 0 39,00 -
Р.т.5 46,4 46,3 44,4 40,2 35,3 30 21 0 0 37,00 -
Р.т.6 44,3 44,1 42,2 38 33 27,5 18,4 0 0 34,70 -
Р.т.7 42,6 42,4 40,5 36,1 31 25,3 13 0 0 32,70 -
Р.т.8 43,3 43,2 41,3 36,9 31,9 26,2 16,3 0 0 33,60 -

Р.т.21 48,8 48,7 46,9 42,8 38 33 25,2 0 0 39,70 -
Р.т.22 41,6 40,6 37,8 32,3 25,7 18,5 0,1 0 0 28,20 -
Р.т.23 47,6 47,5 45,7 41,6 36,9 31,8 24,3 0 0 38,60 -

максимальные значения на границе СЗЗ
Lmax 48,8 48,7 46,9 42,8 38 33 25,2 0 0 39,70 -

расчетные точки на границе жилой зоны
Р.т.9 49,4 49,3 47,5 43,4 38,8 34 27,1 9,9 0 40,60 -
Р.т.10 47,2 47,1 45,3 41,1 36,4 31,3 23,6 0 0 38,10 -
Р.т.11 47,3 47,2 45,4 41,3 36,6 31,6 23,9 0 0 38,30 -
Р.т.12 46,4 46,2 44,4 40,2 35,4 30,1 21,7 0 0 37,10 -
Р.т.13 39,9 39,7 37,7 33,1 27,8 21,7 6,6 0 0 29,50 -
Р.т.14 40 39,8 37,8 33,3 28 21,8 0 0 0 29,60 -
Р.т.15 44,9 44,8 42,9 38,5 33,3 27,4 16,1 0 0 35,00 -
Р.т.16 43,4 43,3 41,3 37 31,9 26,3 16,6 0 0 33,60 -
Р.т.17 43 42,9 40,9 36,5 31,4 25,6 14,9 0 0 33,10 -
Р.т.18 42,5 42,3 40,4 36 30,9 25,2 13,1 0 0 32,60 -
Р.т.19 40,6 40,4 38,3 33,8 28,4 22,2 0 0 0 30,10 -
Р.т.20 40,6 40,3 38,3 33,7 28,2 21,8 0 0 0 29,90 -

максимальные значения на границе жилой зоны
Lmax 49,4 49,3 47,5 43,4 38,8 34 27,1 9,9 0 40,60

предельно допустимые значения с 7 до 23 часов
L, дБ 80 65 56 49 44 40 37 35 33 45 60

Анализ результатов расчета (см. таблицы 5.2.2 - 5.2.4) показал, что
значения уровня звукового давления, эквивалентного и максимального уровней
звука на границе расчетной СЗЗ и жилой зоны не превышают нормативные
требования в дневное время (с 7 до 23 часов) и в ночное время (с 23 до 7 часов)
суток по всем вариантам проектных решений в соответствии с пунктом 9 таблицы
3 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия
на человека», утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 25.01.2021 №37 (территории, непосредственно прилегающие к жилым
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домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов,
домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования,
библиотек).

В соответствии с вышеизложенным, физическое воздействие шума на
прилегающую территорию при реализации проектных решений может быть оценено
как допустимое.

После ввода объекта в эксплуатацию в установленном законодательством
порядке прогнозные расчетные параметры должны быть подтверждены результатами
аналитического (лабораторного) контроля измерений физических факторов в
контрольных расчетных точках на границе СЗЗ и ближайшей жилой зоны. В случае
превышения допустимых значений уровня звука и звукового давления,
обусловленных работой проектируемого объекта, необходимо проведение
дополнительных мероприятий по снижению уровня звукового воздействия.

5.2.2 Вибрационное воздействие

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация
конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к
снижению производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать
раздражающее и травмирующее действие на организм человека, служить причиной
вибрационной болезни.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации – уровень параметра
вибрации, при котором ежедневная (кроме выходных дней) работа, но не более
40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должна вызывать заболеваний
или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами
исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и
последующих поколений. Нормируемые параметры и предельно допустимые
значения производственной вибрации, допустимые значения вибрации в жилых и
общественных зданиях должны соответствовать требованиям Санитарных правил и
норм "Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях,
помещениях административных и общественных зданий", утвержденных
постановлением Минздрава Республики Беларусь Республики Беларусь от 26.12.2013
№132 и гигиеническим нормативам «Показатели безопасности и безвредности
вибрационного воздействия на человека», утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе различных
механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в результате
смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение дисбаланса при
вращении может быть вызвано:

– несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления
валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.;
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– неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых
включений и других неоднородностей в материале конструкции;

– наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и
эксплуатации механизмов и т.п.

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством
большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом
подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный диапазон в
пределах октавных полос 2-8 Гц.

К источникам вибрационных волн на площадке рассматриваемого объекта
можно отнести: технологическое оборудование, насосные агрегаты и вентиляторы –
источники общей вибрации 3 категории (технологической вибрации, воздействующей
на человека на рабочих местах стационарных машин или передающейся на рабочие
места, не имеющие источников вибрации) и общей вибрации в жилых помещениях и
общественных зданиях от внутренних источников.

Все вышеперечисленные источники характеризуются низкими уровнями
вибрации. Использование технологического оборудования ударного действия и
мощных энергетических установок, обладающих повышенными вибрационными
характеристиками, не предусматривается.

Проектными решениями предусмотрены все необходимые мероприятия по
виброизоляции оборудования с целью предотвращения распространения вибрации и
исключения вредного ее воздействия на человека:

 все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся
источниками распространения вибрации, устанавливается на
виброизоляторах или поставляется комплектно с виброопорами,
предназначенных для поглощения вибрационных волн;

 виброизоляция воздуховодов предусматривается с помощью гибких
вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к
вентагрегатам.

Выполнение мероприятий по виброизоляции планируемого к установке
технологического и вентиляционного оборудования, эксплуатация технологического
и вентиляционного оборудования только в исправном состоянии обеспечат
исключение распространения вибрации, вследствие чего уровни вибрации на границе
санитарно-защитной зоны и, тем более, в жилой зоне не превысят допустимых
значений.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное
воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может быть оценено как
незначительное и слабое.
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5.2.3 Воздействие инфразвука и ультразвука

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при
работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные двигатели,
электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), совершающих
вращательное или возвратно-поступательное движения с повторением цикла менее
20 раз в секунду. Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при
турбулентных процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью более
100км/ч автомобиль также является источником инфразвука, образующегося за счет
срыва потока воздуха позади автомобиля.

Исследования биологического действия инфразвука на организм показали, что
при уровне от 110 до 150 дБ и более он может вызывать у людей неприятные
субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения, к числу которых
следует отнести изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и
дыхательной системах, вестибулярном анализаторе. Имеются данные о том, что
инфразвук вызывает снижение слуха преимущественно на низких и средних частотах.
Выраженность этих изменений зависит от уровня интенсивности инфразвука и
длительности воздействия фактора.

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, в жилых и
общественных помещениях и на территории жилой застройки должны
соответствовать требованиям гигиенического норматива «Показатели безопасности
и безвредности воздействия ультразвука на человека», утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

Возникновение инфразвуковых волн на площадях проектируемого
предприятия маловероятно, т.к.:

– характеристика планируемого к установке основного технологического
оборудования по частоте вращения механизмов (параметр, имеющий
непосредственное отношение к электродвигателю) варьируется в пределах
от 1200 до 3000 об/мин (20÷50 оборотов в секунду), что исключает
возникновение инфразвука при его работе;

– движение автотранспорта по территории предприятия организовано с
ограничением скорости движения (не более 5÷10км/ч), что также
обеспечивает исключение возникновения инфразвука.

Ультразвук обладает, главным образом, локальным действием на организм,
поскольку передается при непосредственном контакте с ультразвуковым
инструментом, обрабатываемыми деталями или средами, где возбуждаются
ультразвуковые колебания. Длительное систематическое воздействие ультразвука,
распространяющегося воздушным путем, вызывает изменения нервной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного аппаратов. Степень
выраженности изменений зависит от интенсивности и длительности воздействия
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ультразвука и усиливается при наличии в спектре высокочастотного шума, при этом
присоединяется выраженное снижение слуха.

Размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося
источниками ультразвуковых волн, на проектируемом предприятии не
предусматривается. В соответствии с вышеизложенным, воздействие
рассматриваемого объекта на окружающую среду по фактору инфразвука
маловероятно и оценивается, как незначительное и слабое, по фактору ультразвука –
не прогнозируется.

5.2.4 Воздействие электромагнитных излучений

К источникам электромагнитных излучений на производственных площадях
рассматриваемого объекта относится все электропотребляющее оборудование,
комплектные трансформаторные подстанции, сети электроснабжения.

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты,
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхности,
общего состояния здоровья человека. Для уменьшения влияния электромагнитного
излучения на персонал и население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует
применять ряд защитных мероприятий. К основным инженерно-техническим
мероприятиям относятся уменьшение мощности излучения непосредственно в
источнике и электромагнитное экранирование. Экраны могут размещаться вблизи
источника (кожухи, сетки), на трассе распространения (экранированные помещения,
лесонасаждения), вблизи защищаемого человека (средства индивидуальной защиты –
очки, фартуки, халаты).

Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни электромагнитных
полей должны соответствовать гигиеническим нормативам «Допустимые значения
показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных
электромагнитных полей на население в условиях проживания», утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоровье
человека проектом предусмотрены следующие мероприятия:

– токоведущие части технологических установок располагаются внутри
металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций;

– металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются
естественными стационарными экранами электромагнитных полей;

– устройство систем защитного заземления и зануления, системы
уравнивания потенциалов, применение устройств защитного отключения;

– заземление силового электрооборудования и осветительной аппаратуры
нулевыми защитными (РЕ) проводниками;

– устройство системы молниезащиты;
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие
электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую среду
может быть оценено как незначительное и слабое.

5.2.5 Воздействие ионизирующих излучений

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на
площадях проектируемого объекта не предусматривается, вследствие чего
воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую среду по
фактору ионизирующих излучений не прогнозируется.

5.2.6 Тепловое воздействие

Работа технологического оборудования и транспорта на территории
предприятия сопровождается выбросами нагретых газов в атмосферу, что может
приводить к локальному тепловому загрязнению окружающей среды.

Величина поступающей годовой суммы суммарной солнечной радиации на
горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при средних и
условиях области на широте г. Гродно составляет 3714 МДж/м2. Современными
научными исследованиями определена пороговая величина 0,1% от попадающей на
поверхность земли солнечной радиации, при превышении которой проявляются
изменения в экосистемах. Значительное тепловое излучение от полигона захоронения
отсутствует. Таким образом, тепловое загрязнение атмосферы будет незначительно и
не повлияет на атмосферные процессы.

Тепловое воздействие на поверхностные воды будет не прогнозируется, т.к.
отсутствует сброс нагретых вод со значительной дельтой температур по сравнению с
приемником очищенных вод.

Тепловое воздействие на почвы, недра, подземные воды отсутствует.
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5.3Воздействие на поверхностные и подземные воды

5.3.1 Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
Вода питьевого качества на площадке расходуется на питьевые и душевые

нужды, мойку полов в бытовом блоке. Вода, расходуемая на питьевые нужды, должна
отвечать требованиям гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой
воды», утвержденные постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (ред.
от 08.03.2023), постановления Совета Министров РБ «Об утверждении
специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и
эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения» от 19.12.2018 № 914
(ред. от 10.05.2024), Санитарным нормам и правилам «Требования к физиологи-
ческой полноценности питьевой воды», утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 25.10.2012 №166.

Питьевые нужды площадки будут обеспечиваться привозной водой.
Согласно письму №816 от 23.06.2025 КПУП «Гродненский завод по

утилизации и механической сортировке отходов (см. Приложение Н), вода на
технические нужды (полив территории и зеленых насаждений, а также заполнение
всех пожарных резервуаров) будет производиться от «Гродненского завода по
утилизации и механической сортировке отходов». Точкой подключения будет
служить артскважина. В этих целях запроектирован водопровод технический от
артскважины до площадки полигона ориентировочной протяженностью 1,0 км.

Расходы по водопотреблению приведены в таблицах 5.6, 5.7.
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Таблица 5.6 – Вариант 1

Наименование
 качества воды

Общий
расход
потреб-
ляемой
воды,
м3/сут

Произ-
водствен
ные

нужды,
м3/сут

Хозяй-
ственно-
питьевые
нужды,
м3/сут

Полив
терри-
тории,
м3/сут

Наименован
ие систем
оборотного
водоснабже

ния и
повторного
использова
ния воды

Произв.
систем оборот.
водоснабжения

и повтор.
использов.
воды,
м3/сут

Подпитка
систем
оборот-
ного во-
доснаб-
жения,
м3/сут

Вода питьевая
(привозная)

Бытовой блок

Очистные
сооружения
фильтрата

5,55

4,1

1,3

0,15

- - - -

Вода
техническая

Контрольно-
дезинфицирующ
ая ванна

Увлажнение
отходов

Полив проездов

Полив зеленых
насаждений

Заполнение
пожарных
резервуаров*

- полигона

-площадки
участка
сортировки
отходов

40,67
2,23

35,73

-

2,21

0,5

- - -

108,0

72,0*

108,0*

*заполнение пожарных резервуаров производится последовательно,
неодновременно с другими расходами

Вода питевого качества:
Qгод = 2025,75 м3/год (с учетом расхода на очистные фильтрата);
Вода техническая
Qгод = 14263,0 м3/год (без учета заполнения пожарных резервуаров).
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Таблица 5.7 – Вариант 2

Наименование
 качества воды

Общий
расход
потреб-
ляемой
воды,
м3/сут

Произ-
водствен-

ные
нужды,
м3/сут

Хозяй-
ственно-
питьевые
нужды,
м3/сут

Полив
терри-
тории,
м3/сут

Наименован
ие систем
оборотного
водоснабже

ния и
повторного
использова
ния воды

Произв.
систем оборот.
водоснабжения

и повтор.
использов.
воды,
м3/сут

Подпитка
систем
оборот-
ного во-
доснаб-
жения,
м3/сут

Вода
питьевая
(привозная)

Бытовой блок

Очистные
сооружения
фильтрата

6,05

4,1

1,8

0,15

- - - -

Вода
техническая

Контрольно-
дезинфицирую
щая ванна

Увлажнение
отходов

Полив
проездов

Полив зеленых
насаждений

Заполнение
пожарных
резервуаров*

- полигона

-площадки
участка
сортировки
отходов

40,67
2,23

35,73

-

2,21

0,5

- - -

108,0

72,0*

108,0*

*заполнение пожарных резервуаров производится последовательно,
неодновременно с другими расходами

Вода питевого качества:
Qгод = 2208,25 м3/год (с учетом расхода на очистные фильтрата);
Вода техническая
Qгод = 14145,22 м3/год (без учета заполнения пожарных резервуаров).
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Расход воды на заполнение резервуаров пожарных полигона (12 шт.)
составляет 108 м3 за 36 часов. Общий объем воды на заполнение пожарных
резервуаров полигона – 648 м3.

Расход воды на заполнение пожарных резервуаров (2 шт., на наружное
пожаротушение бытового блока) составляет 108 м3/сут.

Пожарные резервуары полигона и площадки заполняются последовательно.

Численность обслуживающего персонала согласно штатного расписания
предусматривается по варианту 1 – в количестве 17 человек, по варианту 2 – в
количестве 23 человек.

Водоотведение
Проектом предусматривается раздельная система бытовой канализации и

канализации фильтрата. Для сбора и отвода бытовых сточных вод из проектируемого
бытового блока предусмотрена сеть бытовой канализации в септик и далее в
фильтрующий колодец. Септик запроектирован для механической очистки бытовых
сточных вод. Здесь происходит осветление и разложение органических веществ.

Полный расчетный объем септика принят на 3-кратный суточный приток и в
качестве аналога принят полной заводской готовности, пластиковый. Осадок из
септика периодически удаляют, но не полностью – около 20% его нужно оставлять
для инфицирования анаэробными бактериями вновь поступающего осадка. Осадок
откачивается ассенизационной машиной и вывозится на полигон.

Дождевые сточные воды
1 вариант
Дождевые сточные воды с проездов из твердых покрытий и покрытий из ПГС,

а также с озелененных территорий поступают в проектируемые карты полигона и
площадку компостирования, что обеспечивается планировкой территории
(уклонами).

2 вариант
Проектом предусматривается система дождевой канализации с очисткой 100 %

расхода дождевых сточных вод на очистных сооружениях.
Схема дождевой канализации полигона следующая: дождевые сточные воды,

собираемые через сеть проектируемых дождеприемников с твердых покрытий
полигона (дороги, мембраны ванн и т.п.), поступают в проектируемые
внутриплощадочные сети, затем на ДНС с последующей подачей в аккумулирующие
резервуары. Насосами, установленными в аккумулирующих резервуарах, дождевые
сточные воды перекачиваются на очистные сооружения (производительностью 10л/с)
и далее (совместно с другими видами очищенных сточных вод) – в р. Припилия.

Годовой объем поверхностных сточных вод (для 2 – го варианта) составляет
10292,0 м3/год.
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Начальная расчетная концентрация загрязнений в дождевых сточных водах
принята по табл. 8.5 СН 4.01.02-2019 и составляет:

–  по взвешенным веществам – 2000 мг/л;
–  по НП – 18 мг/л.
Гарантированные показатели после очистных сооружений составляют:
–  по взвешенным веществам – 20 мг/л;
–  по НП – 0,30 мг/л.
Дождевая насосная станция предусматривается, как аналог, по

индивидуальному проекту, из сборного железобетона, круглая в плане, диаметром
4,50 м. В станции устанавливается 2 погружных насоса, с электродвигателем
ориентировочной мощностью N=18,5 кВт каждый (2 рабочих) с панелью
управления двумя насосами, поплавковыми датчиками уровня и кабелем.

Проектом предусматриваются 2 аккумулирующие железобетонные емкости,
рабочим объемом 365 м3 каждая, габаритными размерами в плане 9,0×12,0 м.
Каждая емкость рассчитана на 12-часовое отстаивание поступающих дождевых
сточных вод. При накоплении дождевых сточных вод в аккумулирующей емкости
происходит усреднение его состава, а при 12-часовом отстаивании – осаждение
взвешенных веществ и всплытие нефтепродуктов. Сбор всплывших
нефтепродуктов, не реже 2 раз в сезон, осуществляется при заполненной емкости
нефтесборщиком. Собранные нефтепродукты отводятся в переносную тару и в
дальнейшем сдаются на регенерацию. В средней части аккумулирующей емкости
предусматривается иловый приямок. Удаление осадка из емкости производится
экскаватором или краном, оборудованным грейфером, в автосамосвал. Перед
чисткой секции вода из нейтральной зоны и подвижный осадок переносным
насосом перекачивается в параллельную секцию.

В качестве аналога приняты очистные сооружения дождевых сточных вод
компании «Белполипластик» ориентировочной производительностью 10л/с.
Очистные сооружения представляют собой цилиндрический резервуар из
полипропилена с техническими колодцами и люками. Сточные воды в безнапорном
режиме (самотеком) поступают на технологическую линию очистки.

Принята следующая схема очистки:
- камера пескоотделителя - зона отстаивания (гравитационное отделение

взвешенных веществ и пленочных нефтепродуктов от воды);
- модуль тонкослойного отстаивания в противотоке (выделение взвешенных

веществ крупностью 0,005 и более);
- коалесцентный модуль (отделение нефтепродуктов от воды).
Принцип очистки от взвешенных веществ основан на седиментации

(отстаивании). Принцип работы очистки от нефтепродуктов основан на гравитации
и коалесценции. После очистки сточные воды сбрасываются по самотечному
коллектору.
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Расход сточных вод, перекачиваемых КНС очищенных сточных вод,
составляет:

для 1 – го варианта: 100,0 м3/сут.;
для 2 – го варианта: 830,0 м3/сут.
В качестве аналога предусматривается автоматическая КНС в полимерном

корпусе, диаметром 2,40 м с установленными насосами в количестве 2 шт. (1 раб., 1
рез.), ориентировочной мощностью 2,0 кВт (каждый).

Очищенные сточные воды (для 1 – го варианта очищенный фильтрат, для 2-го
варианта – очищенный фильтрат совместно с очищенными дождевыми сточными
водами) поступают в КНС и далее по напорному трубопроводу перекачивается в реку
Припилия. Для учета количества сбрасываемых очищенных сточных вод на напорном
трубопроводе предусматривается колодец с расходомером.

Фильтрат
От проектируемых карт полигона (поз. 1 а-в) и от проектируемой площадки

компостирования (поз. 2) проектом предусматривается отвод фильтрата с очисткой
его на проектируемых очистных сооружениях фильтрата.

Схема сбора фильтарта для обоих вариантов одинакова: фильтрат из разных
точек проектируемой площадки полигона по самотечным внутриплощадочным
сетям поступает на КНС фильтрата (поз. 8) и по напорной сети отводится в
резервуары-усреднители (поз. 9а,б). Из резервуаров-усреднителей полупогружным
насосом фильтрат подается на очистные сооружения фильтрата ориентировочной
производительностью 100,0 м3/сут. Очищенный на локальных очистных
сооружениях фильтрат поступает в КНС очищенных сточных вод (поз. 12) и по
напорному трубопроводу перекачивается в р. Припилия.

Объем выделяющегося фильтрата может изменяться в пределах ±50 % в
зависимости от сезона года. В декабре-феврале выделение фильтрата незначительное.
В период снеготаяния и увеличения атмосферных осадков будет происходить
увеличение объема фильтрата.

Расходы фильтрата составляют:
1 вариант

 55,20 м3/сут – от карты полигона 1а;
 57,20 м3/сут – от карты полигона 1б;
 63,00 м3/сут – от карты полигона 1в;
 8,10 м3/сут – от площадки компостирования.

Средний объем атмосферных осадков с площадей покрытий, попадающий на
карты полигона составляет 91,0 м3/сут.

Общий объем фильтрата составляет 274,5 м3/сут., 41114,0 м3/год.
2 вариант

Расходы фильтрата составляют:
 44,40 м3/сут – от карты полигона «а»;
 48,60 м3/сут – от карты полигона «б»;
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 52,60 м3/сут – от карты полигона «в»;
 43,30 м3/сут – от ванн мембранного компостирования (всего 24 шт.).

Средний объем атмосферных осадков с площадей покрытий, попадающий на
карты полигона составляет 60,0 м3/сут.

Общий расход фильтрата составляет 248,9 м3/сут.; 46635,0 м3/год.

Суммарный наибольший расход фильтрата, поступающий в резервуары-
усреднители, принят с учетом работы очистных сооружений без перерыва (20 ч/сут).
Для обоих вариантов объем резервуаров-усреднителей принят ориентировочно на 10-
ти суточный расход стоков, как аналог, рабочим объемом 2х1375 м3, размерами в
плане 15,00х18,00м из монолитного бетона, перекрыт съемными щитами из
композитного материала. Резервуары оборудуются полупогружными насосами марки
MAGNA (или аналог) (по 1 шт. в каждом резервуаре) и перемешивающими
устройствами для перемешивания фильтрата и поддержания твердых включений во
взвешенном состоянии (по 1 шт. в каждом резервуаре).

Для обработки фильтрата применяется многоступенчатая механическая и
физико-химическая очистка на очистных сооружениях фильтрата.

Для очистки фильтрата с карт полигона в качестве аналога принята
контейнерная станция очистки фильтрата ЧПУП «Полимерконструкция»
производительностью 100 м3/сут, размещенная в модульном контейнере полной
заводской готовности. Окончательная производительность станции будет принята на
стадии разработки строительного проекта после получения всех уточненных данных.

Принципиальная технологическая схема установки очистки сточных вод
включает следующие элементы:

- усреднитель сточных вод (проектируемый);
- предварительная механическая очистка;
- механическая реагентная сепарация (разделение частиц, суспензий в
отстойнике при добавлении реагентов);

- напорная, двухступенчатая реагентная флотация;
- тонкая механическая фильтрация;
- обработка на установке обратного осмоса в две ступени;
- блок генерации и растворения озона;
- блок фильтрации (ионообменный и сорбционный фильтры);
- блок реагентного хозяйства (коагулянт, флокулянт, щелочь, антискалант,
кислота);

- блок перекачки осадка, состоящий из емкости и насоса;
- блок очищенных вод;
- щиты управления с блоком автоматизации, комплект оборудования КиП,
АСУ ТП;

- технологические трубопроводы в комплекте с запорно- регулирующей
арматурой;

- приборы отопления, освещения и вентиляции.
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Концентрат и шламовая смесь из контейнерной станции перекачивается
порционно в резервуар-усреднитель и в тело полигона (в случае аварии).

В состав установки «Кристалл-RK» входят трубопроводы с запорно-
регулирующей арматурой, кабельная и контрольно-измерительная продукция, АСУ
ТП.

Отбор проб предусмотрен в здании очистных сооружений.
Общий расход фильтрата, перекачиваемого КНС фильтрата в резервуары–

усреднители, составляет:
  для варианта №1 – 274,50 м3/сут;
  для варианта №2 – 248,90 м3/сут.

Канализационная насосная станция предусматривается, как аналог,
автоматическая полной заводской готовности в полимерном корпусе диаметром
2,40 м, количество насосов – 4 шт. (2 раб. + 1 рез. + 1 рез. на складе) с
электродвигателем мощностью N=1,50 кВт (каждый).

Фильтрат после очистных сооружений собирается в аккумулирующую емкость
с целью последующего использования на нужды полигона: увлажнение отходов в
пожароопасный период, полив проездов в теплое время года. Для обоих вариантов
проектом предусматривается 1 аккумулирующая железобетонная емкость объемом
500 м3, габаритными размерами в плане 9,00×18,00 м.

Сброс очищенного фильтрата после очистных сооружений предусматривается
в проектируемую КНС очищенных сточных вод, откуда по напорному трубопроводу
длиной ориентировочно 1,50 км перекачивается в р. Припилия.

Расходы по водоотведению приведены в таблицах 5.8, 5.9.



117
25.021 – 03 – ОВОС

Изм. Кол. Лист. №док
.

Подп. Дата

С.

Таблица 5.8 – Вариант 1

Наименование вида
сточных вод

Расход
сточных вод

Тем-
пера-

тура, оС
Примечание

м3/сут м3/год
Хозяйственно-бытовые 1,45 529,25 20 Из проектируемого бытового

блока предусмотрена сеть
бытовой канализации в септик
и далее в фильтрующий
колодец

Фильтрат с карт полигона
и площадки
компостирования

274,5 41114,0 15 Очистные сооружения
фильтрата (100 м3/сут)
Очищенный фильтрат

поступает в КНС и далее по
напорному трубопроводу
перекачивается в реку

Припилия.
Дождевые сточные воды - - - Дождевые сточные воды

поступают в проектируемые
карты полигона и площадку

компостирования, что
обеспечивается планировкой

территории (уклонами)

Таблица 5.9 – Вариант 2

Наименование вида
сточных вод

Расход
сточных вод

Тем-
пера-

тура, оС
Примечание

м3/сут м3/год
Хозяйственно-бытовые 1,95 711,75 20 Из проектируемого бытового

блока предусмотрена сеть
бытовой канализации в септик
и далее в фильтрующий
колодец

Фильтрат с карт полигона
и площадки
компостирования

248,9 46635,0 15 Очистные сооружения
фильтрата (100 м3/сут)
Очищенный фильтрат

поступает в КНС очищенных
сточных вод и далее по
напорному трубопроводу
перекачивается в реку

Припилия.
Дождевые сточные воды 730 м3 10292,0 15 Очистные сооружения

дождевых сточных вод (10л/с)
После очистки (совместно с
очищенным фильтратом) – в

р. Припилия.

Глубина укладки трубопроводов учитывает глубину промерзания грунтов,
условия пересечения с существующими коммуникациями различного назначения, а
также отметки и особенности планировки по трассе.
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Для обеспечения надежности и долговечности проектируемых сооружений
предусмотрены следующие мероприятия:

 выполняется наружная и внутренняя гидроизоляция стенок и днища
колодцев;

 все металлические элементы окрашиваются эмалью по грунту;
 общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна
быть не менее 80 мкм;

 выполняется наружная гидроизоляция стен каналов, приямков, подземных
сооружений, соприкасающихся с грунтом окрасочная из битумно-
полимерных мастик по СТБ 1262-2001 по грунтовке праймером и рулонная;

 гидроизоляция плит покрытия выполняется рулонными битумно-
полимерными материалами;

 используются полиэтиленовые трубы, менее подверженные коррозии;
  трубопроводы укладываются на подготовленное, в соответствии с
действующими нормативами, основание;

  устанавливается запорная арматура для более гибкой работы системы.
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5.3.2 Обеспечение необходимой степени очистки производственных
и поверхностных сточных вод на проектируемых очистных сооружениях

Очистные сооружения являются одним из наиболее важных звеньев системы
защиты окружающей среды от загрязнения неочищенными сточными водами,
поэтому решения проекта направлены на защиту поверхностных и подземных вод от
истощения и загрязнения. Согласно проектной документации выпуск очищенных
сточных вод (поверхностных и фильтрата) будет осуществляться в р. Припилия.

Река Припилия – левый приток р.Татарка. Все русло канализовано, и входит в
мелиоративную сеть «Татарка». Река Татарка является притоком р.Лососна,
относящейся к бассейну р. Неман.

Река Припилия не является рекой с рыболовными угодьями, пригодными для
ведения рыболовного хозяйства, согласно приложению к постановлению
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от
21.04.2022 №42 «О республиканском перечне рыболовных угодий» (ред. от
04.09.2025). В соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 №12, р. Припилия не
входит в перечень поверхностных водных объектов, используемых для размножения,
нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных.

Поверхностные сточные воды (Вариант 2)

Качественный состав поверхностных сточных вод с территории
проектируемого предприятия, поступающих на очистку и очищенных сточных вод
приведен в таблице 5.10.

Таблица 5.10

№
п/п

Наименование
показателя загрязнения

До очистки
дождевые сточные

воды (талые
сточные воды),

мг/дм3

После
очистки,
мг/дм3

Норматив допустимого сброса,
согласно п.12 постановления

Минприроды РБ от 26.05.2017 №16
(ред. от 26.04.2024), мг/дм3

1 Взвешенные вещества 2000,0 (4000,0) 20,0 20,0
2 Нефтепродукты 18,0 (25) 0,3 0,3

Таким образом, проектируемые очистные сооружения должны обеспечить
необходимую степень очистки поверхностных сточных вод с территории
проектируемого предприятия по всем показателям загрязнений.
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Фильтрат

Концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, поступающих на
очистные сооружения фильтрата, после очистных сооружений и требуемые
концентрации после очистки представлены в таблице 5.10.

Таблица 5.10

№
п/п Показатель

Концентрация
загрязняющих
веществ в

сточных водах,
поступающих на
очистку, мг/дм3

Концентрация
загрязняющих

веществ в сточных
водах на выходе из

очистных
сооружений, мг/дм3

Допустимые
концентрации

загрязняющих веществ
после очистки, согласно
таблицам 1 и 2 ЭкоНиП

17.06.01-006-2023
1 pH 6,0-7,2 6,5-8,5 6,5-8,5
2 ХПК5 900-40000 30 30
3 БПК5 600-27000 6 6

4 Взвешенные
вещества 5000-10000 25 25

5
Аммоний-ион
(в пересчете на
азот)

27-5000 0,39 мгN/дм3 0,39 мгN/дм3

6 Азот общий 500 14,054* 14,054*
7 Фосфор общий 100-200 0,2 0,2
8 Сульфат ион 35-2400 100 100
9 Минерализация 15000 Не более 1000 Не более 1000

10 СПАВанионоактивные 1,5 0,1 0,1
11 Железо общее 3-500 0,595 0,595
12 Хлорид ион 300-12500 300 300
13 Марганец 1-32 0,097 0,097
14 Медь 34 0,004 0,004
15 Цинк 2-16 0,012 0,012
16 Нефтепродукты 68,55 0,05 0,05
17 Нитрат-ион 50-1000 40 40
18 Кальций 80-2300 180 180
19 Магний 30-600 40 40
20 Никель 250 мкг/дм3 34 мкг/дм3 34 мкг/дм3

21 Свинец (82-
120) мкг/дм3

14 мкг/дм3 14 мкг/дм3

22 Хром 2,0 0,005 0,005
23 Кобальт 4,0 0,01 0,01
24 Ртуть 0,384 мкг/дм3 0,07 мкг/дм3 0,07 мкг/дм3

25 Алюминий 0,7 0,040 0,040
* - сумма концентраций азота по Кьельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот) и нитрит-иона
(в пересчете на азот).
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Благодаря предусмотренным проектом очистным сооружениям, качественный
состав очищенного фильтрата соответствует нормативам качества воды
поверхностного водного объекта, установленных в ЭкоНиП 17.06.01-006-2023,
утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды РБ от 15.12.2023 №15-Т.

Предлагаемые допустимые концентрации загрязняющих веществ,
сбрасываемых единым выпуском очищенных сточных вод (Вариант 2) в
р. Припилия приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11 – Единый выпуск (Вариант 2)
№
п/п

Наименование загрязняющих веществ
(показателей качества)

Допустимые значения показателей и
концентраций загрязняющих веществ в составе

сточных вод (проектные)**, мг/дм3

1 pH 6,5-8,5
2 ХПК5 30
3 БПК5 6
4 Взвешенные вещества 25
5 Аммоний-ион (в пересчете на азот) 0,39 мгN/дм3

6 Азот общий 14,054*
7 Фосфор общий 0,2
8 Сульфат ион 100
9 Минерализация Не более 1000
10 СПАВанионоактивные 0,1
11 Железо общее 0,595

12 Хлорид ион 300
13 Марганец 0,097
14 Медь 0,004
15 Цинк 0,012
16 Нефтепродукты 0,05 (0,3***)
17 Нитрат-ион 40
18 Кальций 180
19 Магний 40
20 Никель 34 мкг/дм3

21 Свинец 14 мкг/дм3

22 Хром 0,005
23 Кобальт 0,01
24 Ртуть 0,07 мкг/дм3

25 Алюминий 0,040
* - сумма концентраций азота по Кьельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот) и нитрит-

иона (в пересчете на азот).
** - исходя из значений нормативов качества воды поверхностных водных объектов, согласно

ЭкоНиП 17.06.01-006-2023;
*** - согласно п.12 Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей

среды РБ от 26.05.2017 №16 (ред. от 26.04.2024).
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На следующей стадии проектирования после принятия окончательных
технологических решений и выбора оборудования всех очистных сооружений, будет
уточнен норматив допустимых концентраций и расчет максимально допустимой
массы загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный
водный объект в соответствии с ЭкоНиП 17.06.02-002-2021 «Охрана окружающей
среды и природопользование. Гидросфера. Правила расчета нормативов допустимых
сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод», утвержденным
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь 21.09.2021 № 8-Т.

5.3.3 Охрана источников и систем питьевого водоснабжения от
загрязнения, засорения и истощения

Согласно Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от
24.06.1999 №271-З (в ред. от 12.01.2022), охрана источников питьевого
водоснабжения от загрязнения, засорения и истощения, а систем питьевого
водоснабжения от повреждения является обязательным условием обеспечения
надлежащего качества питьевой воды и достигается выполнением санитарных,
экологических и иных требований и мероприятий по предотвращению загрязнения,
засорения, истощения поверхностных и подземных водных объектов, а также
созданием зон санитарной охраны (ЗСО) источников и систем питьевого
водоснабжения, соблюдением режима, предусмотренного для этих зон.

Физические и юридические лица, деятельность которых влияет на состояние
источников и систем питьевого водоснабжения, обязаны проводить за счет
собственных средств согласованные с местными исполнительными и
распорядительными органами, органами государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды, органами государственного санитарного
надзора и иными заинтересованными государственными органами мероприятия,
обеспечивающие охрану вод от загрязнения, засорения и истощения.

Согласно статьи 27 закона «О питьевом водоснабжении» охрана
водопроводных сооружений, водоводов от повреждения обеспечивается:

- установлением санитарно-защитных полос водоводов, режимов
хозяйственной и иной деятельности в границах таких полос;

- соблюдением режимов хозяйственной и иной деятельности, установленных в
границах зон и полос.

Граница первого пояса (строгого режима) принимается на расстоянии: не менее
30 м от станций подготовки питьевой воды, резервуаров; не менее 15 м от насосных
станций.

Границы санитарно-защитных полос водоводов устанавливаются от крайних
линий водоводов:
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- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 метров при диаметре водовода до
1000 миллиметров и не менее 20 метров при диаметре водовода более 1000
миллиметров;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 метров независимо от диаметра
водовода.

Зоны санитарной охраны не устанавливаются для водопроводных сетей и
водонапорных башен.

Режим хозяйственной и иной деятельности в зоне санитарной охраны
подземных источников питьевого водоснабжения, водопроводных сооружений и
в санитарно-защитной полосе водоводов определен требованиями главы 6 Закона
Республики Беларусь от 24.06.1999 №271-З «О питьевом водоснабжении» (в ред. от
12.01.2022).

Площадка проектируемого объекта не попадает в пределы зон санитарной
охраны существующих водозаборов централизованного водоснабжения, что
соответствует требованиям ст.26 Закона РБ «О питьевом водоснабжении» от
24.06.1999 №271-З (ред. от 12.01.2022). Прокладка водоводов питьевого
водоснабжения в проекте не предусмотрена.

Согласно ст.  47 Водного кодекса РБ от 30.4.2014 №149-З (ред. от 23.01.2024)
для возводимых или реконструируемых объектов не допускается сброс сточных вод
всех видов: в озера и непроточные водоемы, за исключением технологических
водных объектов; в водотоки, которые впадают в озера и непроточные водоемы, на
расстоянии менее 1 километра от таких водоемов; в поверхностные водные объекты,
расположенные на особо охраняемых природных территориях, а также являющиеся
редкими и типичными биотопами или местами обитания диких животных и местами
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу РБ, переданных под охрану пользователям земельных участков и
(или) водных объектов, если иное не установлено законодательными актами; в
водоемы и водотоки (на расстоянии менее 1 километра выше по течению водотока),
на которых размещены объекты рекреации, спорта и туризма. Следовательно,
проектируемый выпуск соотвествует требованиям Водного кодекса.
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5.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров, недра

Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности
человека. Значительная часть промышленных выбросов непосредственно из воздуха,
с растений или окружающих предметов попадает в почву: газы – преимущественно с
осадками, пыль – под действием силы тяжести. В условиях непрерывного загрязнения
в вегетативной массе растений в фазе их созревания сохраняется 2-10% атмосферных
примесей, поступивших на поверхность растительного покрова за вегетационный
период; все остальное попадает в почву. Промышленные загрязнения оказывают
заметное влияние на состав почв, создают неблагоприятные условия для развития
естественных почвенных процессов, в том числе процессов трансформации и
миграции органического вещества. Снижается запас в почве питательных веществ,
изменяется ее биологическая активность, физико-химические и агрохимические
свойства. Почва обладает определенной буферностью к изменениям поступления
веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих веществ. Но
при длительных устойчивых изменениях атмосферных поступлений могут иметь
место медленные кумулятивные изменения почвенного профиля. Факторами,
способствующими увеличению загрязненности верхнего слоя почвы, являются:
высокая относительная влажность воздуха, температурная инверсия, штиль,
сплошная облачность, туман, моросящий обложной дождь. При этих атмосферных
явлениях пылевидные частицы лучше прилипают к наземным частям растений, а газы
быстро проникают в растительные ткани. Кроме промышленных выбросов в
атмосферу, отрицательно сказываются на состоянии почвы и механические
нарушения почвенного покрова: снятие плодородного слоя, расчистка территории от
растительности, что в свою очередь нарушает экологическое равновесие почвенной
системы. Негативное влияние на почвы оказывают загрязненные нефтепродуктами
дождевые и талые воды, а также, нарушение правил сбора и утилизации
промышленных отходов.

Основные решения обоснования инвестиций в части воздействия на почвы:
 размер площадки, необходимой для размещения планируемой хозяйственной

деятельности составляет: 21,0 га – вариант 1; 21,0 га – вариант 2. Для прокладки
подъездной дороги требуется площадь 3,12 га (по двум вариантам). Для прокладки
внеплощадочных сетей во временное и/или постоянное пользование требуется до 5,2 га
(по двум вариантам).

 до начала выполнения строительных работ предусмотрена срезка
плодородного слоя почвы с последующим использованием для целей озеленения
(объемы будут уточняться на следующей стадии проектирования), а также
восстановление на всей площадке в границах работ;

 при строительстве будут применяться методы работ, исключающие
ухудшение свойств грунтов основания неорганизованным размывом поверхностными
и подземными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом, а
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также проводиться соответствующие мероприятия по обращению со строительными
отходами, предотвращающие загрязнение прилегающей территории;

 проектируемый объект оказывает допустимое влияние на загрязнение
атмосферного воздуха;

 предусматриваемая проектом планировка территории исключает
скапливание дождевых и талых вод и обеспечивает их отвод в закрытую систему
дождевой канализации.

Следовательно, вредное воздействие на почву в районе размещения
проектируемого объекта, благодаря предусмотренным мероприятиям, будет
несущественным.

На следующей стадии проектирования, для всех сооружений, имеющих
глубину залегания более 5 м необходимо будет разработать проекты горных отводов
и согласовать в соответствии с действующим законодательством (согласно ст. 17
Кодекса Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 №406-3. Требования к
содержанию и форме проекта обоснования границ горного отвода установлены в
«Инструкции о требованиях к содержанию и форме проекта обоснования границ
горного отвода», утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.01.2017 №6.

В целях защиты недр необходимо:
- при проведении строительных работ: обеспечивать безопасное проведение

всех работ в подземных пространствах; при обнаружении минералогических,
палеонтологических и иных уникальных геологических материалов приостановить
работы, которые могут нарушить их целостность, и сообщить об этих находках в
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды или его
территориальные органы; при обнаружении материальных объектов, которые могут
представлять историко-культурную ценность (археологические объекты, элементы
декора, художественной отделки, остатки росписи и т.п.), безотлагательно остановить
работы или иную деятельность, которые могут оказывать воздействие на эти объекты,
принять меры по их сохранению и сообщить об этих находках в государственные
органы, определенные законодательством о культуре; выполнить мероприятия по
защите от коррозии трасс инженерных коммуникаций согласно проектной
документации; не допускать загрязнение подземных пространств отходами
строительства; своевременно вывозить отходы, образующиеся при производстве
работ; выполнить все необходимые работы в подземных пространствах, согласно
проектной документации, обеспечивающих проведение и мероприятий в случае
возникновения чрезвычайной ситуации; запрещается проведение работ, которые
могут привести к утрате или повреждению, нарушению соседних участков недр и
земной поверхности, химическому, микробиологическому, радиоактивному и иному
загрязнению недр, в том числе подземных вод, утрате иных ресурсов недр,
находящихся на участке недр, в границах которого используется подземное
пространство, а также к иным необратимым негативным последствиям в недрах;
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- по окончании строительных работ согласно проектной документации:
привести нарушенные при строительстве подземные пространства (недра) и иные
компоненты природной среды в состояние, пригодное для их дальнейшего
использования; провести рекультивацию нарушенных земель; благоустроить
территорию; исключить загрязнение территории строительными отходами; не
допускать химического, микробиологического, радиоактивного и иного загрязнения
подземных пространств, вод и горных пород; не допускать вредного воздействия
подземных пространств на окружающую среду, производственные здания и
сооружения;

- при пользовании недрами безотлагательно сообщать органам и
подразделениям по чрезвычайным ситуациям, а также местным исполнительным и
распорядительным органам о возникновении чрезвычайных ситуаций (в т.ч.
возникновении течей), угрожающих жизни и здоровью граждан, окружающей среде;
возмещать вред, причиненный при пользовании недрами жизни и здоровью граждан,
имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических
лиц, имуществу, находящемуся в собственности государства.

Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие пользование недрами, обязаны соблюдать условия,
предусмотренные актом, удостоверяющим горный отвод, планировать и
осуществлять мероприятия по охране недр. Обязанности недропользователей
приведены в ст. 16 Кодекса Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 №406-3.
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5.5 Воздействие на растительный и животный мир

В настоящее время естественные ландшафты участка проектирования
испытывают антропогенное воздействие сельскохозяйственной деятельности и
автотранспорта, также влияние на прилегающую территорию оказывает близость
существующего завода по переработке отходов и полигона ТКО.

Анализ результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ
показал, что проектные решения обеспечивают соблюдение нормативов
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. По
окончании строительных работ предусматриваются мероприятия по благоустройству
и озеленению территории проектируемого объекта.

В связи с необходимостью производства строительных работ удалению по
вариантам 1 и 2 подлежат ориентировочно: 52800 деревьев. Компенсационные
выплаты, определенные ориентировочно по объектам-аналогам, составят:
1330560 бел. руб. по вариантам 1 и 2. Состав подлежащих удалению объектов
растительного мира, объемы и компенсационные мероприятия будут уточнены на
следующей стадии проектирования.

При разработке проектной документации будут определены качественные и
количественные показатели объектов растительного мира, расположенные на
площадке строительства комплекса, по трассам инженерных сетей. За удаляемые
объекты растительного мира будут предусмотрены компенсационные мероприятия в
соответствии с требованиями гл. 8 Закона РБ «О растительном мире» от 14.06.2003
№205-З (ред. от 01.08.2022) и постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в ред. от 17.09.2021), рассчитанные в установленном
порядке в соответствии с разработанным таксационным планом. На следующей
стадии проектирования в соответствии таблицей 2.4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
необходимо предусмотреть озеленения территории не менее 15%.

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие антропогенных
изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на
состояние животных связано с непосредственным изъятием особей,
токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих
для их обитания биотопов. Косвенное воздействие проявляется в антропогенном
изменении экологических условий среды их обитания, нарушении пространственных
связей между популяциями. Кроме этого, выявленные в районе строительства
представители животного мира хорошо приспособлены к проживанию в условиях
антропогенного воздействия.
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В рамках оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с
договором № 67048 от 16.08.2025 проведена научно-исследовательская работа
«Определение размера компенсационных выплат за ущерб, наносимый объектам
животного мира и (или) среде их обитания», выполненная Факультетом географии и
геоинформатики БГУ.

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты
животного мира и среду их обитания производился для участков покрытых
естественной растительностью, а также для участков где планируется нарушение
почвенно-грунтового слоя при демонтаже покрытий и сооружений. В состав
указанных участков входят земли под естественной травяной и древесно-
кустарниковой растительностью, Нарушение почвенного покрова и вырубка
древесно-кустарниковой растительности будет на территории непосредственного
проведения работ. Общая площадь зоны прямого уничтожения определена равной
21,00 га для всех вариантов реализации проектных решений.

Растительный покров на территории планируемой деятельности мало
разнообразен в фитоценотическом и флористическом отношении, представлен
формациями сосняка с примесью ели и мелколиственных пород (береза, осина,
ольха), формациями из мелколиственных пород и плодовых деревьев. Довольно
широко распространенным типом растительности на облесенных участках
обследованной территории является сорно-рудеральная.

На территории, отведенной под строительство объекта, выделен участок (21,0
га) с однотипной растительностью со схожими по биотическим условиям различных
групп животного мира.

При полевом обследовании территории на участках, выделенных под
строительство объекта не было выявлено мест обитания диких животных,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Для исследованной территории характерно обитание беспозвоночных
животных, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

Для оценки степени вредного воздействия на орнитофауну проектной
территории, подверженной видоизменению, были взяты только те виды птиц,
которые являются гнездящимися, т.к. при проведении запланированных работ именно
на них будет оказано непосредственное воздействие через изменение либо полное
исчезновение мест для гнездования, а также кормления и отдыха.

В связи с характером планируемых работ, для оценки воздействия на
териофауну были взяты только мелкие млекопитающие, т.к. именно они пострадают
ввиду небольшой величины их участков обитания и специфики биологии и экологии.

В ходе реализации запланированных работ будут изъяты места обитания и
размножения амфибий, что будет связано с гибелью животных, обитающих здесь.
Вместе с тем территория, на которой планируется проведение работ, не содержит
ключевых участков, ценных для обитания и размножения амфибий, которые при их
полном изъятии смогли бы существенно сказаться на популяционной структуре
представителей данной группы позвоночных животных в регионе.
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Для расчета ущерба беспозвоночным животным использовали результаты
исследований Национальной академии наук и других организаций и опубликованные
в открытой печати литературные данные и результаты научных исследований в
различных типах биоценозов, а также результаты натурных исследований. Плотность
беспозвоночных принята для участка- 4,5 кг/га.

Проведение расчетов по определению размера компенсационных выплат за
вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания
осуществлялось согласно «Положению о порядке определения размера
компенсационных выплат и их осуществления», утвержденного постановлением
Совета Министров от 7 февраля 2008 г. № 168.

Рассчитанное суммарное вредное воздействие на животный мир следующее
(Вариант 1 и Вариант 2):

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных
животных составит суммарную величину равную 935,55 базовой величины;

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных
составит суммарную величину равную 2690,11 базовой величины;

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся
составит суммарную величину равную 84,55 базовой величины;

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц составит
суммарную величину равную 507,48 базовой величины;

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих
составит суммарную величину равную 1359,90 базовой величины.

Таким образом, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на
объекты животного мира и среду их обитания, по объекту: «Возведение полигона для
твердых бытовых отходов в районе д. Выселка Рогачи Гродненского района»
составит 5577,59 базовой величины.

В ходе реализации запланированных работ будут изъяты места обитания и
размножения объектов животного мира. Но, ввиду того, что территория, на которой
планируется проведение работ, не содержит миграционных путей и ключевых
участков, ценных для обитания и размножения животных, это не скажется
существенно на популяционной структуре представителей животных в регионе.

В качестве мер по снижению негативных последствий отрицательного
воздействия на природную экосистему и животный мир в частности предлагается
сместить сроки проведения работ на холодный период года (для всех групп животных
с сентября по февраль). Удаление древесно-кустарниковой растительности
рекомендуется производить в период года, вне сезона гнездования птиц (с 21 апреля
до 30 июня).

На следующей стадии проектирования размер компенсационных выплат за
вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания по
проектируемому объекту будет уточняться.
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5.6 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или
специальной охране

Территория проектируемой площадки полигона ТКО и внеплощадочных
инженерных сетей расположена вне особо охраняемых природных территорий.

На территории планируемой хозяйственной деятельности места произрастания
растений и места обитания животных, занесенных в Красную книгу Республики
Беларусь, не зарегистрированы и не выявлены, соответственно, воздействие на них
отсутствует.

На расстоянии 12,5 км на север от производственной площадки расположен
ботанический памятник природы - Дуб «Свободы» у Крестовоздвиженского костела.

В состав элементов национальной экологической сети входят ООПТ
республиканского значения – ядро Е4 «Гродненская пуща» и международный
коридор СЕ 5 «Неманский». Проектируемый объеккт будет расположен вне этих
элементов.

Ближайшие историко-культурные ценности вблизи площадки проектирования
– это фортификационные сооружения Гродненской крепости.

Ближайшие форты №3 (3,5 км в северном направлении), №4 (5,4 км в южном
направлении).

Согласно Государственному списку историко-культурных ценностей
Республики Беларусь на территории проектируемого объекта отсутствуют объекты
материальной недвижимой и материальной движимой, нематериальной историко-
культурных ценностей.

В районе прокладки проектируемых трасс инженерных коммуникаций не
выявлено размещения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны
(в соответствии с данными публичной кадастровой карты).

При выборе окончательного варианта размещения объекта на следующей
стадии проектирования будут детально прорабатываться места проложения
внеплощадочных сетей. При необходимости, работы будут производиться с
получением заключений Национальной академии наук Беларуси и Министерства
культуры Республики Беларусь, в случае расположения вблизи ИКЦ или их охранных
зон.

Площадка объекта не попадает в водоохранную зону ближайших водных
объектов Гродненского района в соответствии с проектом «Корректировка проекта
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Гродненского района
(малые реки и водоемы)», разработанным БГУ в 2025 г. (заключение государственной
экологической экспертизы №1368-Э от 29.208.2025. Для р.Припилия (МС «Татарка»)
в соответствии с п.9.2 ст.52 «Водного кодекса», согласно проекту, не требуется
установления границ воддохранной зоны и прибрежной полосы.
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Площадка проектируемого объекта не попадает в пределы зон санитарной
охраны существующих водозаборов централизованного водоснабжения, что
соответствует требованиям ст.26 Закона РБ «О питьевом водоснабжении» от
24.06.1999 №271-З (ред. от 12.01.2022). Прокладка водоводов питьевого
водоснабжения в проекте не предусмотрена.

5.7 Оценка последствий возможных проектных и запроектных
аварийных ситуаций

Учитывая специфику технологических процессов, связанных с
рассматриваемым производством залповые выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, аварийные сбросы сточных вод в окружающую среду
отсутствуют.

Для предотвращения пожара проектными решениями обеспечиваются все
необходимые, согласно нормативным документам, мероприятия. Пожаротушение
карт полигона предусматривается из запроектированных пожарных резервуаров,
всего хранение запаса воды предусматривается в 12 резервуарах полезным объемом
54 м3 каждый (поз. 7а-м на ГП). Подача воды в любую точку пожара обеспечивается
из двух резервуаров. Для наружного пожаротушения бытового блока,
расположенного на площадке, проектом предусматриваются железобетонные
пожарные резервуары (поз. 18 а,б на ГП) в количестве 2 шт.

Одним их основных факторов предупреждения экологических рисков,
связанных с аварийными ситуациями, является обеспеченность квалифицированными
кадрами.

Возможные аварийные ситуации, меры предупреждения аварийной ситуации,
предполагаемые экологические последствия и способы ликвидации аварийной
ситуации приведены в таблице 5.12.
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Таблица 5.12

Возможная
аварийная ситуация Меры предупреждения аварийной ситуации

Предполагаемые
экологические последствия и

способы ликвидации
аварийной ситуации

Выход из строя
оборудования

Проведение планово-предупредительных
ремонтов и техосмотров; соблюдение
технологических регламентов; работа на
оборудовании специалистов, имеющих
соответствующую квалификацию

Ремонт вышедших из строя
узлов и агрегатов, замена
неисправных деталей.

Отключение
электричества

По степени надежности
электроснабжения электроприемники
относятся в основном к потребителям I и
II категории надежности электро-
снабжения; приборы пожарной
сигнализации, системы оповещения,
АСУ ТП - к I категории.

Для электроприемников III категории
перерыв электроснабжения допускается
одни сутки.

Прекращение работы
очистных сооружений,
насосных станций, ДНС,
освещения.
Восстановление электро-
снабжения.

Выход из строя
очистных
сооружений
фильтрата

Все основное технологическое
оборудование имеет резерв. При
аварийной ситуации, выходе из строя
основного технологического
оборудования очистных сооружений
фильтрата, в работу включается
резервное оборудование, расположенное
внутри установки очистных сооружений.
В случае ликвидации аварии, требующей
несколько часов и (или) замены
оборудования, находящегося на складе,
фильтрат накапливается в резервуарах
усреднителях, рассчитанных не менее
8-и суточный объем поступающего с
полигона фильтрата, и после
возобновления работы очистных
поступает на очистку.
В случае непредвиденной аварии
(устранение которой превышает 8 суток)
фильтрат по обводной линии,
расположенной внутри контейнерной
установки очистных сооружений,
направляется в трубопровод шламово-
концентрированной смеси и далее в тело
полигона.

Восстановление работы
очистных сооружений
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Продолжение тблицы 5.12

Возможная
аварийная ситуация Меры предупреждения аварийной ситуации

Предполагаемые
экологические последствия и

способы ликвидации
аварийной ситуации

Пожары,
вызванные,
например,
коротким
замыканием
электричества или
ударом молнии

Предусмотрены противопожарные
мероприятия в соответствии с
требованиями ТКП 474-2013,
СН 3.02.10-2020, СН 2.02.05-2020
(предусмотрены нормативные
противопожарные разрывы между
зданиями и сооружениями,
предусмотрены проезды и подъезды для
пожарных автомашин), а также
действующих инструкций и указаний по
противопожарной защите зданий и
сооружений.

Для зданий и помещений,
оборудованных автоматическими
установками пожаротушения или
автоматической пожарной сигнализации,
предусматривается автоматическое
блокирование электроприемников
систем вентиляции, кондиционирования
воздуха и воздушного отопления

Выбросы от открытого
горения в атмосферный
воздух.
Тушение пожара всеми
доступными средствами
пожаротушения.
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5.8 Оценка воздействия на социально-экономические условия

Жизнедеятельность населения, его труд, быт, отдых, здоровье, социальный
комфорт во многом обусловлены качеством окружающей среды. Анализ общей
заболеваемости населения республики показывает, что 15-20% ее связаны с
неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды.

Связь между состоянием здоровья и факторами окружающей среды нуждается
в дальнейших исследованиях, но уже сейчас получены определенные зависимости
между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью.

При кратковременном воздействии можно выделить концентрацию каждого
вещества в воздухе, которую организм человека воспринимает без неблагоприятных
реакций. Вследствие больших различий в токсичности загрязняющих веществ,
указанные концентрации различаются для каждого вещества. При превышении
определенной концентрации организм реагирует посредством процессов
сопротивляемости и адаптации, пытаясь устранить воздействие разрушающего
вещества и приспосабливая процессы жизнедеятельности к изменившимся условиям
окружающей среды. Дальнейшее повышение концентрации загрязнения и
достижение их характеристических величин приводит к тому, что организм теряет
способность к адаптации и устранению воздействия токсичного вещества.

Реакции на загрязнение атмосферы могут иметь острую или хроническую
форму, а воздействие их может быть локальным или общим. Характер воздействия
подразделяют на токсический, раздражающий или кумулятивный.

Локальное воздействие токсичных веществ может проявляться в точке
контакта или поступления в организм (в верхних дыхательных путях, в слизистой
носа, тканях горла и бронхов, в пищеварительном тракте, на коже, на слизистой
оболочке глаз).

Процесс воздействия загрязняющего вещества на организм после его
поглощения зависит, главным образом, от природы вещества. Оно может
накапливаться в организме или поступать в кровь и, следовательно, переносится к
различным органам, воздействуя на биологические процессы и приводя к
дальнейшему разрушению организма.

Характеристика токсичности основных загрязняющих веществ,
присутствующих в выбросах проектируемого предприятия, приведена в таблице 5.13.
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Таблица 5.13
Наименование
загрязняющего

вещества

Класс
опасно-
сти

Характеристика вредного воздействия
на организм

1 2 3
Азота диоксид 2 Вещество с остронаправленным механизмом действия,

требующее автоматического контроля за его содержанием в
воздухе; кровяной яд, действует на центральную нервную
систему

Аммиак 4 Действует на центральную нервную систему, вызывает
заболевания кожи, ожоги

Сажа 3 Канцероген, преимущественно фиброгенного действия
Серы диоксид 3 Раздражает верхние дыхательные пути, глаза, большие

концентрации вызывают одышку, потерю сознания, отек
легких

Сероводород 2 Вещество с остронаправленным механизмом действия,
требующее автоматического контроля за его содержанием в
воздухе; нервный яд, вызывает головокружение, тошноту,
боль в груди, опасно при поступлении через кожу

Углерода оксид 4 Вещество с остронаправленным механизмом действия,
требующее автоматического контроля за его содержанием в
воздухе; наркотик, раздражает верхние дыхательные пути,
вызывает омертвление кожи

Метан 4 Имеет удушающее физиологическое воздействие, с
различными степенями удушья (от сонливости и
головокружения до летального исхода)

Ксилол 3 Наркотик, действует на центральную нервную систему,
опасен при поступлении через кожу

Этилбензол 3 При вдыхании может вызывать кашель, головокружение,
сонливость, головную боль; при попадании на кожу –
сухость и раздражение; в глаза – покраснения боль,
неясность зрения. Вещество может оказывать действие на
центральную нервную систему. Воздействие на уровне,
значительно превышающем OEL может вызвать помутнение
сознания

Толуол 3 Наркотик, действует на центральную нервную систему,
опасен при поступлении через кожу

Бенз/а/пирен 1 Воздействие одного или нескольких СОЗ могут вызывать:
- раковые заболевания и опухоли, включая саркому мягких
тканей, неходжкинскую лимфому, рак молочной железы, рак
поджелудочной железы и лейкемию;
-неврологические расстройства, включая дефицит внимания,
проблемы поведения такие, как агрессия и преступления,
пониженная обучаемость и ослабленная память;
- иммуносупрессию;
- нарушения репродуктивной системы, включая изменения в
сперме, выкидыши, преждевременные роды, малый вес
новорожденных, изменение в соотношении полов
новорожденных, короткий период лактации у кормящих матерей
и нарушения менструального цикла; а также другие заболевания,
включая увеличение случаев диабета, эндометриоза, гепатита и
цирроза.
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1 2 3
Формальдегид
(метаналь)

2 Канцерогенное вещество, обладающее остронаправленным
механизмом действия и хронической токсичностью;
вызывает заболевания кожи и глаз; является аллергеном 1-
го класса активности; негативно воздействует на
генетический материал, репродуктивные органы; оказывает
сильное действие на центральную нервную систему

Бутан-1-ол
(бутиловый спирт)

3 Раздражает слизистую оболочку глаз и верхних
дыхательных путей, нарушает кровообращение, вызывает
гиперемию, кровоизлияния

Пропан-2-ол
(изопропиловый
спирт)

Вызывает тяжелое отравление при вдыхании паров в
высоких концентрациях. Симптомы включают головную
боль, головокружение, угнетение ЦНС, тошноту, рвоту,
гипотонию и кому.

Этан-1,2-диол
(гликоль,
этиленгликоль)

 б/к Этиленгликоль умеренно токсичен. По степени
воздействия на организм относится к веществам 3-го
класса опасности. Летальная доза при однократном
пероральном употреблении составляет 100‒300 мл
этиленгликоля (1,5‒5 мл/кг массы тела). Имеет
относительно низкую летучесть при нормальной
температуре, пары́ обладают не столь высокой
токсичностью и представляют опасность лишь при
хроническом вдыхании, однако при этом об опасности
сигнализируют раздражение и кашель. Противоядием при
отравлении этиленгликолем являются этанол и 4-
метилпиразол.

Ацетальдегид
(уксусный
альдегид, этаналь)

Токсичное вещество, его действие на человека включает:
повреждение клеток мозга, раздражение дыхательных
путей и глаз, а также негативное влияние на сердечно-
сосудистую систему, печень и нервную систему.

Пентандиаль
(глутаральдегид,
глутаровый
альдегид)

б/к Вещество может проникать в организм при вдыхании
паров, оказывает раздражающее воздействие на глаза, кожу
и дыхательные пути.

Пропан-2-он
(ацетон)

4 При вдыхании вызывает головокружение, сонливость, резь
в глазах, чувство тяжести в груди, слабость в ногах,
синюшность кожных покровов, резкое похолодание
конечностей, в тяжелых случаях – потеря памяти,
дезориентация.

Бутановая кислота
(масляная кислота)

3 Действует раздражающе на верхние дыхательные пути

Метантиол
(метилмеркаптан)

2 Раздражает слизистую оболочку глаз и верхних
дыхательных путей, нарушает работу печени, почек, состав
крови, условно- рефлекторную деятельность

Твердые частицы
(недифференциров
анная по составу
пыль/аэрозоль)

3 Наносят вред здоровью, вызывая раздражение
дыхательных путей, кашель, обострение астмы и проблемы
с глазами. Длительное воздействие может привести к
снижению функции легких, ранней смерти и другим
серьезным осложнениям



137
25.021 – 03 – ОВОС

Изм. Кол. Лист. №док
.

Подп. Дата

С.

Загрязняющие окружающую среду вещества оказывают влияние на
организмы отдельных индивидов и популяций, вызывая большое число
биологических реакций. Можно выделить 5 стадий силы биологических реакций:

 воздействие загрязнителя на ткани, не вызывающее других биологических
изменений;

 физиологические или метаболические изменения, значение которых
недостаточно определено;

 физиологические или метаболические изменения, подрывающие
сопротивляемость организма к заболеванию;

 заболеваемость;
 смертность.
В очень ограниченном числе случаев смерть или заболевание вызваны

целиком только воздействием загрязнителей. Болезни вызываются, скорее,
комплексом причин, нежели какими-либо единичными факторами. Загрязнение
окружающей среды может добавить к этому комплексу новые факторы. Другие
причины могут корениться в таких разных сферах, как наследственность, питание,
индивидуальные привычки. Более того, воздействие загрязняющих веществ может
осложнить заболевание, не изменяя частоты заболеваемости.

Отрицательное влияние на водный бассейн, почву, растительность, благодаря
предусмотренным в проекте мероприятиям, будет незначительно.

Следует отметить, что помимо экологических факторов на процесс
формирования заболеваемости населения оказывает определенное влияние комплекс
социальных и медицинских факторов. Поэтому для предотвращения роста
заболеваемости, кроме снижения уровня загрязнения окружающей среды,
необходимо изыскивать финансовые средства для социальных программ по охране
здоровья населения и повышения его благосостояния.

Для обслуживания полигона и площадки компостирования, по варианту 1
необходимо 17 сотрудников, по варианту 2 - 23 сотрудника. Появление новых
рабочих мест благоприятно отразится на трудудоустройстве и росте благосостояния
принятых на работу сотрудников.
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5.9 Оценка объемов образования отходов. Способы их утилизации
и использования

5.9.1 Производственные (эксплуатационные) отходы
В процессе эксплуатации проектируемых зданий и сооружений будут образовыватся

следующие виды отходов, указанные в таблице 5.14.
Таблица 5.14

№
п/п

Наименование, код и класс
опасности отхода, способ

обращения

Код и
класс

опасности
отхода

Объем
образования,

т/год
Способ обращения

1 2 3 4 5
1 Отходы производства,

подобные отходам
жизнедеятельности
населения*

9120400,
неопасные

Вариант 1 – 1,7
Вариант 2 – 2,3

передаются на линию
сортировки на
«Гродненский завод по
утилизации и
механической сортировке
отходов» для извлечения
ВМР, затем захоронение
на полигоне ТКО
оставшейся части отходов

2 Отходы производства,
подобные отходам
жизнедеятельности населения
(фракция 20-50 мм с
площадки компостирования)

9120400,
неопасные

210,0 вывозятся на захоронение
на проектируемый
полигон ТКО

3 Синтетические и
минеральные масла
отработанные *

5410201,
3-ий класс

0,24 вывозятся на
использование**
(ООО "Шведофф"
Гродненская обл.,
Гродненский рн, д.
Пушкари)

4 Обтирочный материал,
загрязненный маслами *

5820601,
3-ий класс

0,8 вывозится на захоронение
на полигон ТКО

5 Изношенная спецодежда
хлопчатобумажная и другая

5820903
4-ый класс

Вариант 1 – 0,08
Вариант 2 – 0,11

вывозится на
использование **
ЧПТУП "Смартикон" г.
Минск

6 Обувь кожаная рабочая,
потерявшая потребительские
свойства

1471501,
4-ый класс

Вариант 1 – 0,04
Вариант 2 – 0,05

вывозится на захоронение
на полигон ТКО

7 Отходы (смет) от уборки
территорий промышленных
предприятий и организаций

9120800
4-ый класс

Вариант 1 – 205,5
Вариант 2 – 241,5

вывозится на захоронение
на полигон ТКО

8 Осадки взвешенных веществ
из септика* (влажностью до
80%) 2 раза в год

8440100,
4-ый класс

1 вариант – 0,8
2 вариант – 1,61

вывозятся на полигон
ТКО на захоронение

9 Отбросы с решеток
(КНС фильтрата -
сороудерживающая корзина)*

8430100,
3-ий класс

1 вар- 5,91 т/год
2 вар – 6,7 т/год

вывозятся на полигон
ТКО на захоронение



139
25.021 – 03 – ОВОС

Изм. Кол. Лист. №док
.

Подп. Дата

С.

1 2 3 4 5
10 Отбросы с решеток (ДНС

корзина для крупного
мусора)*

8430100,
3-ий класс

1 вариант – нет
2 вариант – 5,92

вывозятся на полигон ТКО
на захоронение

11 Осадки взвешенных веществ
от очистки дождевых стоков
аккумулирующая емкость
дождевых вод* (влажностью
до 80%)

8440100,
4-ый класс

1 вариант – нет
2 вариант – 56,2

вывозятся на полигон ТКО
на захоронение

12 Нефтешламы механической
очистки сточных вод
аккумулирующая емкость*
(влажность 70% с объемной
массой 0,95 т/м3)

5472000,
3-ий класс

1 вариант – нет
2 вариант – 0,3

вывозятся на
использование**

13 Осадки взвешенных веществ
от очистки дождевых стоков
комбинированный песко-
бензомаслоотделитель*
(влажностью до 80%)

8440100,
4-ый класс

1 вариант – нет
2 вариант – 55,04

вывозятся на полигон ТКО
на захоронение

14 Нефтешламы механической
очистки сточных вод
комбинированный
пескобензомаслоотделитель*
(влажность 70% с объемной
массой 0,95 т/м3)

5472000,
3-ий класс

0,29 Вывозятся на
использование**

157Фильтровальные массы
отработанные
со специфическими вредными
примесями очистные
сооружения фильтрата (песок
(1 раз в 15 лет), ионообменная
смола (1 раз в 3-5 лет), уголь
активированный (1 раз в 1-3
года)

3143510,
3-ий класс

0,811
(в т.ч.: песок –

0,65т/год,
ионообменная

смола -
0,081т/год, уголь
активированный

– 0,08т/год)

вывозятся на захоронение
на полигон ТКО

168Пенополиуретан
очистные сооружения
фильтрата (отработанные
мембраны обратного осмоса
(1 раз в 1-3 года)),
очистные сооружения
дождевых сточных вод
(вспененный полиуретан –
ориентировочно 1 раз в три
года)

5711011,
3-ий класс 0,16

0,11

вывозится на
использование**

* - будет уточняться по регламенту работы предприятия после ввода в эксплуатацию;
** - либо на другие объекты, введенные в эксплуатацию на момент образования отходов и
зарегистрированные в реестре объектов по использованию отходов, в установленном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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5.9.2 Строительные отходы

В процессе производства строительно-монтажных работ по возведению объекта
образуются отходы строительства.

В период строительства объем (масса) строительных отходов уточняется по
месту с составлением актов. Объемы выхода отходов в процессе рубки деревьев и
способы их утилизации уточняются на основании осмотра их в натуре и составления
актов обследования между заказчиком и подрядчиком.

На стройплощадке оборудуются специальные места для сортировки
строительных отходов, надлежащего их хранения и периодического вывоза по мере
накопления.

Ориентировочный перечень отходов, образующихся в процессе выполнения
строительных работ, приведен в таблице 5.16.

Таблица 5.16
№п/п Наименование отхода Код и класс

опасности отхода
Объем

образования, т
Способ обращения

1 Кусковые отходы
натуральной чистой
древесины

1710700, 4-ый класс 15150,3 Передаются на
использование на
предприятие согласно
реестру объектов по
использованию
отходов

2 Сучья, ветви, вершины 1730200,неопасные 7663,0
3 Отходы корчевания пней 1730300, неопасные 5150,6
4 Асфальтобетон от разборки

асфальтовых покрытий
3141004, неопасные 50,0

5 Бой бетонных изделий 3142707, неопасные 100,0
6 Бой железобетонных

изделий
3142708, неопасные 150,0

Лом стальной
несортированный

3511008, неопасные 5,0

7 Отходы производства,
подобные отходам
жизнедеятельности
населения

9120400, неопасные 5,0 Вывозятся на
захоронение на
полигон ТКО

Наименование отходов, объемы образования и способы утилизации
строительных отходов приведены ориентировочно по аналогам и будут уточнены на
последующей стадии проектирования.
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5.10 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации
неблагоприятного воздействия объекта планируемой
деятельности

С целью максимального сокращения отрицательного воздействия
проектируемого объекта на окружающую среду проектом предусмотрены следующие
мероприятия:

 соблюдение границ территории, отводимой для строительства;
 рекультивация земель (снятие плодородного слоя почвы до начала
строительных работ, с последующим использованием для устройства
газонов, посадки зеленых насаждений, рекультивации земель);

 применение при строительстве методов работ, исключающих ухудшение
свойств грунтов основания неорганизованным размывом поверхностными и
подземными водами, промерзанием, повреждением механизмами и
транспортом;

 оснащение территории строительства контейнерами (площадками) для
раздельного сбора строительных отходов и своевременный вывоз отходов;

 устройство газонов и посадка зеленых насаждений;
 регламент по обращению с эксплуатационными отходами (отходами
производства);

 планировка территории, исключающая скапливание дождевых и талых вод,
устройство закрытой системы дождевой канализации с очисткой
поверхностных сточных вод;

 очистка фильтрата на проектируемых локальных очистных сооружениях;
 применение технологии, обеспечивающей необходимую степень очистки
сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект;

 защита от воздействия физических факторов:
 применение вентиляционного оборудования с низкими шумовыми
характеристиками, контроль уровней шума на рабочих местах;

 установка технологического и вентиляционного оборудования на
виброизоляторах;

 эксплуатация автомобильного транспорта на территории предприятия
с ограничением скорости движения;

 изоляция токоведущих частей установок от металлоконструкций;
 система защитного заземления и зануления, система уравнивания
потенциалов и применение устройств защитного отключения;

 система молниезащиты;
 защита от статического электричества;
 своевременный ремонт вентиляционного и технологического
оборудования;



142
25.021 – 03 – ОВОС

С.

Изм. Кол. Лист №док
.

Подп. Дата

 отсутствие технологического оборудования, являющегося источниками
инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения.

В целом, для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных
воздействий на природную среду и здоровье населения при строительстве и
эксплуатации объектов планируемой деятельности необходимо:

 соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов;

 соблюдение технологии и проектных решений;
 осуществление производственного экологического контроля.

5.11 Оценка достоверности прогнозируемых последствий реализации
планируемой деятельности и выявленные неопределенности при
проведении ОВОС

При прогнозировании последствий планируемой деятельности использовались
действующие нормативные документы и программы расчетов, утвержденные
Минздравом РБ и Минприроды РБ.

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых источников выбросов
загрязняющих веществ приняты по сооружениям аналогам, а также по расчету,
выполненному на основании:

 Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных дизельных установок. СПб, 2001;

 Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных
отходов (издание дополненное и переработанное), М., 2004г.

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998;

 Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных
предприятий (расчетным методом). М, 1999;

 ТКП 17.08-12-2022 (33140) «Правила расчета выбросов от объектов
организаций железнодорожного транспорта»;

 Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации
сточных вод», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 год;

 «Практика крупных предприятий по производству компоста и основные
требования для работы с низким уровнем выбросов, Вена, 2015»
(«PRAXIS GROSSER KOMPOSTIERUNGSANLAGEN UND
WESENTLICHE ANFORDERUNGEN AN EINEN EMISSIONSARMEN
BETRIEB»;
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 Отчет о результатах проекта: «Экологическая эффективность
компостирования биоматериала путем герметизации с полупроницаемым
мембранным покрытием. Практика крупных предприятий по
производству компоста и основные требования для работы с низким
уровнем выбросов, Аугсбург, 2014»

 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров нефтебаз, ТЭЦ, котельных, ГСМ»
0212.1-97.

Прогноз и оценка состояния окружающей среды в области загрязнения
воздушного бассейна был выполнен при использовании унифицированной
программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» вариант «Стандарт»
с учетом влияния застройки (версия 4.70 (сборка 0) от 23.12.2020) фирмы «Интеграл»
с применением Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе, утвержденные приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 №273 (МРР-2017).

Для оценки шумового воздействия применена программа для акустических
расчетов «Эколог-Шум» вариант «Стандарт» версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D],
встроенного модуля программы «Эколог-Шум» «Справочных шумовых
характеристик. Версия 1.0».

При разработке отчета об оценке воздействия на окружающую среду были
выявлены следующие неопределенности, которые непосредственно влияют на
реализацию планируемой хозяйственной деятельности.

1 Определение возможности использования некоторых видов отходов
С получением технических условий на продукцию (техногрунт и грунт

изоляционный) появится возможность их реализации.
 В случае, если не будет найдено рынков сбыта продукции увеличится

количество отходов, подлежащих захоронению на проектируемом полигоне. В
таком случае сократится срок эксплуатации полигона.

2 Очистка фильтрата
Эксплуатирующая служба предприятия совместно с заказчиком

инициируют, при необходимости, корректировку работы системы очистки фильтрата
на основании реальных показателей качества образующихся стоков, а также
концентрата и осадка.

3 Состав отходов, поступающих на захоронение
Содержание органической части и влажность поступающих на захоронение

отходов, принятых в расчет, может отличаться от фактического состава на момент
запуска объекта, что влечет изменение его технологических показателей.

На следующей стадии проектирования необходимо разработать проект СЗЗ и
уточнить границу санитарно-защитной зоны, получить санитарно-гигиеничесское
заключение для утверждения расчетной границы СЗЗ предприятия.
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При прокладке внеплощадочных сетей на следующей стадии проектирования
трассы могут измениться, в связи с этим границы работ объекта будут
откорректированы.

Выявленные неопределенности не влекут за собой значительную погрешность
в оценке воздействия на компоненты природной среды – атмосферный воздух, земли
и подземные воды в районе размещения планируемой хозяйственной деятельности.

5.12 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения
экологической безопасности планируемой деятельности

Экологическая безопасность объекта – состояние защищенности окружающей
природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах строительства,
реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда параметры воздействия
объекта на окружающую среду не выходят за пределы фоновых значений или не
превышают санитарно-гигиенические, экологические нормативы. В этом случае
функционирование природных экосистем на прилегающих территориях без каких-
либо изменений обеспечивается неопределенно долгое время.

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании
необходимо выполнение условий (таблица 5.17), относящихся к используемым
материалам, технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также
позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие
проектируемого объекта на проживающее население и экосистемы.

К организационным и организационно-техническим относятся следующие
условия:

– категорически запрещается повреждение всех элементов растительных
сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей
площади, отведенной для строительных работ;

– категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание
территории и сжигание отходов;

– не допускать захламленности строительным и другим мусором;
– категорически запрещается за границей отведенной под строительство
устраивать места для складирования строительного материала, стоянок
техники и т.п.;

– выполнение вертикальной планировки, обеспечивающей локализацию
и организованный отвод дождевого, талого стока;

– предотвращение водно-эрозионных процессов (озеленение территории,
укрепление откосов);

проводить обследование территории в целях выявления мест произрастания
видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию,
при обнаружении – организация мероприятий по их удалению.
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Для минимизации негативного воздействия на поверхностные и подземные воды
во время строительства и эксплуатации объекта должны выполняться следующие
требования:

- материально-техническое снабжение объекта должно осуществляться
в соответствии с проектом организации строительства и производства работ,
разработанным в порядке, установленным законодательством Республики Беларусь;

- территории строительной/технологической площадок должны содержаться в
чистоте;

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;
- запрет несанкционированных стоянок автотранспорта;
- вода, используемая для санитарно-бытовых и питьевых целей работающими,

должна отвечать требованиям ТНПА к воде питьевого качества;
- должны быть специально оборудованы места для хранения строительных

материалов, изделий и конструкций;
- запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества в

пониженные места рельефа;
- необходимо постоянно контролировать, чтобы все постоянные и временные

водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в чистоте, были
свободными от мусора и отходов;

- все загрязненные воды и отработанные жидкости должны быть собраны и
перемещены в специальные емкости;

 - материалы, активно взаимодействующие с водой, следует хранить в
специальных складах под крышей, органические вещества – в закрытых хранилищах.

- строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных
для этого местах;

- разработка программы мониторинга подземных вод в целях своевременного
выявления поступления загрязняющих веществ

В целом, для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных
воздействий на природную среду и здоровье населения при строительстве и
эксплуатации объектов планируемой деятельности необходимо:

 соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов;

 соблюдение технологии и проектных решений;
 осуществление производственного экологического контроля.
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Таблица 5.17
Объект

окружающей
среды

Негативное
воздействие Мероприятие по предотвращению или снижению воздействия Результат

1 2 3 4
При строительстве объекта

Атмосферный
воздух

Выброс в
атмосферный
воздух пылящих
веществ при их
хранении и
пересыпке

1. Хранить пылящие материалы под укрытием (при
необходимости).
2. Не проводить пересыпку при неблагоприятных метеоусловиях.
3. Организация работ по строительству площадок предусматривает
использование постоянных производственных баз по
приготовлению асфальтобетонных смесей, оборудованных
системой контроля за выбросами вредных веществ и
специализированных предприятий по изготовлению
железобетонных конструкций.
4. Состав и свойства дорожно-строительных материалов должны
соответствовать требованиям национальных технических
стандартов, норм и спецификаций.
5. Строительное оборудование и машины с двигателями
внутреннего сгорания должны регулироваться и проходить
проверку на токсичность выхлопных газов.
6. Управление качеством использования топлива, использованного
для транспортных средств и дорожной техники.

1. Снижение выбросов
в атмосферный воздух.
2. Отсутствие жалоб и
претензий.
3. Отсутствие штрафных
санкций.
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Продолжение таблицы 5.17
1 2 3 4

Водные
объекты, почвы
(земли)

Проливы
горюче-
смазочных
материалов

1. Хранение горюче-смазочных материалов в герметичной таре.
2. Регулярное прохождение технического обслуживания всех
механизмов, строительной техники и транспортных средств.
3. Применение при строительстве методов работ, исключающих
ухудшение свойств грунтов основания неорганизованным размывом
поверхностными и подземными водами, промерзанием, повреждением
механизмами и транспортом.
4. После окончания работ участок, на котором была расположена
стройплощадка, рекультивируется и благоустраивается.
5. Соблюдение границ территории, отводимой для строительства.
6. На стадии разработки проектной документации будут определены
количественные показатели снимаемого плодородного слоя почвы,
разработаны мероприятия по его хранению и последующему
использованию в соответствии с требованиями законодательства (снятие
плодородного слоя почвы до начала строительных работ, с
последующим использованием для планировки свободной территории и
крепления откосов с посевом трав).
7. Качественные и количественные показатели отходов на период
строительства объекта будут определены на стадии разработки
проектной документации.
8. На стадии проектирования предусмотреть место сброса очищенных
сточных вод с учётом требований Водного кодекса РБ, приборы учета
(расхода) сбрасываемых сточных вод, места отбора проб, а также
мероприятия, препятствующие размыву русла реки и эрозии почв.
9. При оформлении актов выбора земельных участков, необходимо
обеспечить размещение карт полигона согласно п.4 статьи 30 Закона РБ
«Об обращении с отходами» от 20.07.2007 №271-З (ред. от 06.10.2024), и,
в случае необходимости, вывести земли из состава земель лесного фонда.

1. Отсутствие загрязнений
почв.
2. Отсутствие жалоб и
претензий.
3. Отсутствие штрафных
санкций.
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Продолжение таблицы 5.17
1 2 3 4

Практика
социального
управления

Увеличение коли-
чества жалоб от
представителей
местного
сообщества,
проживающих в
районе строи-
тельства объекта,
в связи с более
высоким уровнем
пыли,
нарушением
движения, более
высоким уровнем
шума из-за строи-
тельных работ

При проведении работ подрядные организации должны
предоставлять регулярную информацию о ходе строительства
объекта и его потенциальных последствиях для всех
заинтересованных сторон.

Отсутствие жалоб от
заинтересованных лиц.

Условия труда Увеличение
рисков
производствен-
ных травм
у персонала

Несмотря на то, что национальные стандарты по здравоохранению
являются очень строгими, подрядные организации будут
гарантировать, что правила безопасности и охраны здоровья
применяются в полной мере для каждого процесса (например,
гарантировать доступность к медицинскому обслуживанию и т.д.).
Кроме того, будет осуществляться мониторинг и оценка аспектов
здоровья и безопасности.

Отсутствие травматизма
при производстве работ.
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Продолжение таблицы 5.17
1 2 3 4

Нарушение ком-
форта для работа-
ющих (повышен-
ный уровень
шума, вибрации и
пыли)

Даже если подрядные организации полностью соблюдают
требования национального законодательства в отношении уровня
шума, вибрации и пыли на рабочем месте, мониторинг этих
аспектов будет все равно выполняться. Предприятие гарантирует,
что:
- выбираются соответствующие строительное оборудование,
транспортные средства и методы работы;
- защитные средства (средства защиты органов слуха, маски,
перчатки и т.д.) используются рабочими должным образом в случае
превышения уровня пыли, шума;
- исключаются одновременные работы с повышенным шумом;
- строительные материалы (например, песок) хранятся влажными
или укрытыми в периоды сухой погоды, чтобы избежать высокого
уровня запыления территории.

1. Отсутствие жалоб со
стороны сотрудников.
2. Отсутствие травм.

Здоровье и
безопасность
населения

Нарушение ком-
форта местных
сообществ,
особенно домаш–
них хозяйств,
расположенных в
непосредственной
близости от
объекта
строительства
(повышенный
уровень пыли,
нарушение
движения, шум)

Подрядные организации должны гарантировать, что:
- хранение пылящих строительных материалов будет
осуществляться в увлажненном виде или с укрытием в периоды
сухой погоды, во избежание высокого уровня запыления;
- колеса транспортных средств будут очищаться перед тем, как
покинуть рабочее место и попасть на дороги общего пользования;
- предоставляется (в случае необходимости) соответствующее
безопасное пересечение зоны строительства;
- предусматриваются (в случае необходимости) установка
дорожных информационных указателей, временные полосы
движения и временные заграждения для гарантии безопасности
движения в зоне строительства;
- подрядные организации будут постоянно сотрудничать с
соответствующими органами, чтобы согласовать
оптимизированный график строительства.

Кроме того, предприятие будет предоставлять регулярную
информацию всем заинтересованным сторонам о ходе
строительства и его возможных последствиях.

1. Отсутствие жалоб со
стороны представителей
местных сообществ.
2. План взаимодействия
с заинтересованными
сторонами.
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Продолжение таблицы 5.17
1 2 3 4

Растительный
мир

Удаление
объектов
растительного
мира

1. При разработке проектной документации, будут определены
качественные и количественные показатели объектов
растительного мира, расположенные на площадках строительства и
трассах инженерных коммуникаций. За удаляемые объекты
растительного мира будут предусмотрены компенсационные
мероприятия, рассчитанные в установленном порядке
в соответствии с разработанным таксационным планом.
2. На стадии проектирования в соответствии табл. 2.4 ЭкоНиП
17.01.06-001-2017 предусмотреть озеленения территории установки
биологической очистки не менее 15%.

3. На территории предприятия для сокращения мест
произрастания борщевика Сосновского проводить механическое
удаление и скашивание его на всех выявленных местах
произрастания.

Отсутствие штрафных
санкций.

Животный мир Сокращение
среды обитания
объектов
животного мира

1. На стадии проектирования, на основании актов выбора
земельных участков для расширения площадки строительства и
прокладки необходимых инженерных коммуникаций уточнить
при необходимости величину ущерба, причиненного объектам
животного мира и (или) среде их обитания и произвести
компенсационные выплаты в установленном порядке.
2. В качестве мер по снижению негативных последствий
воздействия на природную экосистему и животный мир
предлагается сместить сроки проведения подготовительных работ
на холодный период года (с сентября по февраль). Удаление
древесно-кустарниковой растительности рекомендуется
производить в период года, вне сезона гнездования птиц (с 21
апреля до 30 июня). Для уменьшения возможного негативного
воздействия на ихтиофауну строительные работы по выпуску
сточных вод не следует проводить во время нереста (с 1 апреля по
30 мая) с целью предотвращения увеличения мутности воды.

1. Снижение негативного
воздействия на
экосистему и животный
мир.
2. Отсутствие штрафных
санкций.
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Продолжение таблицы 5.17
1 2 3 4

Водоснабжение Контроль
качества воды

1. Вода, расходуемая на питьевые нужды персонала, должна
отвечать и гигиеническим нормативам «Показатели безопасности
питьевой воды», утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (ред. от 12.01.2025).

2. Предусмотреть необходимые мероприятия для охраны
существующих источников систем питьевого водоснабжения от
загрязнения – режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности на данной территории регламентируется ст. 26 Закона
Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999
№271-З (в ред. 12.01.2022).

1. Отсутствие
штрафных санкций.
2. Отсутствие жалоб со
стороны сотрудников

При эксплуатации объекта
Атмосферный
воздух

Сверхнорма-
тивный выброс
загрязняющих
веществ

1. Обеспечение контроля за соблюдением всех технологических
процессов.
2. Своевременное техническое обслуживание техники и оборудования.
4. После утверждения проекта санитарно-защитной зоны, необходимо
провести замеры в пунктах лабораторного контроля концентраций
загрязняющих веществ и измерений физических факторов для
подтверждения расчетного размера СЗЗ.

1. Отсутствие
сверхнормативных
выбросов.
2. Отсутствие жалоб и
претензий.
3. Отсутствие
штрафных
санкций.
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Продолжение таблицы 5.17
1 2 3 4

Поверхностные
и подземные
воды

Отведение
поверхностных
вод в водный
объект или на
рельеф местности.
Сброс
производствен–
ных сточных вод
в поверхностный
водный объект

1. Соблюдение границ территории, отводимой для строительства.
2. Рекультивация земель (снятие плодородного слоя почвы до
начала строительных работ, с последующим использованием для
планировки свободной территории и крепления откосов с
посевом трав).

3. Вертикальная планировка территории, исключающая
скапливание дождевых и талых вод, устройство закрытой
системы дождевой канализации с очисткой поверхностных
сточных вод.

4. Система сбора и очистки фильтрата.
5. Своевременное техническое обслуживание и ремонт техники и
оборудования.

6. В пределах СЗЗ площадки полигона не допускается размещать
объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур,
используемых для питания населения.

7. Контроль качества подземных вод, поверхностных вод в месте
выпуска очищенных сточных вод (по схеме локального
мониторинга).

8. На следующей стадии проектирования уточнить расположение
выпуска очищенных сточных вод и произвести при
необходимости перерасчет нормативов сбросов: допустимой
концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод,
сбрасываемых в поверхностный водный объект; максимально
допустимой массы загрязняющих веществ в составе сточных вод,
сбрасываемых в поверхностный водный объект, за определенный
период времени, согласно ЭкоНиП 17.06.02-002-2021.

1. Исключение загрязнения
поверхностных и
подземных вод.
2. Отсутствие жалоб и
претензий.
3. Отсутствие штрафных
санкций.
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Окончание таблицы 5.17
1 2 3 4

Почвы Отведение
поверхностных
вод на рельеф
местности.
Проливы горюче-
смазочных
материалов.

1. Соблюдение границ территории, отводимой для строительства.
2. Рекультивация земель (снятие плодородного слоя почвы до начала
строительных работ, с последующим использованием для планировки
свободной территории и крепления откосов с посевом трав). Все объемы
по срезке плодородного слоя почвы, рекультивации и озеленении будут
представлены на следующей стадии проектирования.

3. Вертикальная планировка территории, исключающая скапливание
дождевых и талых вод, сбор дождевых и талых вод с проектируемой
территории и отводом на ДНС с очисткой на проектируемых
сооружениях.

4. Своевременное техническое обслуживание и ремонт техники и
оборудования.

5.Контроль почв (по схеме локального мониторинга).

1.Отсутствие загрязнения и
эрозии почвы в районе
размещения объекта.
2.Отсутствие жалоб и
претензий.
3.Отсутствие штрафных
санкций.
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5.13 Оценка возможного трансграничного воздействия на
окружающую среду

Реализация проектных решений по планируемой деятельности не будет
сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на
окружающую среду по следующим причинам:

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в
Добавлении I ОВОС «Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте».

По критериям, указанным в Добавлении III ОВОС «Конвенции об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»:

- масштаб планируемой деятельности по сравнению с существующим
положением не является значительным;

- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально
вредное воздействие;

- планируемая деятельность не оказывает вредного воздействия на особо
чувствительные с экологической точки зрения районы, т.к. размещается вблизи
существующих производственных площадкок на значительном удалении от особо
охранямых природных территорий, ядер и коридов экологической сети.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р.Припилия, которая не
относится к трансграничным водотокам.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
10.01.2011 №26 «Об установлении перечня мероприятий по рациональному
(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды,
финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов» (ред. от
08.04.2023) в качестве мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию
природных ресурсов и охране окружающей среды, включаемые в государственные
программы и финансируемые за счет средств республиканского бюджета области
гидрометеорологической деятельности, охраны природных ресурсов в условиях
изменения климата проводится:

- обеспечение функционирования, совершенствования сети наблюдений,
системы сбора, обработки и передачи гидрометеорологической информации, оценка и
учет климатических изменений;

- создание и оснащение пунктов гидрометеорологических наблюдений
государственной сети гидрометеорологических наблюдений;

- научное и информационное обеспечение разработки и реализации мер по
смягчению последствий изменения климата;

- инвентаризация поверхностных водных объектов, а также водохозяйственных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, и устройств,
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предназначенных для регулирования водных потоков (гидроузлы, плотины и другие
водоподпорные сооружения);

- подготовка национальных отчетов (докладов) по реализации Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата от 9 мая 1992
года и Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата от 12 декабря 2015 года, Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер от 17 марта 1992
года, Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер от 17 июня 1999
года, а также глобальных целевых показателей устойчивого развития в части
обеспечения наличия и рационального использования водных ресурсов;

- изучение состояния водных ресурсов, оценка источников и уровней
антропогенного воздействия на них, а также научно-методическое и
информационное обеспечение мероприятий по улучшению экологического статуса
водных объектов.

6  Программа производственного контроля и локального мониторинга

Для обеспечения экологической безопасности организуется проведение
производственного аналитического (лабораторного) контроля и локального
мониторинга окружающей среды.

Мониторинг состояния окружающей среды является важнейшим инструментом
обеспечения соблюдения требований экологического законодательства и сведения к
минимуму воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и
здоровье человека, поддерживающим управление экологической безопасностью.

Цель мониторинга - оценка воздействия объекта на прилегающие территории
для информационного обеспечения, принятия управленческих и проектных решений
на основе контроля уровня загрязнения компонентов природной среды и оценки их
состояния.

Требования к отбору проб и проведению измерений в области охраны
окружающей среды, проведению локального мониторинга окружающей среды
установлены в главе 10 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и
природопользование. Требования экологической безопасности» (ред. от 12.02.2025)
(далее ЭкоНиП 17.01.06-001-2017).

Организация и проведение локального мониторинга окружающей среды
включает организацию работ и ведение документации природопользователями,
указанными в приложении к постановлению Минприроды от 11.01.2017 № 5
«О локальном мониторинге окружающей среды» (ред. от 07.09.2023), в соответствии
с постановлением Минприроды от 01.02.2007 № 9 (ред. от 20.01.2021)
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения локального мониторинга
окружающей среды» (далее – Инструкция).
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Согласно п.2 Инструкции, пунктами локального мониторинга проектируемого
объекта являются:

– пункты наблюдений локального мониторинга сточных и поверхностных
вод - места сброса (места сбросов производственных сточных вод, их смеси
с другими видами сточных вод в объеме более 200 м3/сутки
в поверхностные водные объекты,);

– пункты наблюдений локального мониторинга подземных вод –
наблюдательные скважины, в том числе предназначенные для получения
фоновых значений параметров наблюдений, оборудованные на первый
от земной поверхности водоносный горизонт (комплекс);

– пункты наблюдений локального мониторинга почв (грунтов) - пробные
площадки, предназначенные для отбора проб почвы (грунта),
установленные в местах расположения выявленных или потенциальных
источников загрязнения почв (грунтов) на территориях и (или) в санитарно-
защитных зоне организаций, осуществляющих захоронение отходов.
Локальный мониторинг осуществляется природопользователем по

параметрам и с периодичностью, устанавливаемыми Минприроды.
Согласно п.3 Инструкции, проектируемый объект не должен иметь пункты

наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух.

Согласно п.122 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 локальный мониторинг
окружающей среды, объектом наблюдения которого являются почвы (грунты)
в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения
(далее – локальный мониторинг почв (грунтов)) осуществляется субъектами
хозяйствования в местах расположения выявленных или потенциальных источников
вредного воздействия на почвы (грунты), не занятых зданиями, сооружениями,
дорожным и иным искусственным покрытием, по параметрам и с периодичностью
наблюдений в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 января 2017 г. № 5
«О локальном мониторинге окружающей среды».

Юридические лица, определенные в приложении к постановлению
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь от 11 января 2017 г. № 5, обеспечивают предварительное обследование мест
расположения выявленных или потенциальных источников вредного воздействия
на почвы (грунты) с использованием методов почвенно-геохимической съемки
и ландшафтно-геохимического профилирования для определения источников
и характера загрязнения почв (грунтов) химическими веществами, количества
и местоположения пробных площадок.

Количество пробных площадок для проведения локального мониторинга почв
(грунтов) устанавливается на основании результатов предварительного обследования
с учетом расположения источников химического воздействия на почвы (грунты)
и характера загрязнения, особенностей рельефа местности и типа почв, иных
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факторов, влияющих на миграцию загрязняющих веществ земель, подвергающихся
химическому загрязнению, а также в зависимости от площади земельного участка
объекта (при расчете площади не учитывается площадь под зданиями, сооружениями,
дорожным и иным искусственным покрытием): в нашем случае (при площади участка
от 10 до 100 га) необходимо установить не менее 15 пробных площадок.

В границах СЗЗ для оценки воздействия деятельности субъекта хозяйствования
на почвы (грунты) устанавливаются дополнительные пробные площадки.

Наблюдению подлежит верхний слой почв (грунтов) в интервале глубин от 0
до 20 см.

На пробной площадке производится отбор точечных проб почв (грунтов)
методом конверта, из которых путем смешивания равных долей формируется
объединенная проба почв (грунтов), а в случае отсутствия возможности отбора
на пробной площадке точечных проб почв (грунтов) методом конверта допускается
отбор отдельных точечных проб почв (грунтов) (не менее 5).

Наблюдения за состоянием почв (грунтов) могут проводиться в любой период
календарного года, за исключением периода промерзания почвы.

Пробные площадки с указанием их номера и географических координат
наносятся на карту-схему, содержащую нанесенные границы земельного участка
субъекта хозяйствования, границы СЗЗ, экспликацию зданий и сооружений,
увязанную с изображением на спутниковом снимке, источники вредного воздействия
на окружающую среду, линейный масштаб.

Оценка состояния почв (грунтов) осуществляется путем определения
фактического содержания химических веществ в почвах (грунтах) и его
сопоставления с дифференцированными нормативами содержания химических
веществ в почвах, при их отсутствии – с нормативами предельно допустимых
концентраций химических веществ в почвах, а при отсутствии этих нормативов –
с показателями фоновых концентраций.

При оценке состояния почв (грунтов) оценивается динамика изменения
фактического содержания химических веществ в почвах (грунтах) за период
наблюдений.

В случае выявления загрязнения почв (грунтов) химическими веществами
субъектом хозяйствования принимаются меры по экологической реабилитации
загрязненной территории в соответствии с экологическими нормами и правилами
ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование.
Земли (в том числе почвы). Нормативы качества окружающей среды.
Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах
и требования к их применению».

Периодичность наблюдений локального мониторинга почв (грунтов)
устанавливается с учетом вида деятельности природопользователя и поступающих
(поступивших) в почвы (грунты) загрязняющих веществ и составляет 1 раз в 3 года.
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Согласно п.123 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 при проведении локального
мониторинга окружающей среды, объектом наблюдения которого являются
подземные воды:

- осуществляется локальный мониторинг окружающей среды в районе
расположения выявленных или потенциальных источников загрязнения подземных
вод, на пунктах наблюдений, включающих наблюдательные скважины и/или
колодцы;

- предусматривается устройство сети пунктов наблюдений локального
мониторинга подземных вод для наблюдений за качеством подземных вод;

- для оценки влияния источника вредного воздействия на состояние подземных
вод один из пунктов наблюдений располагается выше по течению естественного
подземного потока, на которую не оказывает влияние источник вредного воздействия
(фоновая скважина) и не менее двух пунктов наблюдений ниже по течению
естественного потока;

- оценивается влияние источника вредного воздействия на подземные воды
относительно содержания загрязняющих веществ в подземных водах фоновых
скважин;

- обеспечивается техническая исправность фоновых и наблюдательных
скважин (колодцев) и доступ для подъезда автотранспорта на земельном участке
субъекта хозяйствования с целью прокачки скважин и отбора проб воды.

Для контроля за подземными (грунтовыми) водами и их состоянием по
периметру проектируемого объекта предусмотрены четыре наблюдательные
скважины (поз. 14 а-г по ГП). Скважина 14б (фоновая) расположена выше по течению
грунтовых вод и характеризует исходное качество грунтовых вод для проектируемого
объекта. Скважины 14а, 14б и 14в расположены ниже по течению грунтовых вод и
характеризуют качество грунтовых вод с учетом влияния проектируемого полигона.

Отбор проб в пунктах наблюдений локального мониторинга подземных вод,
организованных в месте расположения одного источника загрязнения подземных вод,
осуществляется в течение одного дня.

 Периодичность наблюдений локального мониторинга подземных вод
составляет: в первый год проведения наблюдений – 1 раз в квартал; в последующие
годы – 1 раз в год в весенний период.

Период проведения локального мониторинга подземных вод в местах
размещения объектов захоронения отходов после их рекультивации определяется
проектом на рекультивацию таких объектов с учетом их мощности и уровня
оказываемого вредного воздействия на подземные воды, но не менее пяти лет после
рекультивации таких объектов.

Согласно п.4 Инструкции, проектируемый объект должен иметь пункты
наблюдений локального мониторинга сточных и поверхностных вод места сброса,
т.к. в месте сбросов смеси сточных вод прогнозируется объем более 200 м3/сут.
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Выпуск очищенных сточных вод запроектирован в р.Припилия (канализована,
относится к МС «Татарка». На последующих стадиях проектирования будут
опредены координаты выпуска, фонового створа и контрольного створа – на
расстоянии 500 м ниже места сброса в р. Припилия.

Перечень параметров наблюдений локального мониторинга, объектом
наблюдений которого являются сточные воды и поверхностные воды, определяется
на основании выданного природопользователю разрешения на специальное
водопользование или комплексного природоохранного разрешения.

Периодичность наблюдений локального мониторинга сточных
и поверхностных вод определяется в зависимости от видов сточных вод
и фактического объема их сброса, при объеме от 200 до 2000 куб. м/сутки составляет
– 1 раз в квартал.

В случае, если после ввода объекта в эксплуатацию и получения данных
фактического объема очищенных сточных вод в течение двух лет, если расход будет
составлять менее 200 м3/сут, то локальный мониторинг поверхностных вод в месте
сброса очищенных сточных не потребуется.

Отбор проб в пунктах наблюдений локального мониторинга сточных
и поверхностных вод, организованных в районе расположения одного источника
сбросов сточных вод, осуществляется в течение одного дня.

Юридические лица при осуществлении деятельности, оказывающей вредное
воздействие на окружающую среду, обеспечивают проведение производственных
наблюдений в области охраны окружающей среды.

Производственные наблюдения проводятся на основании инструкций по
осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей
среды, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов,
разрабатываемых в порядке, установленном Инструкцией, утвержденной
постановлением Минприроды от 11.10.2013 № 52 (ред. от 06.07.2024).

Согласно п. 128 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 при осуществлении
производственных наблюдений качества поверхностных вод в районе
расположения источников сбросов сточных вод и (или) производственных
наблюдений сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные
водные объекты, отбор проб и проведение измерений в области охраны
окружающей среды проводится с установленной периодичностью и по перечню
показателей, для объектов производственных наблюдений, включенных в систему
локального мониторинга окружающей среды и производственных наблюдений в
области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, объектом наблюдения которого являются поверхностные воды в:

- фоновых створах, расположенных выше по течению мест сброса сточных
вод;

- контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса
сточных вод.
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Согласно п. 118 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды
и природопользование. Требования экологической безопасности» (ред. от
01.01.2025) места отбора проб на местности должны обозначаться
информационными знаками, к местам отбора проб должен быть обеспечен
свободный и безопасный доступ для целей проведения отбора проб и проведения
измерений.

В случае подтопления (периодического или постоянного) выпуска сточных
вод отбор проб и проведение измерений в отношении сбросов сточных вод
в поверхностные водные объекты проводятся из последнего смотрового колодца,
расположенного в системе водоотведения (канализации) перед выпуском сточных
вод.

Производственный экологический аналитический контроль очищенных
сточных вод будет осуществляется после очистных сооружений дождевых сточных
вод на сети после комбинированного песко-бензомаслоотделитля предусмотрен
колодец отбора проб (поз. 10.3 по ГП).

Производственный экологический аналитический контроль производственных
сточных вод (осветленная вода из отстойника промывных вод; производственная
канализация из приемного отделения сортировки; фильтрат с карт полигона;
атмосферные осадки, попадающие на карты полигона и площадку компостирования)
будет осуществляться после очистки в очистных сооружениях фильтрата (поз. 13 по
ГП).

Согласно п. 119 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, оценка состояния донных
отложений поверхностных водных объектов проводится путем сравнения
фактических концентраций загрязняющих веществ в донных отложениях
с пороговыми значениями загрязняющих веществ в донных отложениях
поверхностных водных объектов согласно таблице 7.3 приложения 7.

Для оценки состояния донных отложений поверхностных водных объектов
при наличии сопоставимых данных допускается проводить оценку динамики
изменения концентраций загрязняющих веществ за выбранный период наблюдений.

Проведение аналитического (лабораторного) контроля необходимо выполнять
в соответствии с Положением о порядке отбора проб и проведения измерений
в области охраны окружающей среды, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 20.06.2013 №504 (ред. от 26.04.2024).
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7 Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать
следующее заключение:

1 В обосновании инвестиций разработаны основные технические решения,
которые позволяют достигать требований, предъявляемых к объектам захоронения
твердых коммунальных отходов и площадкам компостирования органической части
отходов, а также представлены мероприятия, направленные на непрерывный сбор и
очистку сточных вод: фильтрата, дождевых и талых вод по двум вариантам.

2  После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, суммарный выброс
всех загрязняющих веществ составит по Варианту 1 – 32,973919 г/с, 693,255402 т/год;
по Варианту 2 – 26,190879 г/с, 531,874294 т/год.

3 Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на
границе расчетной СЗЗ и на границе ближайшей жилой застройки не превышают
нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе.

4 Зона воздействия (1,0 ПДК с учетом фона) проектируемого объекта на
атмосферный воздух составит: по Варианту 1 - 492 м в северном направлении, по
Варианту 2 - 254 м в южном направлении и расположена в пределах расчетной
санитарно-защитной зоны.

5 Трансграничное воздействие проектируемого объекта отсутствует.
6 Общая площадь земельных участков под хозяйственную деятельность

(площадка проектируемого объекта), составит 21,0 га (варианты 1 и 2). Для прокладки
подъездной дороги требуется площадь 3,12 га (по двум вариантам). Для прокладки
внеплощадочных сетей во временное и/или постоянное пользование требуется до
5,2 га (по двум вариантам).

7  Проектом предусмотрена рекультивация земель (снятие плодородного слоя
почвы до начала производства строительных работ с последующим восстановлением
в границах работ, засев трав на горизонтальных поверхностях и откосах); применение
при строительстве методов работ, исключающих ухудшение свойств грунтов
основания неорганизованным размывом поверхностными и подземными водами,
промерзанием, повреждением механизмами и транспортом; оснащение территории
строительства контейнерами (площадками) для раздельного сбора строительных
отходов и своевременный вывоз отходов; соблюдение регламента по обращению с
отходами.

8 Проектные решения обеспечивают необходимую защиту поверхностных и
подземных вод от загрязнения (устройство водонепроницаемого защитного экрана
полигона; вертикальная планировка комплекса; строительство очистных сооружений
дождевых сточных вод (вариант 2) и очистных сооружений фильтрата).
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9 На проектируемом объекте сточные воды направляются: хозяйственно-
бытовые в септик (по варианту 1 – 529,25 м3/год, по варианту 2 – 711,75 м3/год),
фильтрат на очистные сооружения (по варианту 1 – 41114 м3/год, по варианту 2 –
46635,0 м3/год), поверхностные сточные воды (по варианту 1 -  поступают в
проектируемые карты полигона и площадку компостирования, что обеспечивается
планировкой территории (уклонами), по варианту 2 – на очистные сооружения
10292 м3/год).

10 Очищенные сточные воды (для варианта 1 очищенный фильтрат, для
варианта 2 – очищенный фильтрат совместно с очищенными дождевыми сточными
водами) поступают в КНС и далее по напорному трубопроводу перекачивается в реку
Припилия.

11 Воздействие физических факторов на окружающую среду не превышает
допустимого уровня.

12 Негативное воздействие проектируемого объекта на почву и недра в
допустимых пределах.

13 Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный мир,
животный и человека в допустимых пределах.

14 Необходим локальный мониторинг окружающей среды, объектами
которого являются подземные воды и почвы (грунты) в зоне возможного
неблагоприятного влияния полигона, а также земель (почв), находящихся в пределах
санитарно-защитной зоны.

15 Необходим локальный мониторинг в месте выпуска очищенных сточных
вод (фильтрата и дождевых вод) в р.Припилия, фонового и контрольного створа.

16 Залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
аварийные сбросы сточных вод отсутствуют.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эксплуатация
проектируемого объекта не приведет к нарушению природно-антропогенного
равновесия, следовательно, реализация проектных решений возможна и
целесообразна.

Благодаря реализации предусмотренных проектом природоохранных
мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании объекта захоронения
отходов, строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие
планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным
– не превышающим способность компонентов природной среды к
самовосстановлению и не представляющим угрозы для здоровья населения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ





Проектное республиканское унитарное 
предприятие «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» 

О предоставлении 
специализированной 
экологической информации 

Государственное учреждение «Республиканский центр по

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» предоставляет следующую специализированную 
экологическую информацию в атмосферном воздухе по объекту: 
«Возведение полигона для твердых бытовых отходов в районе 
д. Выселка Рогачи Гродненского района». 

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе: 

Код Наименование 
ПДК, мкг/м3 

№ 

п/п 
загрязняющего загрязняющего максимальная средне-

вещества вещества разовая суточная 

1 2 3 4 5 
1 2902 Твердые частицы

1 
300,0 150,0 

2 0008 ТЧ102 150,0 50,0 
3 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 
4 0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 
5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 
6 0303 Аммиак 200,0 -

7 1325 Форм ал ьдегид5 30,0 12,0 
8 1071 Фенол 10,0 7,0 

Примечания: 
1 

- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль);
2 

- твердые частицы, фракции размером до 1 О мкм.
3 

- мя летнего периода.

Значения 
фоновых 

средне- концентраций, 
годовая мкг/м

3 

6 7 
100,0 53 

40,0 29 
50,0 29 

500,0 409 
40,0 27 

- 50
3,0 20 
3,0 2,2 

Приложение А
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Исходные элементы для дисперсии, 
рассеивания загрязняющих веществ в 
Гродненского района: 

Наименование характеристик 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 

Коэффициент рельефа местности 

определяющие 
атмосферном 

условия 
воздухе 

Величина 

160 

1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
+24,2

месяца года, Т, О С

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 
-3,0

котельных, работающих по отопительному графику), Т, О С

Среднегодовая роза ветров, % 

с св в юв ю юз з сз Штиль 

5 3 7 16 18 18 25 8 10 январь 

14 6 5 6 10 12 27 20 18 июль 

10 6 9 12 15 13 23 12 14 год 

Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость 
9 

превышения которой составляет 5%, м/с 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе рассчитаны в соответствии с ТКП 17.13-05-2024 Охрана 
окружающей среды и природопользование. Отбор проб и проведение 
измерений, мониторинг. Качество воздуха. Порядок расчета фоновых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом 
периодичности, установленной приказом Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
О 1.03.2024 № 81-0 Д «О некоторых вопросах организации проведения 
мониторинга атмосферного воздуха». Фоновые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе действительны до 
31.12.2026 включительно. 

Первый заместитель начальника 

9-1 О Боярина (8-017) 3588560. 3731261
D/фон/.dос 9 ;,? V / ./ 

С.А.Кузьмич 
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ГП «Белгосгеоцентр» 
Стефчак  320 66 12 
вх. 1056 (939-пи)

МIНIСТЭРСТВА 
ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ I АХОВЫ 

НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

МIНПРЫРОДЫ 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

МИНПРИРОДЫ 
вул. Калектарная, 10,  220004, г. Мiнск  ул. Коллекторная, 10, 220004, г. Минск  

тэл. (37517) 200-66-91; факс (37517) 200-55-83 тел. (37517) 200-66-91; факс (37517) 200-55-83 
Е -mai l :  minproos@mai l .be lpak .by  Е -mai l :  minproos@mai l .be lpak .by  

р/р  №  BY29АКВВ36049000001110000000 
  ААБ  «Беларусбанк» г. Мiнск  

р/с №  BY29АКВВ36049000001110000000 
  АСБ  «Беларусбанк» г. Минск,   

БIК AKBBBY2Х, УНП  100519825;  
АКПА  00012782 

БИК AKBBBY2Х, УНП 100519825; 
ОКПО 00012782 

__________№ 9-1-9/_________ 
На № 05/939 от 03.04.2025 

УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
220040, г. Минск,  
ул. Некрасова, 5   

Заключение о наличии (об отсутствии) 
в границах испрашиваемого 
земельного участка 
разведанного месторождения  
полезных ископаемых 

        В пределах земельного участка, испрашиваемого по объекту 
«Возведение полигона для твердых бытовых отходов в районе д. Выселка 
Рогачи Гродненского района», проведенными работами месторождения 
полезных ископаемых не выявлены. 
        Необходимо учесть, что восточнее испрашиваемого участка 
расположено детально разведанное месторождение песка, суглинка и 
супеси Выселка Рогачи 1, на котором горный отвод для добычи полезных 
ископаемых предоставлен Государственному предприятию «Гродненский 
завод по утилизации и механической сортировке отходов». 
        Обращаем внимание, что в 0,5 км восточнее объекта расположено 
детально разведанное месторождение песка и супеси Выселка Рогачи. 
        Настоящее заключение действительно в течение двух лет. 
        ,Приложение: схема с вынесенными контурами месторождений. 

Заместитель начальника  
главного управления 
природных ресурсов –  
начальник управления по геологии           Е.И.Светогор 
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Приложение Л
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ц р и л ц х е -н и е - н

о повышении квалификации
N& 40720 2 8

Ш к л я р  Л .А .
в ы п о л н и л  Й - полностью у ч е б н о -т е м а т и ч е с к и й  п л а н  
образовательной программы повышения квалифи 
кадии руководящих, работников и специалистов в 
о б ъ е м е  UO у че б н ы х  ч а с о в  п о  следующим разде­
лам. темам (учебным дисциплинам):

Н а с т о я щ е е  с в и д е те л ь с тв о  в ы д ано  Ш к л я р  

Л ю дм иле А лександровне

Название раздела, ?ема» (дисциплины) I Количество
i учебных чесо»

з том, что он (она) с  23 

по мая

20 22

2D 22 г повышал 0~.

квалификацию в Государственном учреждении образования

«Республиканский центр государственной 

жологнческой экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей среды

Основные принципы и порядок 
проведения государственной
зкологачеокой экспертизы 
Окружающая среда и климат (в свете 
Парижского соглашения)
Порядок проведения общественных: 5
обсуждений
Проведение оценки воздействия на ; 23
окружающую среду по компонентам 
природной среди: атмосферный воздух, j 
озоновый слой, ршшшионное ( 
воздействие, рПСТИТ'СЛЬНКЙ И ЖИВОТНЫЙ ; 
мир Красной книги Республики Беларусь 
Опенка воздействия на окружающую : 4
среду в трансграничном контексте ^

. ^ т ^ о Г н - е ^ й ^ к г о г о в у ю  ат

Республики Беларусь /  Ш  ниц -

0 программе «Проведение оценки воздействии на у \ГоИЦа* fex.t

окружающую среду в  части атмосферного воздуха, { \1 П

озонового слоя, растительного и животного мира Красной , С е к р е т а р ь  •'

каигн Республики Беларусь, радиационного воздействия н \  Город ■ Минск
проведения общественных обсуждений»

„Л .М ельниченко 

,Ю.Макаревич

27 .гЛ 
■ мая

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  № _

20 22

ж  _

е
о повышении квалификации

№ 3:916766

© M A lS l id b C S 1

Настоящее свидетельство выдано Ш кляр______

Людмиле Александровне

в том , что Ой (она) с  _21_________ Февраля 2Q 22 г.

ПО 2 5 ________февраля______  2 0  22 г. п о в ы ш а л

к в а л и ф и к а ц и ю  В. Г»сУ-1ар1тасщк>у| учреждении образования
(sRc.ci ; | < канс к и й 'центр rtKynapctnei и юй 

>ко. 10П ГчсскнЙ  ч к еи ер п -н ы  :н п о щ .н и с н и я  к и а л ^ ф и к а н п и  ,рл к о ь р л .я !;'Ьt \

pUU*»V tiitHi>lt II СДСПШЬГПС'ШР' M ili l iu j  !СрС'№& it|1:Opo;,(illviX‘ pCCYpCOu

и охраны окружающей среды I ’ccr:> или m  Бсмарусь-

По_______ ярограмме «Проведенiа* о ценivn воздействия на

окружаюшуш среду в части водь», недр, растительного и

___  жи о отн о го м I i;pa, ос об о о х ра н я ш х я р» > ро диьт х тер ритор и- и»

тем л к (вкл ю чая: почвы }>>

Шкляр Л .А ,
в ы п о л н и л и , по л н о с ть ю  у ч е б н о -т е м а т и ч е с к и й  п л а н  
о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о гр а м м ы  п о в ы ш е н и я  кв а л и ф и ­
к а ц и и  р у к о в о д я щ и х  р а б о т н и к о в  и  с п е ц и а л и с т о в  в 
о б ъ е м е  д0 учеб н ы х ч а с о в  п о  с л е д у ю щ и м  р а з д е ­
л а м , т е м а м  (у ч е б н ы м  д и с ц и п л и н а м ):;

Наз'вание;:раз^ела,:-темь1(дисцигшян1?1:):
Количество

учебнь!Хчас:ов

Основные принципы и порядок проведения 
государственной Экологической 
экспертизы., Посудардаенная политика в 
Сфере борьбы с  корру» щи ей

3

Изменение климата: и тко.ж>гичеекая ; 
:бетонас1Н)с:г»>

2

Порядок проведения общественных 
обсуждений

4

([рОнСлейие оценки воздействия мй 
Окружающую Среду по компонентам 
природной средь»: пода, недра, 
расгиз'СДьимй мир. жизитгиый мир, Особо 
oxpainicyn.ic природные терркггориц, земли 
ШзЛкНШ Цо'ЩШ

----------------- ------- -------------------------------------

31

и п р о ш е л  (а  

в форме 

Руковрд!]
МЛ,
С екр ета р  

Город 
25

Регистрационный Ns. J O 'I

И .Ф .П риходько 

Й.П.Гйврсль

2 6 Г

Приложение У

Инга Веранчик
Прямоугольник





ш ш д а м & е т ш ©
о повышении квалификации

№  4 0 1 2 2 4 7

Настоящее с в и д е т е л ь с л в о  в ы д ан о  . Б а ()в Ц ______

У л ьяне Геннадьевне

в ю м, что он (она) с 20 .февраля 20 23 »■

по 24 февраля 20 23 г. повышал (X

КвапифиКШ (И Ю  В, Государственном учреждении

образования «Республиканский центр государственной 

экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки кадров» Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь

ПО программе «Проведение оценки воздействии на 

окружающую среду в части воды, недр, растительного н 

животного мира, особо охраняемых природных 

территорий, земли (включая почвы)»

jpf Ч »•' «' /  1Бадей У. I .
выполнил А- полностью учебно-тематический план 
образовательной программы повышения квалифи­
кации руководящих работников и специалистов а 
объем; ЧО  учебных часов последую щ им р а з д е ­
лам, темам (учебным дисциплинам):

Название раздела, темы (дисциплины)
Количество 

учебных часов

Идеология белорусского государства. Основные 
требования Закона Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией»

2

Основные принципы и порядок проведения 
государе тонной экологической экспертизы

3

Изменение климат и экологическая 
безопасность

2

Порядок проведения общественных обсуждений 4
Проведение оценки воздействия ни окружающую 
среду по компонентам природной среды: вода, 
недра, растительный мир, животный мир, особо 
охраняемые природные территории, земли 
(включая почвы)

29

Регистрационный №. < o s :
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Вариант 1



Инга Веранчик
Текстовое поле
Вариант 1

Инга Веранчик
Прямоугольник

Инга Веранчик
Прямоугольник

Инга Веранчик
Прямоугольник

Инга Веранчик
Прямоугольник
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